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EU lIlMD ESIG N ED7AN D M ANU FACTU RED IN ITALY 


iWybierz oryginalne 
produkty i sprawdz na 
twww.sirioantenne.it 


CB Mohile antenna 

Tunable from 27 la 28.5 MHz 

17/7 PH Tapered Stainless steel 

Supplied w/ mag mount and 3.6m/RG58 cable 

Height- 1020mm 

Power: 300 Watts short time 


OMEGA 27 MAG 

CB Mobile antenna 
Tunable from 27 to 285 MHz 
1 Iff PH Tapered Stainless steel 
180 adjustable & detachable whip 
Suitable w / mag mount 
Height: 945mm 
Pbwer: 150 Watts short time 


ML 145 MAG 

CB mobile antenna 
A Tunable from 27 to 285 MHz 
117/7 PH Tapered Stainless steel 
Supplied w / mag mount 
and 3.6m/RG58 cable 
Stainless steel spring 
Height: 1420mm 
Power: 900 Watts short time 


SNAKE 27 " 

MINI SNAKE MAG 


SUPER 9 
SUPER 70 

CB Mobile antenna 
Tunable horn 27 to 285 MHz 
17/7 PH Tapered Stainless steel 
lffif adjustable & detachable whip 
Height: Super 9 1550mm 
Super 70 700mm 

Power: Super 9 250 Watts short time 
Super 70 150 Watts short time 


CB Mobile antenna 

Tunable by acting on the metallic ring 
Supplied w j mag mount and 3imrable 
ar mount 

17/7 PH Tapered Stainless steel 
Height: Snake * 1125mm 
Mini Snake MAG &50mm 
Power: 40 Watfr short time 


TURBO Series 

CB & 10m Mobile antenna 
Tunable from 27 to 285 MHz 
17/7 PH Tapered Stainless steel 
90° adjustable & detachable whip 
Height: TURBO 800 S 840mm 
TURBO 1000 1150mm 
TURBO 2000 1450mm 
TURBO 3000 1710mm 
* POwer: 1000 Watts short time 


ALAN Tetekomunikacja Sp.zo. o 
* Jawczyce, Poznanska 64, 05-850 Ozarow Maz. 
tel. 22 722 35 DO fax 22 722 29 95 www.alan.pl lnfo@alan.pl 


P.P.H.U SONAR 

95-200 Pabianice, ul Pitrusiriskiego 14 
tel./fax 42 213 01 12 www.sonar.blz.pl sonar@sonarbiz.pl 


Contacts 
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Artykut z oktadki - str. 33 


Baofeng UV-3R 

Baofeng UV-3R to miniaturowy radiotelefon VHF/UHF produkcji chiriskiej oferowany 
w bardzo atrakcyjnej cenie. Stuzy do dwukierunkowej komunikacji amatorskiej emisj^ 
FM w zakresie pasm 2 m i 70 cm, a takze jako radioodbiornik UKF 
(87-108 MHz). 

Jest prosty w obstudze i ma miQdzy innymi wbudowan^ funkcjQ VOX, latarkQ LED, 
duzy wyswietlacz LCD, sygnalizacjQ niskiego stanu akumulatora, blokadQ klawiatury, 
monitorowanie kanatu. 

Warto zapoznac siQ z testem tego urz^dzenia. 





Wydawca miesiecznika „ Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


$ 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 
Andrzej Sadowski SP6ECA, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 





MiesiQeznik 

wvrozniony 

Jdznakci 

Honorow^ 

PZK 


Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@eis.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„ Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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A K C J I 


Str. 22 


MSPO 2011 


Na tegorocznym Salonie Przemy- 
stu Obronnego w Kielcach, obok 
najnowszych osi^gniQC w bran- 
zy obronnej, byly rozwi^zania 
oraz systemy ochrony stuz^ce 
bezpieczenstwu. t^cznosc jest 
niezbQdna dla wojska, a wspot- 
czesna armia nie moze wrQcz 
funkcjonowac bez t^cznosci radio- 
wej, wykorzystywanej nie tylko do 
przesytania informacji, ale takze 
do wszelkiego rodzaju zdalnego 
sterowania sprzQtem. W artykule 
zostaty zaprezentowane produkty 
zwi^zane z radiokomunikacj^. 


Str. 30 


Analizator 
SPECTRAN 
HF-60105 V4 X 

Analizatory widma to urz^dzenia, 
ktorych cena z reguty nie jest na 
kieszen amatorow. Jest to aparatura 
wykorzystuj^ca bardzo nowoczesn^ 
i drog^ technology z zaawansowa- 
nym oprogramowaniem. 

Ostatnio na rynku pojawity siQ 
analizatory widma firmy Aaronia za 
niewygorowan^ cenQ. W artykule 
jest opisany analizator SPECTRAN 
HF-601 05 V4 X z zakresem 
1 MHz.. .9,4 GHz. 




Str. 47 


Automatyczny tuner antenowy QRP 



Automatyczny tuner antenowy QRP to projekt 
3Z6AEF, ktory w tegorocznym konkursie PUK 
201 1 w grupie C zdobyt I miejsce. Konstrukcja 
jest optymalizowana do wypraw terenowych 
z urz^dzeniem matej mocy, stQd mate wymia- 
ry i znikomy pobor pr^du oraz maksymalne 
uproszczenie obstugi. 

Moze pracowac w trybie pdtautomatycznym 
i automatycznym przy mocy nadajnika do 15 W. 


Str. 36 


V Warsztaty QRP 

W V Warsztatach QRP w Burzeninie 
uczestniczyto 250 osob. Podczas spotka- 
nia byiy sktadane i uruchamiane 
odbiorniki SDR oraz wystawiane 
konstrukcjie home made. 

Odbywaty siQ wyktady teoretyczne oraz 
testy transceiverow HM i roznych syste- 
mow antenowych. Miat tez miejsce final 
konkursu PUK 201 1 z wrQczeniem 
nagrod zwyciQzcom. 



R E 


Wraz z rozwojem techniki tqcznosc radiowa w woj- 
sku podlega ciqgtej modernizacji, a Polska moze siQ 
pochwalic wieloma producentami, ktorzy potrafig 
sprostac nowoczesnym wymaganiom i nie tylko nie 
ustgpujq firmom zagranicznym, ale czgsto je przewyz- 
szajq parametrami swoich produktow. 

t^cznosc w wojsku 

We wrzesniu mialem okazjg zwiedzic Migdzy- 
narodowy Salon Przemyslu Obronnego w Kielcach. 
Pojechalem nie dla zobaczenia najnowszych karabinow, 
wozow bojowych czy dzial samobieznych, choc i to 
mialem w planach. 

Moim celem bylo zwiedzanie wybranych stoisk 
i rozmowy z przedstawicielami polskichfirm zaangazo- 
wanych w systemach Iqcznosci dla tak zwanej 
zbrojeniowki. Przy okazji chcialem porownac z nowo- 
sciami sprzgt i radiostacje wojskowe, z ktorymi mialem 
okazjg zetknqc si§ wczesniej. Wyposazenie wojska po 
wejsciu Polski do struktur NATO i znaczne zaangazo- 
wanie Sil Zbrojnych RP w operacjach poza granicami 
kraju zdecydowanie zmienilo wymagania stawiane 
militarnym systemom Iqcznosci i wyglqdajq one dzisiaj 
zupelnie inaczej niz kilkanascie lat temu. 

Rekordowa w historii MSPO liczba wystawcow 
(okolo 400 firm) nie pozwolila na zobaczenie wszyst- 
kiego, co pokazywano w halach i na placu, nawet 
ograniczajqc si§ tylko do systemow Iqcznosci. Mam 
jednak nadziejg, ze artykul dotyczqcy tegorocznego Sa- 
lonu przyblizy Czytelnikom sprzgt wykorzystywany do 
Iqcznosci radiowej w wojsku i potwierdzi, ze to wtasnie 
skuteczna, profesjonalna Iqcznosc ma wyjqtkowe zna- 
czenie dla sprawnosci armii. Wraz z rozwojem techniki 
Iqcznosc radiowa w wojsku podlega ciqglej moderniza- 
cji, a Polska moze sig pochwalic wieloma producentami, 
ktorzy potrafiq sprostac nowoczesnym wymaganiom 
i nie tylko nie ustgpujq firmom zagranicznym, ale 
czgstoje przewyzszajq parametrami swoich produktow. 

Mojq najwigkszq uwagg zwrocila malo dotqd znana 
jirma WB Eelectronics, ktora ponad pol roku temu 
weszla wfuzjg z Radmorem. Zakup akcji Radmoru 
zaskoczyl wszystkich, bowiem po raz pierwszy krajowy 
podmiot sprywatyzowal pahstwowy zaklad zbrojenio- 
wy. Aktualnie WBE zatrudnia 600 osob, projektuje 
i produkuje tak dobre, mobilne systemy Iqcznosci dla 
wojska, ze uzywa ich nawet armia amerykahska. Firma 
chce wygrac rozpisany przez Finland i$ przetarg na 
bezzalogowy samolot zwiadowczy FlyEye (nagrodzony 
na tegorocznej wystawie MSPO Defenderem). Dzigki 
temu znalazlaby si$ wsrod najlepszych, renomowanych 
koncernow amerykahskich i izraelskich. 

W kilka dni po MSPO 2011 uczestniczylem w 
V Warsztatach QRP, na ktorych byl prezentowany 
sprzgt i anteny home made. Impreza zgromadzila 
250 uczestnikow, pasjonatow wlasnorgcznych kon- 
strukcji radiowych. Relacja z warsztatow oraz rozstrzy- 
gni^cia konkursu PUK 2011 - wewnqtrz numeru. 

Wszystkich zainteresowanych tanim, chihskim 
radiotelefonem Baofeng UV-3R odsylam do wynikow 
badah urzqdzenia zamieszczonych w dziale Test. 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


Baofeng UV-3R 


SprzQt 




Miniaturowy I radiotelefon VHF/UHF 


Chinska firma Baofeng oferuje w bardzo 
atrakcyjnej cenie dwupasmowy radiote- 
lefon UV-3R. Urzqdzenie moze sluzyc do 
dwukierunkowej komunikacji amatorskiej 
emisj^ FM w zakresie pasm 2 m i 70 cm, 
a takze jako radioodbiornik UKF (87-108 
MHz). 

Uklad radiostacji jest o tyle ciekawy, ze 
nie jest to klasyczne, spotykane wsz^dzie 
rozwi^zanie z podwojn^ przemian^ cz^- 
stotliwosci, ale zawiera scalony obwod 
nadawczo-odbiorczy z cyfrowq obrobk^ 
sygnalu (SDR). 

Radiotelefon ma mi^dzy innymi wbudo- 
wan^ funkcj^ VOX, latark^ LED, duzy 
wyswietlacz LCD, sygnalizacj^ niskiego 
stanu akumulatora, blokad^ klawiatury, 
monitorowanie kanalu. 

Jest prosty w obsludze. Na plycie czolo- 
wej pod wyswietlaczem ma cztery wie- 
lofunkcyjne klawisze, na lewej sciance 
trzy przyciski, a na szczycie obudowy 
zapadkowq galk^. Takze u gory znajduje 
si^ gniazdo antenowe SMA i dodatkowo 
biala dioda swiecqca, pelni^ca funkcj^ 
latarki. Na prawej sciance jest uniwer- 
salne gniazdko dla mikrofonosluchawek 
i transmisji danych oraz gniazdo zasi- 
lania. 


MD4000 




m MESC VOL 


SAOK UXK. MON- ■ 

m 

UV-3R 

m 



Dane techniczne: 

■ zakresy cz^stotliwosci transceivera: 136— 
-174 MHz, 400-470 MHz 

■ zakres radia FM: 87,0 MHz-108,0 MHz 

■ liczba kanalow: 99+1 kanal awaryjny 

■ krok kanalow: 5, 6,25, 12,5, 25 kHz 

■ liczba tonow CTCSS: 50 

■ liczba tonow DCSS: 104 

■ napi^cie pracy: 3,7 V (bateria Li-Ion) 

■ temperatura pracy: -30°C do +60°C 

■ impedancja anteny: 50 D 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 2 W/UHF 

■ cz^stotliwosc tonu: 1750 Hz 

■ moc szumow FM: 65 dB 

■ moc w kanale sqsiednim: 45 dB/42 dB 

■ tlumienie pozapasmowe: 60 dB 

■ pobor prqdu: 400 mA/TX, 75 mA/RX 

■ wymiary: 47x81x23 mm 

■ waga (z anteny i akumulatorem): 130 g 
W zestawie oprocz radiotelfonu Baofeng 
UV-3R znajduje si^ bateria akumulato- 
row 3,7 V Li-Ion, 2 anteny, zaczep do 
paska, ladowarka wtyczkowa, sluchaw- 
ka PTT, opaska na nadgarstek, instrukcja 
obslugi. 

Test tego urz^dzenia znajduje sic; wewn^trz 
numeru. 

[www.409shop.com] 



Oscyloskop z analizatorem widma 


MD4000 to pierwszy na swiecie oscyloskop 
l^cz^cy funkcje oscyloskopu i analizato- 
ra widma. Umozliwia rejestrowanie oraz 
analizy skorelowanych czasowo sygnalow 
analogowych, cyfrowych i radiowych. 
Parametry funkcjonalne przyrz^du: 

■ pasmo analogowe: 500 MHz lub 1 GHz 

■ zakres cz^stotliwosci radiowych: 6 GHz 

■ probkowanie: do 5 GS/s 

■ wyswietlacz: kolorowy o przek^tnej 10,4" 
i rozdzielczosci 1024x768 pikseli 

■ maksymalna rejestracja: 50 000 przebie- 
gow/s w trybie ci^glym 

Urz^dzenie ma pokr^tlo nastaw wzmocnie- 
nia dla kazdego z kanalow i moze praco- 
wac jako spektrogram, a dzi^ki zaawanso- 
wanym, definiowanym przez uzytkownika 
funkcjom matematycznym umozliwia: 

■ efektywn^ analizy przebiegu z wykorzy- 
staniem Wavelnspector 

■ zaawansowanq analizy sygnalow cyfro- 
wych z wykorzystaniem technologii Ma- 
gniVu z rozdzielczosciq czasow^ 60,6ps 
i szybkosci^ pracy 16,5 GS/s w czasie 
rzeczywistym 

■ zaawansowane wyzwalanie do pomia- 
row RF 

■ opcje analizy, dekodowania i wyzwalania 
sygnalami I 2 C, SPI, CAN, LIN, FLEXRAY, 
UART, RS-232/422/485, Ethernet, MIL- 


-STD-1553, 12S/LJ/RJ/TDM, USB 1.0 oraz 
USB 2.0 

■ wielokanalowe wyzwalanie „setup and 
hold" 

■ opcje zaawansowanej analizy i pomia- 
row mocy 

■ opcjonaln^ analizy „Limit Test" oraz 
maski telekomunikacyjne (ITU-T, ANSI 
T1.102, USB) 

Dost^pne s$ nast^puj^ce modele (liczba 

kanalow analogowych, pasmo analogowe, 


liczba kanalow cyfrowych, kanaly RF - pa- 
smo RF): 

■ MDO4054-3 (4, 500 MHz, 16, 1, 50 kHz 
-3 GHz) 

■ MDO4054-6 (4, 500 MHz, 16, 1, 50 kHz 
-6 GHz) 

■ MDO4104-3 (4, 1 GHz, 16, 1, 50 kHz - 3 
GHz) 

■ MDO4104-6 (4, 1 GHz, 16, 1, 50 kHz - 6 
GHz) 

[www.tespol.com.pl] 
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E-TECH EF-1 


Kolejny radiotelefon PMR 



Na polskim rynku poja- 
wil siQ nowy radiotelefon 
EF-1 (PMR) dynamicznie 
rozwijajqcej siQ koreanskiej 
firmy E-TECH. Wysokie 
standardy wykonania 
przekladajq siQ na znako- 
mite parametry sprzQtu. 
Urzqdzenie ma niewielkie 
wymiary i jest zaliczane do 
jednych z najmniejszych 
na rynku radiotelefonow 
PMR (bardzo porQczne 
i mozna je latwo schowac). 
Podstawowe parametry: 

■ zakres czQstotliwosci: 
446,00625-446,09375 MHz 

■ liczba kodow CTCSS: 


■ liczba tonow wywolania: 11 

■ moc wyjsciowa: 500 mW (standard PMR) 

■ wymiary: 92x48x27 mm 
Wlasciwosci radiotelefonu: 

■ wyrazisty i silny odsluch z glosnika 
o srednicy 40 mm 


■ wytrzymala, kompozytowa obudowa 
zewnQtrzna 

■ uruchomienie glosem (VOX) 

■ kompresor mowy 

■ przeszukiwanie kanalow i kodow CTCSS 

■ odsluch na dwoch kanalach 

■ enkoder DTMF 

■ Roger beep 

■ 8-stopniowa regulacja squelcha 

■ blokada klawiatury 

■ wskaznik poziomu baterii 

■ wskaznik poziomu sygnalu 

■ system oszczQdzania baterii 

■ sygnalizacja wibracjami 

Na uwagQ zasluguje funkcja VOX, ktora 
umozliwia automatyczne nadawanie (do 
pracy bez uzycia rqk lub jako urzqdzenie 
monitorujqce dzieciQce pomieszczenie). Jest 
to wygodna funkcja, dzi^ki ktorej nadawa- 
nie zostaje wlqczane automatycznie glosem 
mowiqcego. 

W zestawie z radiotelefonem znajduje siQ 
akumulator 600 mAh (Ni-MH), ladowarka, 
klips do pasa, polska instrukcja obslugi. 

[www.intekpolska.pl] 


RadioJet 1102S 


Odbiornik krotkofalowy USB 



RadioJet 1102S to najnowszy odbiornik 
krotkofalowy niemieckiej firmy Bonito. 
Eqczy w sobie innowacyjne wzornictwo 
z zaletami nowoczesnej technologii kompu- 
terowej - jest to odbiornik z wbudowanym 
USB. Umozliwia odbior w zakresie czQstotli- 
wosci od 0,04 MHz do 30 MHz z doskonalq 
czulosciq i bardzo wysokq selektywnosciq. 
Ze wzglQdu na brak aktywnych czQsci miQ- 
dzy antenq i ADC ma bardzo niskie szumy 
wlasne oraz duzQ dynamikQ. 

Kazdy kanal ma 15 dB ATT i moze wzmoc- 
nic sygnal wejsciowy od -16 do +45 dB lub 
go oslabic. 

Podstawowe parametry odbiornika: 

■ zakres czQstotliwosci: 40 kHz-30 MHz 

■ maksymalna czulosc: 0,03 /xV (-137dBm) 

■ wspolczynnik IP3: +29 dBm 

■ szerokosc pasma: 24 kHz 

■ przetwornik ADC: 2 X 16 bit wielokana- 
lowy i 1 x 24 bit kaskadowo 


■ emisje: LSB, USB, CW, AM, FM, Stereo 
DRM 

Jest wyposazony w nowoczesny, elastycz- 
ny interfejs uzytkownika, ma mozliwosc 
nagrywania i odtwarzania audio, zintegro- 
wanq bazQ danych czQstotliwosci, funkcje 
analizatora i oscyloskopu oraz darmowe 
aktualizacje. 

Urzqdzenie jest oferowane z obslugq (599 €) 
i bez obslugi (499 €), a za doplatq sq dostQp- 
ne takie opcje, jak programowy dekoder 
RX (RTTY, CW, PSK, SSTV, FAX i czasu), 
enkoder TX, sterowanie transceivera. 
Odbiornik jest wyposazony w standardo- 
we oprogramowanie, ktore umozliwia od- 
twarzania i nagrywania audycji w emisjach 
USB, LSB, CW, AM, FM i DRM. Wszystkie 
filtry sq w pelni regulowane i mogq miec 
rowniez korektor charakterystyki. 
Minimalne wymagania sprzQtowe to Intel 
Pentium 1 GHz, Windows 7, Vista, XP lub 
2000, 512 MB RAM, karta graficzna 32 bit 
(rozdzielczosc 1024x600) oraz polqczenie 
z Internetem. 

Wszystkie aktualizacje sq dostQpne bezplat- 
nie online. 

[www.bonito.de] 



Przyszlosc uslug M2M 

Specjalisci firmy Ericsson przewiduj^, ze w 2020 r. nawet 
50 mid urz^dzen bQdzie siQ komunikowac dziQki sieciom 
mobilnym. Wedtug ich prognoz ustugi M2M (Machine-to- 
-Machine) dla operatorow telekomunikacyjnych pozwol^ 
na pot^czenie wszystkich urz^dzen, wyposazonych w karty 
SIM. Komunikacja taka dotyczy juz nie tylko ludzi, ale 
rowniez urz^dzen. Inteligentne liczniki przesytaj^ce dane 
do dostawcy mediow czy urzqdzenia mobilne pozwalaj^ce 
zarz^dzac flot^ staj$ siQ standardem. M2M w najblizszych 
latach bQdzie siQ dynamicznie rozwijac. PrzedsiQbiorstwa juz 
uswiadamiaj^ sobie, jak wiele korzysci moze przyniesc taka 
komunikacja przez siec mobiln^. Wtasciwie kazde urz^dzenie 
maj^ce oprogramowanie moze bye tatwo uaktualnione dziQki 
t^cznosci komorkowej. 

Ericsson w tym roku wprowadzit na rynek swoje rozwiq- 
zanie do komunikaeji M2M-Device Connection Platform. 

Ustuga jest oferowana operatorom telekomunikacyjnym na ca- 
tym swiecie, a oni z kolei mog^ dziQki niej dostarczac wlasne 
ustugi M2M swoim klientom korporacyjnym. Platforma dziata 
w modelu Software as a Service. DziQki temu operatorzy nie 
ponosz^ wysokich kosztow poczqtkowych inwestycji i mog^ 
szybko ruszyc z wprowadzaniem wtasnych ustug na rynek. 
Aby rozwijac rozwi^zania M2M, Ericsson wspotpracuje 
z operatorami telekomunikacyjnymi, wybranymi branzami 
przemystu i innymi podmiotami wiancuchu wartosci M2M, 
by stworzyc swiatowej klasy, innowacyjne technologie i no- 
woczesne rozwi^zania biznesowe. 

[www.ericsson.com] 

Moben zarzqdzi sieciami 
bezprzewodowymi 

Spotka Moben zawarla porozumienie z TP Emitel, ktore ustala 
warunki wspdtpracy w zakresie zastosowania Platformy Mo- 
ben do zarz^dzania publieznymi sieciami bezprzewodowymi 
WiFi/WLAN, jakie w najblizszej przysziosci TP Emitel bQdzie 
budowat dla swoich klientow korporacyjnych, publicznych 
i spotecznych. 

Platforma Moben pozwala na centralne zarzqdzanie roz- 
proszonymi sieciami bezprzewodowymi WiFi/WLAN oraz 
zapewnia elastyczn^ konfiguracjQ dostQpu do bezprzewo- 
dowego Internetu z uwzglQdnieniem dtugosci sesji, ilosci 
przestanych danych, rodzaju udostgpnianych tresci. Sys- 
tem Moben umozliwia tez dostarezanie selektywnej informa- 
cji w zaleznosci od miejsca przebywania uzytkownika oraz 
wyswietlanie w trakeie korzystania z Internetu peinoekrano- 
wych, graficznych komunikatow, ktore mog^ miec charakter 
informacyjny lub komercyjny (reklamowy). 

Platforma Moben z powodzeniem jest stosowania w kilkuna- 
stu galeriach handlowych na terenie kraju oraz w pionierskim 
projekeie GSM - sieci FreeM, w ktorej mobilny dostQp do 
Internetu jest bezptatny dziQki ogl^daniu reklam w trakeie 
przegl^dania stron internetowych. 

TP Emitel zamierza rozpoczqc budowQ na szerokq skalQ sieci 
bezprzewodowych w technologii WiFi/WLAN. Klientami bQd$ 
instytueje publiezne, takie jak urzQdy miejskie udostQpniaj^ce 
Internet w przestrzeni miejskiej oraz obiektach sportowycho- 
raz klienci korporacyjni i komercyjni. 

[www.moben.pl] 

Analizatory Aaronia 

Niemiecka firma Aaronia (www.aaronia.de) oferuje aparaturQ 
wraz z stosownym osprzQtem do pomiarow widma elektro- 
magnetyeznego oraz analizy sygnatow. Jest to cata rodzina 
urz^dzen serii Spectran o zakresie pomiarowym od 1 Hz do 
30 MHz (seria LF) oraz 1 MHz do 9,4 GHz (seria HF). Urz^- 
dzenia, procz podziatu na grupy czQstotliwosciowe, maj^ 
podziat na konstrukcjQ, a wiQc urz^dzenia autonomiezne 
z wtasnym wyswietlaczem (przenosne-niezalezne), czqsc 
urzqdzen ma rowniez mozliwosc wspdtpracy z kompute- 
rem, urz^dzenia wyt^eznie do wspdtpracy z komputerem 
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(przez interfejs USB 1. 1/2.0) oraz urz^dzenia zintegrowane 
w „pancerne” laptopy (seria NF-XRF i HF-XRF). Najlepsze 
urzqdzenia Spectran HF-60100 V4 oferuje analizg widma 
w zakresie od 1 MHz do 9,4 GHz z parametrem DANL (bez 
przedwzmacniacza) na poziomie -155 dBm (dla pasma 1 
Hz i czQstotliwosci 5,5 GHz). Dodatkowy przedwzmacniacz 
(opcja) podbija ten parametr do -170 dBm. S 3 rowniez inne 
opcje, np.: stabilny kwarc TCXO (0,5 ppm), miernik mocy 
szczytowej (-50 dBm do 20 dBm)... Firma oferuje rowniez 
szeroki wybor anten pomiarowych, takich jak LPDA, anten 
dwustozkowych, probnikow EMI EMC i innych elementow. Do 
wszystkich urz^dzen wyposazonych w interfejs USB jest ofe- 
rowane oprogramowanie LCS oraz MCS (beta), zapewniaj^ce 
szerokie mozliwosci pomiarowe. Oferta jest 0 tyle ciekawa, 
ze ceny urz^dzen nie S 3 wygorowane, a najdrozszy zestaw 
analizatora widma HF601 00V4 0 pasmie 1 MHz do 9,4 GHz 
(bez opcji dodatkowych), ale wyposazony w antenQ LPDA 
HyperLog601 00, 1 m kabel SMA-SMA, akumulator, tadowar- 
k q, aluminiowy neseser, ze stosownym oprogramowaniem 
- jest oferowany za kwotQ 1498 euro. W opracowaniu jest 
kolejna wersja V5. Firma w swych materiatach reklamowych 
przedstawia szerokie spectrum odbiorcow i to wcale niema- 
tych firm, a takich jednostek jak Boeing, Airbus czy Instytut 
Maxa Plancka. 

[www.spectran.com] 

Bezprzewodowy terminal 
z odbiornikiem GPS 

QSI Corporation, specjalizuj 3 cy siQ w produkcji przemysio- 
wych terminali przenosnych i interfejsow HMI, wprowadzil do 
oferty nowy typ terminalu 0 symbolu TREQ-M4x z wbudowa- 
n 3 opcj 3 t 3 cznosci bezprzewodowej i odbiornikiem GPS. 
Urz 3 dzenie to zostato zaprojektowane do zastosowan gtow- 
nie w systemach zarz 3 dzania flot 3 pojazdow. Pracuje pod 
kontrol 3 systemu operacyjnego Windows Embedded CE 6.0. 
W maksymalnej konfiguracji udostgpnia 4-zakresowy mo- 
dem GSM/GPRS, interfejs Bluetooth, czytnik kart magne- 
tycznych oraz interfejsy przewodowe: EIA-232/422, USB 
2.0 i Fast Ethernet. Zastosowany 4,3-calowy wyswietlacz 
TFT LCD charakteryzuje siQ rozdzielczosci 3 480x272 pikseli 
i jasnosci 3 600 cd/m 2 . Do obstugi urz 3 dzenia przewidziano 
rezystancyjny ekran dotykowy i 4 przyciski funkcyjne umiesz- 
czone na panelu frontowym. 

[www.qsicorp.com] 

Rezonatory kwarcowe do 250 MHz 

Silicon wprowadzil do oferty seriQ rezonatorow kwarcowych 
na pasmo do 250 MHz firmy Laboratories, ktore charaktery- 
zuj 3 siQ btQdem jitteru nieprzekraczaj 3 cym 1 ps rms. 

DostQpne S 3 m.in. nietypowe rezonatory z dwiema przet 3 cza- 
nymi czQstotliwosciami wyjsciowymi b 3 dz programowane 
przez interfejs l 2 C. Wszystkie S 3 zamykane w obudowach 
SMD 0 powierzchni 5x3, 2mm i 7x5mm. Seria Si51x 
umozliwia programowanie czgstotliwosci wyjsciowej w za- 
kresie 100 kHz-250 MHz z 6 -cyfrow 3 rozdzielczosciq, za- 
pewniajgc rownoczesnie bt^d jitteru mniejszy nawet 0 2,5 
razy, niz w przypadku tradycyjnych rezonatorow 0 czQstotli- 
wosci programowanej fabrycznie. 

Uktady wystQpuj 3 w wersji 0 napiQciu zasilania 1,8, 2,5 i 3,3 
V z wyjsciami roznicowymi (LVPECL, LVDS, HCSL) i CMOS. 
Zawieraj 3 wewnqtrzny regulator LDO zmniejszaj 3 cy podat- 
nosc na zaburzenia napiQcia na linii zasilaj 3 cej. 

Rodzina Si51x obejmuje trzy serie uktadow: 

Si51 0/1 - rezonatory zwbudowanym syntezerem DSPLL 
0 dowolnej czQStotliwosci z zakresu 100 kHz-250 MHz 
Si51 2/3 - rezonatory kwarcowe 0 dwoch przet 3 czanych czq- 
stotliwosciach wyjsciowych 

Si514 - rezonatory kwarcowe programowane przez interfejs l 2 C 
[www.silabs.com] 



Spectran HF-60100V4 


Analizatory widma z rodziny 
Spectran 


Niemiecka firma Aaronia oferuje szerok^ 
game; analizatorow widma z rodziny Spec- 
tran z bogat^ baz^ akcesoriow pomiaro- 
wych, takich jak anteny, czujnild pola EM... 
Jednym z najlepszych urz^dzen jest anali- 
zator widma Spectran HF-60100V4, ktory 
wyst^puje w 3 odmianach, od malego, 
przenosnego urz^dzenia wyposazonego 
we wlasny ekran oraz klawiatur^, poprzez 
urz^dzenie USB (bez ekranu, model HF- 
-60100V4 X) po wersja zabudowan^ w 
pancerny notebook (model HF-XRF), ktory 
jest konstruowany na bazie laptopow „mi- 
litarnych" DEFF Fatitude XFR. Wszystkie 
powyzsze modele zapewniaj^ nast^puj^ce 
parametry: 

■ zakres (pasmo) sygnalu analizowanego : 
1 MHz-9,4 GHz 

■ maksymalny zakres pomiaru (dynami- 
ka): od -155 dBm (10 Hz) do 170 dBm (1 
Hz) z przedwzmacniaczem 20 dB 

■ dokladnosc: ±1 dB 

■ filtry RBW: od 200 Hz do 50 MHz (wyma- 
gany oscylator TCXO) 

■ pasma EMC (VBM video): od 200 Hz do 
5 MHz 

■ demodulacja sygnalow: AM, FM, PM, 
GSM 

■ waga: 430 g 

Urzqdzenie mozna kupic z dodatkowymi 
opejami, takimi jak: stabilny rezonator 
TCXO (opcja 002), pomiar wartosci szczyto- 
wej (chwilowej sygnalu) do 10 GHz (opcja 
205), przedwzmacniacz +15 dBm (opcja 
020) oraz inne. Urzqdzenia przenosne sq 
wyposazone w interfejs USB 2.0 umozli- 


wiaj^cy wspolprac^ z komputerem oraz 
oprogramowaniem (MCS, ECS), ktore uzu- 
pelnia i rozszerza mozliwosci pomiarowe 
urz^dzenia. Kolejn^ istotn^ cech^ urz^dzen 
jest cena: w podstawowej wersji model 
HF-60100V4 kosztuje 1499 euro, co w po- 
rownaniu z „profesjonalnym" sprz^tem 
jest ulamkiem jego 
ceny. 

Pod koniec tego 
roku (Produc- 
tronica 2011) naj- 
prawdopodobniej 
zostanie zapre- 
zentowana nowa 
seria urz^dzen V5, 
np. HF-80100V5, 
ktory ma bye na- 
st^pcq modelu 
HF-60100V5. Mo- 
dyfikacje obejmuje 
mi^dzy innymi: 
nowe przetworni- 
ki ADC, procesory 
DSP (dwurdzenio- 
we Analog Devices 
z rodziny Black- 
Fin), dotykowy, 
kolorowy, wysoko- 
rozdzielczy ekran 
TFT. 

Test tego urz^dze- 
nia znajduje si^ 
wewnqtrz numeru. 

[www.aaronia.pl] 



SignalHound USB-SA44B 


Analizator widma USB 



Na rynku jest dost^pny nowy amerykan- 
ski analizator widma SignalHound USB 
SA-44B. 

Jest to kompaktowy, latwy w uzyciu i sku- 


teezny miernik pracujqcy w technice SDR 
(Software Defined Radio) jako przystawka 
do komputera. 

Moze on pracowac w pasmie od 1 Hz az 
do 4,4 GHz z poziomem szumow wlasnych 
(DANE) od -124 do -148 dBm (PreAmp 
OFF) i si^gajqcym -161 dBm (w pasmie 10 
MHz-1 GHz, PreAmp ON). Urzqdzenie 
wazy okolo 300 g. Dost^pne pasma RBW od 
0,1 Hz do 250 kHz oraz 5 MHz. Dodatkowq 
funkcjonalnosci^ jest mozliwosc odbioru 


sygnalow AM, FM, SSB oraz wspolpraca 
z firmowym generatorem sledzqcym (USB- 
-TG44). Urzqdzenie wspolpracuje z kom- 
puterem (z ktorego jest rowniez zasilane) 
przez port USB. Wzorzec czasu w ukladzie 
jest oparty na oscylatorze TCXO (z opcj^ 
podpi^cia zewn^trznego wysokostabilnego 
wzorca cz^stotliwosci, np. rubidowego 
z korekt^ czasu GPS (stabilnosc na po- 
ziomie lxlO 40 ). W porownaniu z innymi 
analizatorami jego cena jest naprawd^ 
atrakcyjna (obecnie 950 euro). 

Dodatkowy zalet^ analizatora jest fakt, ze 
mozna do niego dokupic generator sle- 
dz^cy USB-TG44A, co dodatkowo podnosi 
zakres mozliwosci urz^dzenia (pomiary 
filtrow, tlumiennosci, wzmocnienia). 

Wadq jest mniejsza cz^stotliwosc graniezna 
(4,4 GHz), ale pod koniec tego roku ma si^ 
pojawic urz^dzenie z zakresem 10-12 GHz. 
[www.signalhound.com] 
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I N F 


Podr^czny generator sygnalu w.cz. 



Amerykanska firma Elecraft, oprocz zna- 
nych transceiverow serii K, oferuje minia- 
turowe zrodlo sygnalu radiowego XG3. 
Miesci si^ ono w obudowie podobnej do 
multimetru, ma latwe w obsludze przelycz- 
niki oraz wskazniki LED. Jest to stabilny 
generator, ktory zapewnia zakres cz^stotli- 
wosci od 1,5 MHz do 1,4 GHz. W zakresie 
od 1,5 do 200 MHz ma kalibrowane pozio- 
my wyjsciowe. XG3 moze bye obslugiwany 
z wbudowanego akumulatora lub z ze- 
wn^trznego zrodla zasilania 11-14 V. 
Interfejs komputerowy pozwala wybrac do 
12 zaprogramowanych cz^stotliwosci, ktore 


mozna przechowywac w pami^ci. Cz^sto- 
tliwosc moze bye wybierana z krokiem 1 
Hz (szybkosci przemiatania zaledwie 1 ms). 
XG3 to wszechstronne narz^dzie, ktore 
moze bye uzywane do testowania odbior- 
nika, strojenia filtrow w.cz., sledzenia drogi 
sygnalu, a nawet moze sluzyc jako gene- 
rator VFO. Urzydzenie jest wyposazone w 
programowalny automatyezny wylyeznik 
zasilania. 

Nalezy pami^tac, aby podezas testow nie 
zalyczac transceivera na nadawanie (korzy- 
stac tylko z odbiornika). 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci:l,5 MHz-200 MHz 
(harmoniezne uzytkowe do 1400 MHz) 

■ krok strojenia: 1 Hz 

■ maksymalna stabilnosc cz^stotliwosci: 
±50 ppm 

■ zakres szumow fazowych: -105 dBc/Hz 

■ liezba cz^stotliwosci ustawionych fa- 
bryeznie: 12 (po jednym w kazdym 
z pasm amatorskich 160-2m) 

■ interfejs komputerowy: RS-232 

■ poziomy sygnalu do wyboru (1,5-200 
MHz): 0 dBm (±3 dB), -33 dBm, -73 
dBm, - 107 dBm (±1 dB) 

■ impedaneja wyjsciowa: 50 D 

■ napi^cie zasilania: 9 V (11-14 V) 

■ maksymalny pobor prydu: 60 mA 
[www.elecraft.com] 


Emotion W880 


Zestaw sluchawkowy 



Holenderski producent Emotion wprowadzil 
nowy, bezprzewodowy zestaw sluchawkowy 
o nazwie Emotion W880, ktory mozna wy- 
korzystac do rozmow praktyeznie z kazdego 
telefonu staejonarnego i komputera. 
Urzydzenie wyroznia si^ zastosowaniem 
wszystkich najnowszych technologii, jak np. 
funkcjy redukcji szumow, ergonomiy i do- 
datkowymi funkcjonalnosciami oraz oferuje 
wysoky jakosc dzwi^ku. Port znajdujycy si^ 
w staeji bazowej sluchawki laduje dodat- 
kowy akumulator, a funkeja Hotswap spra- 


wia, ze akumulator moze bye wymieniany 
nawet podezas wykonywanego polyezenia. 
Sluchawka ma stylowy wyglyd, oferowana 
jest w kolorze gl^bokiej czerni z elementa- 
mi matowanej stali. Zestaw sluchawkowy 
mozna nosic na dwa sposoby: z nakladky 
na ucho lub palykiem naglownym. W pro- 
mocyjnej sprzedazy sluchawki dost^pna 
jest testowa wersja oprogramowania Vidi- 
code Oygo, ktore umozliwia archiwizacj^ 
wszystkich rozmow na dysku komputera. 
Do zestawu W880 mozna rowniez dokupic 
analogowy aparat Emotion NRX500EH 
przeznaczony specjalnie do dlugiej pracy 
z telefonem np. w sprzedazy, telemarketin- 
gu czy call center. Telefon Emotion dyspo- 
nuje elektronieznym modulem umozliwia- 
j^cym odbieranie i konezenie rozmow na 
odleglosc za posrednictwem bezprzewodo- 
wej sluchawki W880. 

Podstawowe cechy Emotion W880 to dlugi 
czas rozmowy do 8 h, maksymalny zasi^g 
dochodzqcy do 400 m, wyso- 
ka jakosc dzwi^ku (regulacja 
glosnosci odbioru, wyciszenia 
mikrofonu, wskaznik prowa- 
dzenia rozmowy, wskaznik 
wyjscia z zasi^gu). 
[www.kontel.pl] 



Specjalizowany modem 
GSM/GPRS dla M2M 

Na rynku ukazat siQ modem GSM/GPRS (opcjonalnie EDGE) 
przeznaczony do zastosowan w systemach M2M pracuj^- 
cych w trudnych warunkach srodowiskowych. 

GoRugged Ml 000 jest sterowany komendami AT i zawiera 
port szeregowy RS232/485. W porownaniu ze standardowy- 
mi modemami, Ml 000 udostgpnia kilka nietypowych funkcji, 
m.in. konwersjQ danych szeregowych do/z wiadomosci SMS 
w trybie SMS Direct, bez uzyeia komend AT (umozliwia blo- 
kowanie pot^czen z uzytkownikami niecertytikowanymi). 
Modem moze pracowac w pasmach 850/900/1800/1900 
MHz, zapewniajqc szybkosc transmisji maksymalnie 86 
kb/s dla GPRS i 236,8 kb/s dla EDGE przy mocy wyjsciowej 
1 W dla GSM 1800/1900 oraz 2 W dla EGSM 900/GSM850. 
Urz^dzenie moze bye sterowane za pomoc^ komend AT 
(Hayes 3GPP TS 27.007 i 27.005), zapewniaj^c szybkosc 
transmisji CSD do 14,4 kb/s. 

[www.robustel.com] 

Bramka dost^powa 
Bluetooth Ethernet 

Bramka dostgpowa 758-915 Bluetooth Ethernet opracowana 
przez firmQ Wago umozliwia realizacjQ bezprzewodowego 
t^cza do transmisji protokotow ethernetowych, takich jak 
Profinet, Modbus/TCP czy EtherNet/IR pomigdzy dwoma 
systemami automatyki. Transmisja odbywa siQ w pasmie 
ISM 2,4-2,48 GHz na maksymalny odleglosc 400 m. Zasto- 
sowanie technologii FHSS umozliwia koegzystencjQ z innymi 
sieciami wykorzystujycymi ten zakres czystotliwosci. 

Do szybkiej konfiguraeji iyeza siuzy przyeisk Mode, a dostyp 
do parametrow kontiguracyjnych (adres IR hasto) jest uzyski- 
wany z poziomu przeglydarki WWW. Bramka 758-915 zosta- 
ta zaprojektowana do pracy w warunkach przemystowych. 
Wbudowana antena o polaryzacji kotowej zwiqksza nie- 
zawodnosc tyeza radiowego w poblizu duzyeh obiektow 
metalowych. 

Inne parametry bramki: 

- standard tyeza bezprzewodowego: Bluetooth 2.0 

- napiQcie zasilania: 9-30 V/DC 

- pobor prydu: 46 mA przy 24 V 

- ztyeza zasilajyce i sygnatowe: Ml 2 

- wymiary: 91 x66x36mm 

- kompatybilnosc EMC: zgodnie z EN 61000-6-2. 
[www.wago.us] 

Odbiornik HDMI 
o przepustowosci 3 GHz 

ADV7619 to pierwszy na rynku odbiornik HDMI o przepu- 
stowosci 3 GHz przeznaczony do zastosowan w wysokiej 
jakosci odbiornikach TV, projektorach i przetycznikach wi- 
deo. W odroznieniu od wczesniejszej wersji 2,25 GHz, moze 
bye stosowany w urzydzeniach AV wymagajycych obstugi 
najnowszych standardow wideo. 

Obstuguje wszystkie obowiyzujyce formaty 3D TV zdefinio- 
wane w specyfikacji HDMI 1.4a, formaty HDTV do 1080p 
(36 bitow Deep Color/8 bitow 2160p) oraz rozdzielczosci ob- 
razu do 4Kx2K (3840x2160 przy 30 Hz). Pozostate cechy: 

- funkcje regulacji kontrastu, jasnosci i nasycenia 

- programowalny korektor HDMI kompensujycy znieksztat- 
cenia sygnatow przesytanych w dtugich kablach 

- kontroler systemu zdalnego sterowania CEC 

- szybkie przetyezanie wejsc HDMI (<1 s) 

- obstuga standardow audio SACD, DSD i HBR 

- obstuga standardow kolorow SYCC601 Adobe RGB, Ado- 
be YCC 601 , xvYCC 

- 1 28-wyprowadzeniowa obudowa TQFP_EP (14x14 mm) 
Urzydzenie zawiera wejsciowy multiplekser 2:1 i jest ofe- 
rowane w wersji komercyjnej (z wewnytrznymi kluezami 
HDCP) i profesjonalnej (bez kluezy HDCP). 

[www.analog.com] 
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5R Madagascar 


Eric F6ICX ponownie wybiera sq na Mada- 
gaskar. Od 15 listopada do 17 grudnia b^dzie 
pracowal jako 5R8IC z Saint Marie Island (AF- 
-090). B^dzie to typowa wakacyjna aktywnosc, 
a pracowac ma na CW, RTTY i PSK63 z mocq 
100 W, uzywajqc anten GP, Inverted-F oraz He- 
xbeam na 20-10 m. QSF na znak domowy. 


5Z Kenya 


Na wakacje w Kenii wybiera sie; Sigi DF7DF 
wspolnie z zonq Sabine. B^dzie tam prze- 
bywal w dniach 20 listopada - 3 grudnia 
i zamierza rowniez pojawiac sq w eterze. 
Pod znakiem 5Z4HW b^dzie czynny na 
wszystkich pasmach emisjami CW, SBB, 
RTTY, PSK31 i SSTV tak czqto, jak to b^dzie 
mozliwe. QSF na znak domowy, direct lub 
przez biuro DARC. Szczegoly pod adresem 
http://www.dl7df.com/5z/index.html. 


6V Senegal 


Aktywnosc z Fa Somone w Senegalu 
w dniach 23-29 listopada zapowiada Jeff 
N1SNB. Jego znak 6V7V, wezmie rowniez 
udzial w CQWW DX CW Contest 26-27 
listopada. Poza zawodami aktywnosc na 160 
i80mCWiSSB. QSF via N1SNB. 


9N Nepal 


Wielonarodowosciowa ekipa czlonkow Me- 
diterraneo DX Club (MDXC) wybiera sq 
do Nepalu. Pracowac b^dq w dniach 13-25 
listopada pod znakiem 9N0MD, a sklad ekipy 
to Dov 4Z4DX, Ziv 4Z40Q, Marco CE6TBN, 
Henri F1HRE, Bernard F9IE, Gabriele I2VGW, 
Pino I8YGZ, Dario IT9SSI, Antonello IT9YVO, 
A1 IV3BSY, Giuliano IV3RFB, Fabricio IZ2KXC, 
Tony IZ2ESV, Marco IZ2GNQ, Sergio IZ3NXC, 
Ant IZ8CCW, Eric ON7RN, Fuis XE1F, Guil- 
lermo XQ3SA i Adhi YB3MM. Aktywnosc na 
SSB, CW i RTTY na 160-10 m z 3M stanowisk. 
Wiqej na http://www.mdxc.org/nepal2011. 

W Nepalu przebywa od 2008 r. Fernando 
WP4FE. Pracuje jako lekarz, a ostatnio otrzymal 
znak 9N1FE. Zapowiada praq wwolnym cza- 
sie, ale tylko na 20 m. QSF na adres w Nepalu. 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


C5 The Gambia 


Powodzenie ubieglorocznej aktywnosci cze- 
skich i slowackich operatorow z Afryki sklo- 
nilo ich zapewne do jej powtorzenia. Richard 
OK8WW/OM2TW i Jiri OK1RI pokierujq 
grupq 12 operatorow z obu krajow, ktora ma 
pracowac z Gambii w dniach 20-29 listopa- 
da. Glownym celem jest praca w zawodach 
CQWW DX CW w kategorii Multi-Multi, 
w ktorej, jak mowiq, majq zamiar zwycqzyc. 
W zawodach b^dq pracowac pod znakiem 
C5A, poza zawodami b^dq uzywac C50C na 
3-4 stanowiskach jednoczesnie na 160, 80, 40, 
20, 15 i 10 m. QSF za oba znaki do OM2FY. 
Szczegoly na http://www.om0c.com. 


Wiadomosci na 
biezqcy tydzien co 
poniedzialek w ISR: 

www.swiatradio.pl 


E5 North Cook Islands 


Po pracy z Rarotonga nast^pnym przystankiem 
Billa N70U b^dzie Manihiki Atoll (OC-014). 
Termin 8-22 listopada, znak ten sam E51NOU, 
praca tylko na CW na 80-lQm. QSF via N70U. 


FJ/T03 St. Barthelemy 


Kanadyjscy operatorzy, Nikola VE3EY i John 
VE3TA, b^dq pracowac z St. Barthelemy 
(NA-146) w dniach 22-29 listopada. Ich znaki 
b^dq typu FJ/homecall, wezmq tez udzial 
w CQWW DX CW Contest pod znakiem 
T03A w kategorii Multi-Single. QSF na 
znaki domowe, a T03A via VE3EY. Dost^p 
do logu po powrocie do domu pod adresem 
http://dx.fireroute.com/to3a. 


IOTA 


AF-019: Pantelleria Isl. (IIA TP-001, WFOTA 
0041), I Italy. Emilio IZlGARb^dzie pracowal 
jako IH9/1Z1GAR z tej wyspy w dniach 23-28 
listopada. W CQWW DX CW Contest Emilio 
b^dzie uzywal znaku IH9R, pracujqc tylko 
na 40 m. QSF via IZ1GAR. 

Rowniez z tej lokalizacji czynny b^dzie Tony 
IK1QBT. Jego znak IH9/IK1QBT, a w zawodach 
ma pracowac jako IH9X. QSF via IK1QBT. 
OC-233: King Isl. (FOTA AUS-050, IFFW AU- 
-0082, VK Shire KI7), VK Australia. Faurie 
VK7ZE wspolnie z przyjaciolmi wybiera sq na 
tq wysp^. W dniach 3-7 listopada ma bye czyn- 
ny pod znakiem VK7ZX. Nie b^dzie to typowa 
wyprawa z radiem, raezej udzial w obchodach 
150-lecia latarni morskiej na tej wyspie. 

SA-095: Pupuya Isl., CE Chile. CE Cezar VE- 
3FYC i Dino CE3PG majq zamiar uaktywnic 
w eterze t^ wysp^. Jest to tzw. new one, czyli 
do tej pory nikt z niej nie nadawal. Majq bye 
czynni co najmniej przez trzy dni w drugiej 
polowie listopada. Dokladny termin lqdowa- 
nia wyznaczy matka natura - pogoda i stan 
morza, wst^pny termin to 20-23 listopada. 
Uzywac b^dq znaku CE4A na 17, 20, 30 
i 40 m, emisje: SSB i CW, praca na dwoch sta- 
cjach po 100 W i wielopasmowych antenach 
pionowych. QSF via VE3FYC, a aktualnosci 
i szczegoly - http://ce4a.yolasite.com/. 


KH6 Hawaii 


Dave WJ20 b^dzie czynny z Hawajow pod 
znakiem KH6/WJ20 w dniach 23-30 listopa- 
da. Glowny cel to praca w CQWW DX CW 
Contest, poza zawodami czynny b^dzie na 
30, 17 i 12 m. QSFviaWJ20. 


KH8 American Samoa 


Scott W4PA organizuje aktywnosc z American 
Samoa w dniach 17-28 listopada. Glownym 
celem jest zaspokojenie zapotrzebowania na ten 
podmiot DXCC, zwlaszcza wsrod staeji Eu oraz 
na niskich pasmach. We wrzesniu poszukiwal 
clqtnych do wspolpracy ijesli sq znajdq skala 
aktywnosci b^dzie wqksza. Jesli nie, pojedzie 
sam. Zamierza pracowac na CW, emisjami cy- 
frowymi oraz przede wszystkim na niskich pa- 
smach. Spodziewany znak to K8A, ktory czyn- 
ny b^dzie rowniez w CQ WW DX CW Contest 
choc praca w zawodach nie b^dzie priorytetem. 
QSF via W4PA, direct lub prze biuro. Wqcej 
pod adresem http://www.k8a2011.com. 


PJ5 Sint Eustatius 


Od polowy listopada do poczqtku grudnia Gerd 
DF7VOG ma bye czynny jako PJ5/DF7VOG 
z Sint Eustatius Island (NA-145). Wezmie row- 
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niez udzial w CQWW DX CW Contest. Ak- 
tywnosc na 160-6 m glownie na CW i RTTY, ale 
na zyezenie mozliwa Iqcznosc foniezna. Sprz^t 
to IC-706MK2G ze wzmacniaczem i anteny 
- HF9VX na 80-6 m oraz inverted F na 160 m. 
QSF na jego znak domowy, preferujqc biuro. 


PJ7 Sint Maarten 


Masa K1GI ma pracowac pod znakiem PJ7I 
z Sint Maarten (NA-105) w dniach 24-28 lu- 
tego. Aktywnosc na 80-10 m, sprz^t to FT-450 
ze wzmacniaczem 500 W oraz anteny - He- 
xagonal beam 20-10 m plus pionowa Quarter 
Fambda na 80/40 m. QSF via JG2BRI. Wqcej 
pod adresem http://www.qsl.net/pj7i i na 
blogu http://pj7i.blog.fc2.com. 


T2 Tuvalu 


Ekipa „Pacific DXers" odlozyla aktywnosc 
z Nauru na przyszly rok. Pojawily sie klopoty 
z zagwarantowaniem przez Me lotnicze trans- 
port na wysp^. By nie trade czasu i energii, 
zdecydowano sq w tym roku na inny cel. Gru- 
pa b^dzie czynna z Tuvalu (OC-015) 11 listopa- 
da - 8 grudnia. Operatorzy Eddie VK4AN, Bill 
VK4FW, Eric VK4NEF, Tim NF8F, Jay K4ZFE 
i Julian W5SF b^dq uzywac znaku T2T. Ak- 
tywnosc na wszystkich pasmach KF plus 6 m 
emisjami CW, SSB, RTTY i PSK31. Czynne majq 
bye co najmniej 3 staeje. QSF do VK4FW direct 
lub biuro - te mozna zazyezye sobie via e-mail: 
QSF-Mgr@pacific-dxers.com. Potwierdzenia 
Iqcznosci dost^pne b^dq przez system FoTW 
i eQSF. Szczegoly, aktualnosci pod adresem 
http://c21.pacific-dxers.com/T2T.html. 

Cz^sc ekipy - K4ZFE, VK4AN, VK4FW, 
VK4NEF i W5SF b^dq pracowac z Fidzi miq 
dzy 26 pazdziernika a 9 listopada. 


T32 Christmas Island 


Klopoty dotkn^ly rowniez swietnie przygoto- 
wanq wyprawq na T32. Wyczarterowany sta- 
tek okazal sq niezdolny do zeglugi. Nic inne- 
go, zdolnego do przewiezienia wyposazenia 
w rozsqdnym czasie nie udalo sq zalatwic. 
Glowny sponsor Yaesu szybko dostarezyl 
10 mniejszych transceiverow FT-450 i lekkie 
wzmacniacze, ktore mogli zabrac jako bagaz 
podr^ezny. Ograniczona tez zostala liezba 
anten, jakie mogli zabrac. Ale nie odwolano 
wyprawy. Efekty b^dq slyszane na pasmach. 


T5 Somalia 


Murat TA1AMC, czlonek Narodowego Me- 
dyeznego Zespolu Ratunkowego przebywa 
w Mogadishu, Somalia skqd pracuje w wol- 
nym czasie pod znakiem T5/TA1AMC. Ak- 
tywnosc tylko w wolnym czasie glownie na 
15 m SSB. We wrzesniu DXCC oczekiwalo na 
dokumentacj^ - zezwolenie na praq w ete- 
rze. QSF przez tureckie biuro TRAC. 


TU Ivory Coast 


Wyprawa wloskich operatorow do tego 
kraju, o ktorej pisalem w ubieglym miesiq- 
cu (SR10), ma pracowac do 11 listopada. 
Przypomn^ tylko adres strony w Internecie 
http ://www.i2ysb.com/j oomla5. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Gdy wiatr 


Prenumerata to: 


3 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na e-prenu- 
meratg (dostgp przed 
ukazaniem siq pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

3 rabaty i przywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis (patrz 
str.p) 

3 znizki na 
www.sklep.avt.pl 


Informacjg, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 grudnia: poprzez www.swiatradio.pl/prezent, e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem 
(22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 








za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od grudnia 201 1 do lutego 201 2, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (marzec 2012 - listopad 2012). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.02.2012 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od grudnia 201 1 r. do lutego 201 2 r. 

od marca 201 2 r. do listopada 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz zfozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

jVtgpisv&vgZ dokonujqc wptaty 
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Kwola igadna 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




Zawody 


AKTUALNOSCI 


Sukces reprezentacji Polski - PZK na XVI11 Mistrzostwach 1 Regionu 1ARU ARDF 


Mistrzostwa ARDF w Rumunii 


XVIII Mistrzostwa I Regionu IARU 
zgromadzily 261 zawodnikow z 25 
krajow w jubileuszowym roku 
50-lecia pierwszych zawodow ARDF 
(1961-2011). Na imprez^ Rumunski 
Zwi^zek Krotkofalowcow wybral 
miejscowosc Baile Felix ze wzgl^du 
na baz^ hotelow^ i znajduj^ce si^ 
nieopodal odpowiednie do przepro- 
wadzenia zawodow tereny lesne Ba- 
ile Feliks (najbardziej znane z wod 
termalnych rumunskie uzdrowisko 
znajduj^ce si^ nieopodal licz^cej 
okolo cwierc miliona mieszkancow 
Oradei). Do Rumuni z nadziejami 
na sukces przyjechalo 18 naszych re- 
prezentantow z pelni^cym funkcj^ 
Team Leadera Krzysztof em Jarosze- 
wiczem SQ2ICY - czlonkiem Grupy 
Roboczej ARDF w IARU. Do pelnie- 
nia funkcji s^dziego startu powola- 
ny zostal Jacek Czerwinski SP2LQC. 
Podczas zawodow rozegrano trzy 
konkurencje - klasyczne 3,5 MHz 
i 144 MHz i Sprint na 3,5 MHz. Kon- 
kurencja klasyczna 3,5 MHz i 144 
MHz - ze wzgl^du na duz^ ilosc 
zawodnikow zawody rozgrywane 
s^ w dwoch pasmach jednoczesnie 
z podzialem na kategorie (w jeden 
dzien cz^sc zawodnikow startuje 
na 3,5 MHz, a druga cz^sc na 144 
MHz - w drugi dzien - na odwrot), 
nadajniki zlokalizowane w lesie zo- 
staj^ oznaczone oddzielnie na kazde 
z pasmo. 

S^dziowie mi^dzynarodowi obser- 
wuj^ teren wokol przydzielonych 
nadajnikow „lis6w". Zawodnicy 
„zaliczaj3 lisy " przy pomocy urz^- 
dzen elektronicznych „Chipow" by 
po dotarciu na met^ moc od razu 
obejrzec swoje miejsce w rankingu. 
Start przebiega w ciszy i skupieniu, 
jedni zawodnicy rozgrzewaj^ si^ 
przed biegiem podczas gdy inni 
w oczekiwaniu na start dosypiaj^ 
wczesn^ pobudk^. Na mecie - istne 
szalenstwo, radosc miesza si^ z bo- 
lem i smakiem porazki. W napi^ciu 
trenerzy oczekuj^ na swoich zawod- 
nikow, dopinguj^c ich na finiszu. 

Po zakonczeniu konkurencji sq- 
dziowie zbieraj^ si^ na narad^ i za- 
twierdzajq wyniki, a potem juz tylko 
uroczyste zakonczenie konkurencji 
z wr^czeniem medali i wyslucha- 
niem hymnow narodowych zwy- 
ci^zcow. Konkurencja „SPRINT" - to 
faktycznie zawody w przyspieszo- 
nym tempie - zawodnicy startuje 


co 2 minuty, nadajniki nadaj^ po 12 
sekund w cyklu jednominutowym, 
dwa razy wi^cej nadajnikow - w su- 
mie 12 nadajnikow na czterech roz- 
nych cz^stotliwosciach i w dwoch 
roznych tempach kluczowania 
(mapa 1:5000 w terenie parkowym). 
Zawody trudne dla zawodnikow nie 
oswojonych z telegrafi^, gdzie trzeba 
rozroznic np. nadajnik 4 i 5 nadaj^ce 
znak M04 i M05 w szybkim tempie 

- tutaj ci^zko liczyc kropki. . . 

Tutaj tez trudno o spokoj i skupie- 
nie na starcie, w biegu i na mecie 

- wszystko dzieje si^ w iscie zwario- 
wanym tempie - najlepsi biegli tylko 
12 minut. 

Pierwszy dzien zawodow zaowoco- 
wal 4 medalami w tym jeden srebr- 
ny indywidualnie i zespolowo oraz 
dwa br^zowe. Drugi dzien to. . .daw- 
no oczekiwane zloto, Mazurek D3- 
browskiego i Izy wzruszenia gdy 
Zbyszek M^drzynski SP2JNK wska- 
kiwal na pierwsze miejsce podium 
w nowej konkurencji Sprint na 3,5 
MHz, oraz medal srebrny i dwa br^- 
zowe. W trzecim dniu niestety tylko 
otarlismy si^ o podium... ale bylo 
blisko. 

Szczegolowe wyniki S3 dost^pne na 
stronie www.ardf2011.com 
Jacek Czerwinski SP2LQC, prezes 
PK ARS, tak skomentowal suk- 
ces polskiej ekipy ARDF w Ru- 
munii: To byly pi^kne dni dla na- 
szej reprezentacji w „Lowach na 
lisa ,/ . Podsumowuj3c: medalowe 
VI miejsce sposrod 25 krajow, 
7 medali indywidualnych i 1 druzy- 
nowy, wysokie miejsca indywidu- 
alne, Mazurek za pierwsze miejsce 

- bezcenne. 

Z uznaniem nalezy odniesc si^ do 
wlozonej pracy wszystkich zawod- 
nikow i trenerow, ktorzy swoj czas 
wolny poswi^cili tej trudnej dyscy- 
plinie sportowej, wiele pokonanych 
kilometrow, wylanego potu. 
Jestesmy coraz blizej swiatowej czo- 
lowki i coraz cz^sciej stajemy na 
podium to bardzo cieszy i mobili- 
zuje do dalszej pracy. Juz za rok Mi- 
strzostwa Swiata w Serbii, a w roku 
2013 Mistrzostwa I Regionu IARU 
w Polsce! 

Gratulacje od redakcji SR! 

Zdj^cia z dekoracji zawodnikow 
z Mistrzostw Europy ARDF w Ru- 
munii znajduj3 si^ na kolejnych 
stronach dzialu Zawody. 



Polska ekipa ARDF w Rumunii (juniorki: Justyna Garczarek, ju- 
niorzy: Mateusz Deptulski, Patryk Niedzwiedzki, Matusz Szczypior, 
seniorki: Urszula Byrdy, Aleksandra Czerwinska, Agata Kulicka, 
seniorzy: Pawet Janiak, Krzysztof Jaroszewicz, Szymon tawecki, 
W35: Agnieszka Deptulska, M40: Tomasz Deptulski, M50: Bogdan 
Bala, Jan Gracjasz, Zbigniew Mqdrzyriski, M60: Tomasz Owczarski, 
Wtadystaw Pietrzykowski, M70: Ryszard Bykowski) 


Medale dla naszej reprezentacji 
na XVIII Mistrzostwach ARDF zdobyli: 

Indywidualnie 3,5 MHz: 

Br^z - Ryszard Bykowski - kat. M70 
Pozostate miejsca: 

W19: 12. Justyna Garczarek 

W21: 5. Agata Kulicka, 13. Urszula Byrdy, 

18. Aleksandra Czerwinska SQ2GP 

W35: 13. Agnieszka Deptulska SP3TLG 

Ml 9: 5. Mateusz Szczypior SQ2JS0, 18. Patryk Niedzwiedzki, 

20. Mateusz Deptulski 

M21: 5. Pawet Janiak, 8. Szymon tawecki, 

1 7. Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
M40: 29. Tomasz Deptulski SP2RIP 
M50: 12. Jan Gracjasz, 17. Bogdan Bala, 

29. Zbigniew M^drzynski SP2JNK 

M60: 10. Wtadystaw Pietrzykowski SP9GNM, 

21. Tomasz Owczarski 
Druzynowo 3,5 MHz: 

W21: 5., M19: 6., M21: 4., M50: 5., M60: 7. 

Indywidualnie 144 MHz: 

Srebro: Patryk Niedzwiedzki SP8KEA (kat. Ml 9) 

Br^z: Agata Kulicka (kat. W21) 

Pozostate miejsca: 

W19: 17. Justyna Garczarek 

W21: 12. Urszula Byrdy 18. Aleksandra Czerwinska SQ2GP 
W35: 19. Agnieszka Deptulska SP3TJG 
Ml 9: 12. Mateusz Deptulski, 21. Mateusz Szczypior SQ2JS0 
M21: 6. Szymon tawecki, 9. Pawet Janiak, 18. Krzysztof Jarosze- 
wicz SQ2ICY 

M40: 33. Tomasz Deptulski SP2RIP 

M50: 8. Jan Gracjasz, 20. Bogdan Bala. 28. Zbigniew M^drzyriski 

SP2JNK 

M60: 15. Wtadystaw Pietrzykowski SP9GNM, 32. Tomasz Owczar- 
ski 

M70: 6. Ryszard Bykowski 

Druzynowo 144 MHz: 

Srebro (Ml 9: Patryk Niedzwiecki SP8KEA, Mateusz Deptulski, 

Mateusz Szczypior SQ2JS0 

W21: 5., M21: 4., M50: 6.,M60:12. 

Indywidualnie Sprint 3,5 MHz: 

Ztoto: Zbigniew M^drzynski SP2JNK (kat. M50) 

Srebro: Agnieszka Deptulska SP3TLG (kat.W35) 

Br^z: Urszula Byrdy (kat. W21), Szymon tawecki (kat. M21) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Zbigniew M^drzynski SP2JNK 


Narodowe Swigto 
Niepodlegiosci 2011 


Patryk Niedzwiedzki 
(medal srebrny) 



Agata Kulicka 
(medal br^zowy) 



Ryszard Bykowski 
(medal brqzowy) 


Cel zawodow: uczczenie rocznicy 
odzyskania niepodlegiosci przez 
Polsk^ w 1918 r. po 123 latach za- 
borczej niewoli. 

Organizator: Skierniewicki Klub 
Krotkofalowcow SP7PBC pod pa- 
tronatem prezydenta Skierniewic. 
Uczestnicy: w zawodach mogq 
brae udzial licencjonowane staeje 
indywidualne, klubowe i naslu- 
chowcy indywidualni. 

Termin: 11 listopada od godz. 05.00 
do godz. 07.00 UTC (5 minut QRT 
przed i po zawodach). 

Pasmo: 80 m (3530...3560 kHz - CW, 
3700. ..3775 kHz-SSB). 

Emisje: CW i SSB. 

Wywolanie: na CW - „CQ NSN 
TEST', na SSB - „Wywolanie w za- 
wodach" 

Raporty: RS(T) + numer kolejny 
Iqcznosci (od 001) + skrot woje- 
wodztwa. Staeje nalezqce do OT 
PZK w Skierniewicach podajq 
RS(T) 24 (nr oddzialu). 

Warunek: W zawodach punktowa- 
ne b^dq tylko bezbl^dne Iqcznosci 
przeprowadzone w czasie wykaza- 
nym w logach obu koresponden- 
tow, przy rozbieznosci nie wi^kszej 
niz 3 minuty. Jednoczesnie moze 
bye uzywany tylko jeden nadajnik 
o mocy do 100 W. Ustala si^, ze 
zawodnicy, ktorzy przeprowadz^ 
mniej niz 10 QSO oraz w danej 
kategorii wezmie udzial mniej niz 
5 zawodnikow, nie b^dq klasyfiko- 
wani, a logi zostanq uzyte do kon- 
troli. Zawodnik moze bye sklasyfi- 
kowany tylko w jednej kategorii. 
Punktacja: kazde QSO na CW - 2 
pkt. na SSB - 1 pkt. Za QSO ze sta- 
cjq klubowq SP7PBC - 10 pkt. na 
SSB i 20 pkt. na CW 
Mnoznik: wojewodztwa (max. 
16) + staeje nalezqce do OT PZK 
w Skierniewicach, liezone jeden 
raz niezaleznie od emisji. 

Wyniki: suma punktow za QSO X 
mnoznik. 


Klasyfikacja: staeje indywidualne, 
klubowe i nasluchowe 

Kategoria: 

A - staeje indywidualne na CW 
B - staeje klubowe na CW 
C - staeje indywidualne na SSB 
D - staeje klubowe na SSB 
E - staeje indywidualne Mixed 
(CW + SSB) 

F - staeje klubowe Mixed (CW 
+SSB) 

G - staeje nasluchowe 
W rubryce „Temat" nalezy wpisac 
znak wywolawczy i literk^ katego- 
rii np. A SP3XXX lub F SQYYY 
SWL: Za prawidlowy nasluch 
uwaza si^ odbior obu znakow ko- 
respondentow raportow, numerow 
Iqcznosci i skrotow wojewodztw. 
Termin nadsylania logow: 18 listo- 
pada (w logach papierowych obo- 
wiqzuje data stempla pocztowego) 
Nie b^dq klasyfikowane logi przy- 
slane po terminie oraz papierowe 
wypelnione nieczytelnie lub w in- 
nym formacie od wymaganego 
przez komisj^ zawodow. Obowi^- 
zuje czas UTC. 

Preferowane b^dq logi w formacie 
Cabrillo. Do logowania Iqcznosci 
zaleca si^ stosowac program logu- 
jqcy Marka SP7DQR dost^pny na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl. Logi 
papierowe powinny bye w forma- 
cie stosowanym w PZK. Podczas 
przesylania logow pocztq elek- 
tronieznq plik *.cbr powinien bye 
niespakowanym zalqcznikiem. 
Logi zawodow na adres: Skier- 
niewicki klub Krotkofalowcow 
SP7PBC, skr. poczt. 94, 96-100 
Skierniewice 1 lub pocztq elektro- 
nieznq na adres nsn@sp7pbc.pl 
W rubryce „Temat" nalezy wpisac 
kategori^ i znak wywolawczy np. 
C SP7XXX, F SQ9YY, G SP7-24-016 
Wzor prawidlowego wpisu w logu 
w formacie Cabrillo: 

QSO: 3525 CW 2010-11-11 0501 
SN5BB 599 001R SQ2XX 599 001P 
Nagrody i dyplomy: za I miejsce 
w kazdej kategorii puchar i dy- 
plom, za miejsce II i III dyplom. 
Dyskwalifikacja: uezestnik moze 
zostac zdyskwalifikowany za pra- 
c^ w obowiqzkowym 5 min. QRT 
przed i po zawodach oraz za prze- 
kroczenie 3 minut rozbieznosci 
w zgloszonym logu zawodow. 
Zainteresowanych otrzymaniem 
wydrukowanych wynikow prosi- 
my o przyslanie koperty zwrotnej 
ze znaezkiem pocztowym. 

Podczas zawodow istnieje moz- 
liwosc zdobycia dyplomu GOLD 
AWARD za ulozenie hasla „SKIER- 
NIEWICE" z liter sufiksow. Staeje 
z OT 24 mogq zastqpic brakuj^c^ 
liter^. Koszt dyplomu 10 zl. Wpla- 


ty na konto BS Skierniewice nr 
32 9297 0005 0138 7749 2004 0001, 
lub przekazem pocztowym (adres 
powyzej). 

nsn@sp7pbc.pl 

http://www.sp7pbc.pl/ 


Caty kraj pracuje z Ziemiq todzkq 
„HAM SPIRIT CONTEST 2011” 


Organizatorem zawodow jest Od- 
dzial Terenowy PZK w Fodzi (oso- 
ba odpowiedzialna - Monika Choj- 
nacka SQ7HX). 

Do zawodow zaprasza si^ wszyst- 
kie amatorskie radiostaeje indywi- 
dualne i klubowe oraz nasluchow- 
cow z calego kraju. 

Zawody odb^dq si^ w trze- 
ciq sobot^ i niedziel^ listopada 
(19-20.11.2011 r.) na KF i UKF, wg 
ponizszego harmonogramu: 

- sobota w godz. 6.00-8.00 UTC 
w pasmie 3,5 MHz emisjq PSK31 
(centrum aktywnosci emisje 
PSK31: 3580,1 kHz ) 

- niedziela w godz. 6.00-8.00 UTC 
w pasmie 3,5 MHz emisjami CW 
i SSB 

- niedziela w godz. 19.00-21.00 
UTC w pasmie 144 MHz emisja- 
mi CW, SSB i FM z wylqczeniem 
przemiennikow oraz w godz. 
21.00-22.00 UTC wylqcznie emi- 
sjq PSK31 (centrum aktywnosci 
dla emisji PSK31: 144, 138 MHz) 

Praca poszczegolnymi emisjami 
musi odbywac si^ zgodnie z band- 
planem dla zawodow. 

Przy pracy na KF nie mozna prze- 
kraczac mocy wyjsciowej nadajni- 
ka 100 W 

Przy pracy emisjq PSK31 nie wol- 
no przekraczac mocy wyjsciowej 
20 W, a szerokosc sygnalu musi bye 
zgodna ze standardem. 

Wywolanie w zawodach: „CQ SP", 
„TEST SP" lub „Wywolanie w za- 
wodach lodzkich". 

Wymiana raportow 
Na KF uczestnicy wymieniajq gru- 
py kontrolne skladajqce si^ z RST 
lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz skrotu wojewodztwa i po- 
wiatu np. 59 001 CLD lub 599 001 
CLD. 



Szymon taweeki 
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Urszula Byrdy 

Na UKF uczestnicy wymieniajq 
grupy kontrolne skladajqce sie; 
z RST lub RS, numeru kolejnego 
QSO oraz lokatora, np. 59 01 JO- 
91RS lub 599 01 J091RS. 

Dla emisji PSK31: 

- na KF uczestnicy wymieniajq 
grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RST numeru kontrolnego oraz 
skrotu wojewodztwa i powiatu 
np. 599 001 CLD 

- na UKF uczestnicy wymieniajq 
grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RST numeru kontrolnego oraz 
lokatora np. 599 001 J091RS 

Lqcznosci i nasluchy mozna prze- 
prowadzic z tq samq staejq: na KF 
dwa razy (jeden raz na CW i jeden 
raz na SSB, a na UKF trzy razy (raz 
na CW, raz na SSB i raz na FM). 
Uczestnikow obowiqzuje 5-minu- 
towe QRT przed i po czasie zawo- 
dow. 

Punktacja na KF za QSO: 

- z Lodzi (CLD) na CW: 5 pkt. 

- z Lodzi (CLD) na SSB: 4 pkt. 

- z woj. lodzkiego na CW: 4 pkt. 

- z woj. lodzkiego na SSB: 3 pkt. 

- z innq staejq na CW: 2 pkt. 

- z innq stacja na SSB: 1 pkt 
Punktacja na KF za QSO PSK31: 

- z Lodzi (CLD): 5 pkt. 

- z woj. lodzkiego: 3 pkt. 

- z innq staejq: 1 pkt 

Na UKF (wszystkie emisje) za kaz- 
dy kilometr odleglosci: 1 pkt 
Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie obydwoch znakow na KF 
i UKF oraz obydwoch raportow 
na KF i co najmniej jednego rapor- 
tu na UKF przy niepowtorzeniu 
znaku zadnego z korespondentow 
wi^cej niz 5 razy (punktacja jak dla 
nadawcow). 

Uwaga: punktowana jest Iqcznosc, 
a nie oddzielnie dwie stacje (punk- 
ty zalicza si^ wg pierwszego z po- 
danych korespondentow). 
Mnoznika na KF i UKF nie stosuje 
si^, natomiast na UKF dolicza si^ 
premia w wysokosci 500 pkt. za 
kazdy nowy, sredni lokator (cztery 
znaki, np. J091 J092 ). 

QSO nie zalicza si^ w przypadku 


braku potwierdzenia w dzienniku 
korespondenta, pomylek w zna- 
kach lub grupach kontrolnych, 
QSO mieszanych oraz roznicy cza- 
su powyzej 5 min. 

Kategorie: 

KF 

A - stacje indywidualne spoza woj. 
lodzkiego 

B - stacje klubowe spoza woj. lodz- 
kiego 

C - stacje nasluchowe 
D - stacje z woj. lodzkiego 
UKF 

E - stacje indywidualne 
F - stacje klubowe 
G - stacje nasluchowe 
KF PSK31 

H - stacje spoza woj. lodzkiego 
I - stacje z woj. lodzkiego 
UKF PSK31 
J - wszystkie stacje 
Skroty powiatow wojewodztwa 
lodzkiego: AQ BJ BW DD EC GV 
IA IR IT IW IZ KU LD LY OH PB 
PT PV RE RX TZ UL US WU 
W czasie udzialu z zawodach b^- 
dzie mozna zdobyc podstawowy 
dyplom Ziemia Lodzka. 

Kazdy z uczestnikow zawodow 
typuje jednq stacje do wyroznie- 
nia Fair Play, oczywiscie ma to 
bye stacja wyrozniajqca si^ dobrq 
i kulturalnq pracq operatora i prze- 
strzeganiem zasad HAM SPIRIT, 
a nie np. najsilniejsza stacja na 
pasmie. 

Dzienniki nalezy prowadzic od- 
dzielnie dla kazdej cz^sci zawo- 
dow bez podzialu na emisje. Zapis 
lqcznosci w dzienniku tylko i wy- 
Iqcznie w czasie UTC. Informacje 
dodatkowe np. znak staeji typowa- 
nej do wyroznienia Fair Play lub 
inne komentarze i uwagi prosimy 
podawac w linijee SOAPBOX: pli- 
ku Cabrillo. 

Dzienniki zawodow w formacie 
Cabrillo za cz^sc KF oraz za cz^sc 
UKF powinny bye przeslane w ter- 
minie 14 dni po zakonezeniu za- 
wodow na adres e-mail: sp7mtu- 
@pgk.net.pl lub adres pocztowy: 
Zarzqd Oddzialu Terenowgo PZK, 
skr. poczt. 442, 90-950 Lodz 1. 
Otrzymanie dziennika drogq elek- 
tronieznq zostanie potwierdzone 
poprzez wyslanie listu 
prywatnego do nadawey. 

Stacje sklasyfikowane otrzymu- 
jq dyplomy uczestnictwa, stacje, 
ktore zajmq trzy pierwsze miej- 
sca w kazdej z grup oraz stacja 
wyrozniona Fair Play, otrzymujq 
dyplomy. Przewiduje si^ rowniez 
skromne nagrody rzeczowe. 
http://otl5.pgk.net.pl 


Dzien Kolejarza 2011 


Organizator: Grzegorz Rymer 
SQ9JKD (sq9jkd@wp.pl); wspolorga- 
nizator i sponsor - PKP CARGO S.A. 
Slqski Zakladu Spolki (komisja: Grze- 
gorz Rymer SQ9JKD, Leszek Subocz, 
Ryszard Lerch) 

Patronat medialny: Redakcja maga- 
zynu „Swiat Radio". 

Cel: popularyzacja „Dnia Kolejarza" 
w srodowisku krotkofalarskim. 
Uczestnicy: stacje klubowe, 
nadawey indywidualni oraz 
nasluchowcy. 

Cz^sc HF 

Termin: ostatni czwartek listopada 

- 24.11.2011 r. Sq dwie niezalezne 
tury: 

I tura (CW i SSB) - w godzinach od 
16.00 do 17.00 UTC. 

II tura (RTTY) - od 17.30 do 18.00 
UTC. 

Obowiqzuje 5-minutowe QRT przed 
i po zawodach. 

Pasmo i emisje: 80 m - SSB, CW, 
RTTY (zgodnie z obowiqzujqcym 
bandplanem). 

Lqcznosci typu cross-mode nie sq 
zaliczane. 

Lqcznosci: 

a) Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal. 

b) Z tq samq staejq mozna przeprowa- 
dzic danq emisjq tylko jedno punkto- 
wane QSO. 

c) Duplikaty czyli lqcznosci powto- 
rzone tym samym rodzajem emi- 
sji nie sq punktowane, ale nalezy je 
pozostawic w logu. Jezeli pierwsza 
Iqcznosc jest poprawna, za duplikat 
zalicza si^ 0 (zero) punktow. Jezeli 
pierwsza Iqcznosc nie jest poprawna, 
zaliczana jest ta druga (duplikat). 

d) Uzywanie telefonow lub Internetu 
do aranzowania lqcznosci w zawo- 
dach jest niedozwolone. 

Klasyfikacje: 

A - stacje klubowe na CW i SSB do 
100W output 

B - stacje klubowe na RTTY do 
50W output 

C - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100W output 

D - stacje indywidualne na SSB do 
100W output 

E - stacje indywidualne na CW do 
100W output 

F - stacje indywidualne na RTTY do 
50W output 

G - nasluchowcy (stacje indywidual- 
ne) na CW, SSB i RTTY 
Punktacja za bezbl^dne QSO: 

- na SSB i RTTY: 1 pkt. 

- na CW: 2 pkt. 

- ze staejq „kolejowq" na SSB i RTTY: 
2 pkt. 



Srebro juniorow 
PZK 



Agnieszka Deptulska 
SP3TLG 


fO/id 

PKP CARGO 




r r 


Y 


WO MTROHGTfM OmKTQSA 
nVCJLKGQiJL 
ilASVItGD ZAKUDU iPO Uil 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dni Morza 
2011 


1 - stacje 
z powiatow 
nadmorskich 


1. SP2FG0 

3400 

2. SP2AYC 

2737 

3. SP1PWP 

2244 

4. SP2KAC 

2210 

5. SP1AEN 

2055 

II - pozostale 

stacje 


1. SP9KDA 

4956 

2. SP5KP 

4056 

3. SP9H 

3768 

4. SP9UMJ 

3575 

5. SP7P0S 

3565 

III - stacje QRP 

1. SQ9CW0 

2640 

2. SP9MRN/7 2185 

3. SP4GHL 

1275 

4. SP5XVR 

1235 

5. SQ7NUP 

784 

IV -stacje SWL 

1. SP3-1058 

1881 

2. SP4-208 

1152 

3. SP4-21 01 K 

697 


Siodemka na 
Siodemce 


A - stacje 
z siodmego okr?gu 

1. SP7FGA 

1793 

2. S07A 

1503 

3. SN7H 

1340 

4. SQ7LRT 

1314 

5 SP7VS 

1230 

B - stacje 
indywidualne 

1. SP2FG0 

1755 

2. SP8UFB 

1660 

SQ4G 

1660 

3. SP9UMJ 

1647 

4. SP4AWE 

1560 

5. SQ9PCA 

1450 

C - stacje klubowe 

1. SP4KCF 

1521 

2. SP4KSY 

1410 

3. SP3PJY 

1251 

4. SP9ZHR 

770 

5. SP8KEA/8 

318 

6. SP3ZIR 

87 

D - stacje 
nasluchowe 


1. SP4-208 

920 


2. SP3-1058 315 

3. SP9-31-051 180 

4. SP7-1 5-045 100 

5. SP8-05-016 26 

E - stacje QRP ( 
CW 5W SSB10W) 

1. SP2DNI 1016 

2. SP9XCJ 990 

3. SQ7NUP/7366 

4. SP5ES 235 

5. 3Z6AEF 200 


- ze stacjq „kolejowq" na CW: 4 pkt. 

- ze stacjq organizatora (SQ9JKD): 3 
pkt. na SSB i RTTY, 5 pkt. na CW; 
stacja organizatora nie b^dzie kla- 
syfikowana. 

Uwaga! Za stacje „kolejowe" uznaje 
si^ krotkofalowcow zatrudnionych 
w branzy kolejowej (takze emery- 
tow i rencistow), absolwentow szkol 

0 profilu kolejowym oraz czlonkow 
Polskiej Grupy FIRAC (Mi^dzynaro- 
dowego Zwiqzku Kolejarzy Krotko- 
falowcow): SP3IK, SP3LYR, SP3QFV, 
SP5DZC, SP5XSL, SP6BBE, SP6JOE, 
SP8AJC/3Z8Z, SP9AHB, SP9EWM, 
SP9JPA, SP9WZJ, SQ2BXI, SQ3JPV/ 
SN3B, SQ8LUH, SQ8JLP/SN8P,SQ9EJ, 
SQ9JKD, SQ9JTI i klub SP8YZZ. 
Wynik koncowy: suma punktow za 
QSOs/HRDs. Poniewaz zawody rozli- 
czane b^dq przez program kompute- 
rowy, samodzielne obliczanie wyniku 
nie jest konieczne. 

Wywolanie w zawodach: na CW 

1 RTTY - Jest SP", na SSB - „Wywola- 
nie w zawodach". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + 
nr QSO, poczqwszy od numeru 01 
(np. 59 01 lub 599 01); stacje „kolejo- 
we" podajq RS(T) oraz litery „KO" 
(np. 59 KO lub 599 KO); organizator 
podaje RS(T) oraz litery „OR" (np. 59 
OR lub 599 OR). 

Uwagi: 

- z tq samq stacjq w I turze mozna 
przeprowadzic dwie Iqcznosci tj. 
jednq na SSB i jednq na CW 

- obowiqzujq logi z numeracjq ciqglq 
dla I tury (SSB i CW) i osobny log 
dla II tury (RTTY) 

- Iqcznosci mieszane w I turze sq nie- 
dozwolone 

Nasluchowcy: 

W dzienniku nasluchowym kazda 
stacja moze bye wykazana maksy- 
malnie 9 razy, tj. 3 razy na SSB, 3 razy 
na CW i 3 razy na RTTY. Nasluchow- 
cow obowiqzuje odebranie obydwu 
znakow i raportow, a punktaeja jak 
dla nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest kompletny 
nasluch, a nie oddzielnie dwie kore- 
spondujqce stacje; punkty zalieza si^ 
pierwszemu z podanych w logu ko- 
respondentowi (ten sam znak moze 
bye punktowany tylko jeden raz). 
Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: 
sq9jkd@wp.pl (format Cabrillo) lub 

- Grzegorz Rymer SQ9JKD, ul. Roz- 
dzienskiego 21, 42-600 Tarnowskie 
Gory. 

Uwagi: 

- jesli uezestnik pracowal w dwoch 
turach, to swoj dziennik musi wy- 
slac dwoma odr^bnymi listami: 
jednym log za CW i SSB, drugim 
za RTTY. 

- w temacie listu nalezy podac tylko 
swoj znak wywolawczy. 


- log musi bye niespakowanym za- 
Iqcznikiem do listu majqcym w na- 
zwie TYLKO znak wywolawczy 
uezestnika i rozszerzenie.cbr lub. 
log. (np. log staeji SP4KSY - sp4ksy. 
ebr, log staeji SP5XX - sp5xx.log, 
log staeji SQ9XYZ/2 - sq9xyz_2.cbr 
itp.). 

Czqsc VHF 

Termin: ostatni czwartek listopada 

- 24.11.2011 r. w godzinach od 19.00 
do 20.00 UTC (obowiqzuje 5-minuto- 
we QRT przed i po zawodach). 
Pasmo i emisje: 145 MHz/FM. 
QSOs via przemienniki nie sq 
zaliczane. 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 

B - stacje klubowe 

Wymiana: RS + nr QSO + WW loc. 

Punktaeja: za 1 km odleglosci od 

korespondenta (QRB) - 1 pkt; QSOs 

w obr^bie tego samego WW loc. (np. 

J094RG) - 1 pkt 

Wynik koncowy: suma punktow za 
QSOs. Poniewaz zawody rozliczane 
b^dq przez program komputerowy, 
samodzielne obliczanie wyniku nie 
jest konieczne. 

Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: 
sq9jkd@wp.pl (format Cabrillo) lub 
Grzegorz Rymer SQ9JKD, ul. Roz- 
dzienskiego 21, 42-600 Tarnowskie 
Gory. 

W temacie listu nalezy podac tylko 
swoj znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym za- 
Iqcznikiem do listu majqcym w na- 
zwie TYLKO znak wywolawczy 
uezestnika i rozszerzenie.cbr lub. 
log. (np. log staeji SP9KDU - sp9k- 
du.cbr, log staeji SP6XX - sp6xx.log, 
log staeji SQ9XYZ/2 - sq9xyz_2.cbr 
itp.). 

Nagrody za cz^sc HF i VHF: za I, II 
i III miejsce w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej dyplom oraz inne nagrody 
pozyskane od sponsorow. 
Sponsorami sq: PKP CARGO S.A. 
Slqski Zaklad Spolki - sponsor dy- 
plomow i nagrod oraz sfinansowanie 
wysylki nagrod. Redakcja magazy- 
nu „Swiat Radio" - sponsor 3 rocz- 
nych prenumerat oraz 3 polrocznych 
prenumerat magazynu „Swiat Ra- 
dio". Dla staeji „kolejowych", ktore 
zdob^dq najwi^kszq liczb^ punktow 
przewidziano specjalne wyroznienia 
w dwoch kategoriach: stacje klubowe, 
stacje indywidualne. Punkty dla staeji 
„kolejowych" b^dq liezone Iqcznie 
za wszystkie emisje (CW, SSB, RTTY) 
Za nieprzestrzeganie postanowien 
niniejszego regulaminu uezestnik 
zostaje zdyskwalifikowany. Powo- 
dem dyskwalifikaeji moze bye takze 
niesportowe zachowanie zgloszo- 
ne przez innych operatorow.www. 
sq9jkd.prv.pl 
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W kolekcji Ryszarda sq juz dwa brqzowe 
medale DXCC Challenge za 2006 i 2009 r. 
(teraz doszedt za 201 Or.) 


Dyplom DXCC Challenge jest wyda- 
wany przez DXCC od 2000 roku. 

Jest przyznawany w formie „de- 
ski" za potwierdzone Iqcznosci 
z co najmniej tysiqcem podmio- 
tow DXCC aktualnych na liscie 
DXCC ( bez „deleted") w pasmach 
160 m do 6 m. Zaliczane sq Iqcznosci 
bez wzgl^du na rodzaj emisji po 15 
listopada 1945 r. Do sumy punktow 
zaliczane sq rowniez wyniki na pasmie 
z liezba mniejszq niz 100 podmiotow 
DXCC. Za przekroczenie 1000, 1500, 
2000, 2500 punktow uzyskuje si^ moz- 
liwosc dolqczenia do podstawowej 
„deski" okrqglych medalionow a za 
3000 punktow duzq prostokqtnq pla- 
kiet^. Na dzien 31 grudnia kazdego 
roku przyznawany jest puchar DeSoto 
dla krotkofalowca ktory uzyskal naj- 
wi^kszq ilosc podmiotow DXCC we 
wspolzawodnictwie DXCC Challenge. 
Puchar otrzymal nazw^ DeSoto dla 
uczczenia tworcy wspolzawodnictwa 
DXCC Clintona B. DeSoto W1CBD 
ktory w roku 1935 w QST opublikowal 
artykul „How to Count Countries 
Worked, A New DX Scoring System" 
opisujqcy podstawy wspolzawodnic- 
twa DX. Za drugie i trzecie miejsce 
przyznawany jest odpowiednio srebr- 
ny i brqzowy medal.Aktualne informa- 
eje w zakladce „Challenge" na stronie 
http://www.arrl.org/dxcc-standings 



3,168 I4EAT 3.063 G4BWP 

3.163 OZ1LO 3.062 EA8AK 

3.161 SP5EWY 3.054 JR2KDN 

We wspolzawodnictwie DXCC Challenge za 
2010 rok Ryszard SP5EWY zajqt 3 miejsce 
(brqzowy medal). Gratulacje! 
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SPAC144 MHz 

18:00,01,11 

22:00, 01,11 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16:00,03.11 

18:00, 03.11 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00,03.11 

20:00, 03.11 

MMC144 MHz 

14:00,05.11 

14:00, 06.11 

SPAC 432 MHz 

18:00,08.11 

22:00, 08.11 

SPAC 50 MHz 

18:00,10.11 

22:00, 10.11 

Narodowe SwiQto Niepodlegiosci KF 

05:00,11.11 

07:00, 11.11 

Narodowe SwiQto Niepodlegiosci UKF 

19:00, 11.11 

21:00, 11.11 

PGA test HF 

07:00, 12.11 

08:00, 12.11 

SPAC 1,3 GHz 

18:00,15.11 

22:00, 15.11 

Ratownictwo Gornicze HF 

17:00,17.11 

18:00, 17.11 

Ratownictwo Gornicze VHF 

19:00,17.11 

20:00, 17.11 

Ham Spirit Contest KF 

06:00,19.11 

08:00, 19.11 

III Proby MGM 

14:00,19.11 

14:00, 20.11 

Ham Spirit Contest UKF 

21:00,20.11 

22:00, 20.11 

SPAC 2,3 GHz 

18:00,22.11 

22:00, 22.11 

Dzien Kolejarza HF CW/SSB 

16:00,24.11 

17;00, 24.11 

Dzien Kolejarza HF RTTY 

17:30,24.11 

18:00, 24.11 

Dzien Kolejarza VHF 

19:00,24.11 

20:00, 24.11 

Grudzien 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16:00,01.12 

18:00, 01.12 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00,01.12 

20:00, 01.12 

NKP-Contest 

15:00,03.12 

16:00, 03.12 

Barborka HF 

15:30,04.12 

17:30, 04.12 

Barborka VHF 

19:00,04.12 

21:00, 04.12 

SPAC 144 MHz 

18:00,06.12 

22:00, 06.12 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16:00,08.12 

18:00, 08.12 

SPAC 50 MHz 

18:00,08.12 

22:00, 08.12 

PGA TEST-HF 

07:00, 10.12 

08:00, 10.12 

SPAC 432 MHz 

13:00, 13.12 

22:00, 132.12 

Nocne marki 

23:00, 7(09-22). 12 

00:00, 7(09-22). 12 

SPAC 1,3 GHz 

18:00, 20.12 

22:00, 20.12 

Hoid Powstancom Wielkopolskim 1 91 8/1 9 1 6:00, 27.1 2 

18:00, 27.12 

SPAC 2,3 GHz 

27.12.27.12 

22:00, 27.12 
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HA QRP Contest 

00:00, 01.11 

24:00, 07.11 

Ukrainian DX Contest 

12:00, 05.11 

12:00, 06.11 

High Speed Club CW Contest 

09:00, 06.11 

17:00, 06.11 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00, 06.11 

17:00, 06.11 

WAE DX Contest, RTTY 

00:00, 12.11 

23:59, 13.11 

JIDX Phone Contest 

07:00, 12.11 

13:00, 13.11 

OK/OM DX Contest, CW 

12:00, 12.11 

12:00, 13.11 

YO International PSK31 Contest 

16:00, 18.11 

22:00, 18.11 

LZ DX Contest 

12:00, 19.11 

12:00, 20.11 

All Austrian 160 m Contest 

16:00, 19.11 

07:00, 20.11 

EU PSK63 QSO Party 

00:00, 20.11 

24:00, 20.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00:00, 26.11 

24:00, 27.11 

Grudzien 

ARRL 160 m Contest 

22:00, 02.12 

16:00, 04.12 

TARA RTTY Melee 

00:00, 03.12 

24:00, 03.12 

ARRL 10 m Contest 

00:00, 10.12 

23:59, 11.12 

OK DX RTTY Contest 

00:00, 17.12 

24:00, 17.12 

RAC Winter Contest 

00:00, 17.12 

23:59, 17.12 

Croatian CW Contest 

14:00, 17.12 

14:00, 18.12 

DARC Christmas Contest 

08:30, 26.12 

10:59, 26.12 


Tabela osiqgniQC na 9 pasmach 
KF (SPDXC stan na 30.09.2011 r.) 



ZNAK 160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 305 

332 

337 

337 

339 

339 

340 

331 

333 

2993 

2 

SP2FAX 292 

332 

333 

333 

335 

334 

334 

322 

320 

2935 

3 

SP9PT 225 

307 

337 

334 

339 

337 

340 

324 

331 

2874 

4 

SP8AJK 181 

313 

331 

331 

340 

332 

340 

321 

329 

2818 

5 

SP5CJQ 196 

307 

329 

333 

338 

333 

335 

321 

319 

2811 

6 

SP3E 242 

306 

333 

319 

340 

320 

337 

289 

322 

2808 

7 

SP5ENA 184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

8 

SP7GAQ 177 

297 

328 

323 

336 

329 

333 

311 

319 

2753 

9 

SP7CDG 175 

294 

321 

316 

338 

321 

330 

304 

310 

2709 

10 

SP3I0E 213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

11 

SP9CTT 170 

277 

329 

325 

334 

324 

327 

305 

304 

2695 

12 

SP3EPK 175 

290 

316 

322 

332 

318 

324 

294 

302 

2673 

13 

SP7VC 241 

316 

326 

277 

335 

308 

331 

247 

289 

2670 

14 

SP7AWG 181 

266 

309 

324 

333 

331 

319 

305 

295 

2663 

15 

SP6CIK 192 

271 

316 

320 

331 

316 

322 

281 

279 

2628 

16 

SP7ASZ 120 

270 

324 

324 

334 

310 

329 

303 

298 

2612 

17 

SP2Y 83 

251 

302 

307 

334 

320 

330 

301 

303 

2531 

18 

SP2GUC 61 

255 

307 

310 

324 

320 

320 

294 

291 

2482 

19 

SP2JKC 187 

289 

319 

266 

336 

242 

332 

195 

292 

2458 

20 

SP1S 125 

247 

296 

294 

327 

292 

318 

262 

285 

2446 

21 

SP6AEG 235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

22 

SP9UPK 135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

23 

SP8IIS 71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

24 

SP5WA 94 

184 

278 

310 

327 

308 

309 

291 

285 

2386 

25 

SP5DIR 105 

253 

310 

289 

311 

290 

311 

238 

275 

2382 

26 

SP5CFD 22 

254 

301 

311 

324 

311 

310 

270 

276 

2379 

27 

SP5PBE 96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

28 

SP9RCL 109 

169 

257 

270 

322 

323 

316 

297 

277 

2340 

29 

SP3BNC 95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

30 

SP6M 73 

145 

268 

288 

332 

315 

326 

278 

290 

2315 

31 

SQ9HZM 107 

196 

285 

265 

324 

293 

310 

242 

273 

2295 

32 

SP1JRF 26 

221 

277 

273 

332 

275 

328 

253 

299 

2284 

33 

SP5GH 165 

276 

291 

289 

268 

262 

263 

213 

214 

2241 

34 

SP7IWA 66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

35 

SP9UPH 82 

182 

249 

271 

296 

301 

294 

261 

263 

2199 

36 

SP4GFG 78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

37 

SP5ELA 81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

38 

SP9CTW 59 

153 

254 

250 

286 

317 

292 

255 

247 

2108 

39 

SP9QMP 80 

221 

288 

81 

336 

274 

310 

230 

261 

2081 

40 

SP3CGK 67 

154 

247 

250 

301 

278 

275 

241 

247 

2060 

41 

SP1GZF 142 

200 

244 

208 

314 

239 

304 

123 

233 

2007 

42 

SP8GSC 74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

43 

SP5GMM0 

166 

245 

169 

306 

279 

287 

210 

246 

1908 

44 

SP1MWK90 

170 

252 

243 

267 

242 

250 

189 

181 

1884 

45 

SP9UH 91 

138 

223 

241 

283 

220 

273 

175 

226 

1870 

46 

SP9RPW 70 

157 

216 

212 

277 

277 

244 

220 

188 

1861 

47 

SP7FR0 33 

127 

223 

218 

291 

256 

259 

185 

226 

1818 

48 

SP5ES 60 

164 

226 

150 

291 

166 

292 

118 

278 

1745 

49 

SP2F0V 113 

178 

242 

167 

287 

152 

259 

95 

208 

1701 

50 

SP3RBG 58 

136 

226 

135 

304 

207 

279 

115 

203 

1663 

51 

SP9HTU 13 

142 

219 

78 

268 

215 

268 

154 

212 

1569 

52 

SP3IQ 54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

53 

SP7ICE 31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

54 

SQ9ACH 46 

96 

161 

144 

220 

244 

231 

175 

122 

1439 

55 

SQ1EIX 30 

85 

155 

159 

232 

196 

203 

173 

139 

1372 

56 

SQ9MZ 36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

57 

SP1DMD 30 

141 

145 

100 

244 

111 

222 

84 

221 

1298 

58 

SP6FXY 5 

46 

112 

78 

203 

191 

207 

164 

173 

1179 

59 

SP5IK0 30 

83 

124 

0 

220 

172 

184 

113 

131 

1057 

60 

SQ8T 46 

52 

45 

0 

172 

105 

210 

103 

114 

847 


Tabela jest nowym zestawieniem po zmianach na liscie DXCC (skreslenie 
i dopisanienowych podmiotow PJ; uwzgl^dnione tylko nowe stany na- 
deslane po 1.01.2011). Obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach 
z uwzgl^dnieniem nastejpujqcych warunkow: 

- kraje wedlug aktualnej listy DXCC /bez deleted/ 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Wspolzawodnictwo prowadzi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY (ul .Szaniec 
10,05-502 Golkow); e-mail: rtym@ippt.gov.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 
100 watow. 

Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach za- 
wodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


Wspotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 30.06.2011) 

Suma Wyspy 

Wyspy Wyspy Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 



Lp. 

Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzup. 

1 

SP6BOW 

1022 

186 

89 

16 

170 

218 

251 

92 

30-06-11 

2 

SP8AJK 

916 

186 

85 

16 

150 

199 

199 

81 

30-09-10 

3 

SP5TZC 

893 

186 

88 

11 

164 

151 

215 

78 

29-09-11 + 

4 

SP7GAQ 

885 

185 

84 

14 

142 

165 

217 

78 

30-06-11 

5 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 

6 

SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 + 

7 

SP8HXN 

803 

184 

81 

12 

133 

154 

164 

75 

30-09-11 + 

8 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 

9 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 

10 

SP5CJQ 

739 

187 

81 

11 

131 

122 

151 

56 

26-09-11 + 

11 

SP2Y 


733 

173 

77 

11 

117 

140 

155 

60 18-09-11 + 

12 

SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 

13 

SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 

136 

39 

30-06-10 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 

15 

SP6CIK 

639 

176 

63 

13 

87 

115 

129 

56 

28-09-11 + 

16 

SP8MI 

629 

180 

68 

4 

121 

114 

56 

86 

22-09-11 + 

17 

SP6M 


597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 31-08-07 

18 

SP2B 


540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 25-03-10 

19 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 

20 

SQ9HZM 

535 

160 

59 

13 

75 

88 

104 

36 

29-09-11 + 

21 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

22 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

23 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

24 

SP9W 


518 

166 

52 

10 

77 

85 

100 

28 27-06-11 

25 

SP7XK 

514 

166 

55 

8 

85 

70 

95 

35 

29-09-11 + 

26 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

27 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 

28 

SP4CUF 

474 

174 

53 

8 

67 

80 

66 

26 

29-06-11 

29 

SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 

86 

26 

22-09-09 

30 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 

31 

SP3MGM 

453 

150 

51 

10 

56 

65 

89 

32 

30-06-10 

32 

SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 

33 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

34 

SP6A 


432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 29-06-06 

35 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

36 

SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 

74 

25 

31-11-09 

37 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

38 

SQ8J 


425 

152 

50 

9 

46 

69 

77 

22 30-12-10 

39 

SP6AUI 

415 

168 

42 

7 

66 

55 

65 

12 

25-12-10 


SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

41 

SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 

42 

SP9IEK 

409 

164 

34 

10 

57 

62 

62 

20 

27-09-11 + 

43 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

44 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

45 

SP4NDU 

390 

170 

43 

8 

45 

45 

59 

20 

30-06-11 

46 

SP3CGK 

366 

124 

46 

9 

33 

60 

73 

21 

28-09-11 + 


SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

48 

SQ7B 


365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 22-06-09 

49 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

50 

SP1HTS 

362 

158 

40 

2 

48 

53 

40 

21 

28-09-11 + 

51 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

52 

SQ6ILC 

353 

154 

26 

2 

51 

57 

44 

19 

30-12-10 

53 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 

54 

SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

55 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

56 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

57 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

58 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

59 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

60 

SP5XOC 

310 

152 

30 

3 

40 

36 

39 

10 

26-09-11 + 

61 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

62 

SP4BEU 

303 

105 

36 

6 

36 

48 

58 

14 

30-03-11 

63 

SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

64 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

65 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

66 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

67 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 

68 

SP5APW 

258 

130 

22 

3 

35 

28 

25 

15 

29-09-11 + 

69 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

70 

SP4AAZ 

245 

136 

26 

4 

24 

30 

16 

9 

25-06-10 

71 

SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 


SP2SGN 

232 

152 

13 

0 

24 

24 

11 

8 

30-09-11 + 

73 

SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23-03-09 

74 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

75 

SQ9ACH 

215 

56 

31 

4 

31 

43 

40 

10 

27-03-11 

76 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

77 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

78 

SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 

79 

SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

80 

SQ4CTS 

191 

124 

8 

1 

19 

23 

8 

8 

01-07-10 

81 

SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

82 

SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

83 

SP3AAI 

158 

109 

14 

3 

9 

11 

11 

1 

04-02-11 

84 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

85 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 

Stacje klubowe 










1 

SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 

SWL 










1 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 

2 

SP1 -22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23-06-09 

3 

SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


SP-A-HC (stan na 25 wrzesnia br.) 

Poszczegolne pozycje oznaczaj^: znak 

stacji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1. nale- 

pek (+ uzupelnienie) 

A - stacje indywidualne 

1. SP5CJQ 

4863-905+ 

2. SP4GFG 

3814-754 

3 SP1DMD 

2552-753 

4. SP6DVP 

2492-532 

5. SP5ICQ 

2276-600 

6. SP7ENU 

2266-56 7 

7. SP9DTE 

2177-653 

8. SP4ICP 

2032-707+ 

9. SQ7B 

2026-498 

10. SQ1EIX 

1987-528+ 

11. SP1TJ 

1905-469 

12. SP8DYY 

1661-379 

13. SP3BYZ 

1642-321 

14. SQ9DXT 

1599-438 

15. SP1JON 

1472-394 

16. SP2QVS 

1433-335 

17. SP9W 

1412-311 

18. SP3C 

1315-385 

19. SP7AW 

1227-271 

20. SP3CUG 

1169-267 

21. SP8MI 

1062-281 

22. SP40Z 

1026-280 

23. SP5ES 

1025-145 

24. SP6BFK 

987-201 

25. SP2MDK 

959-239 

26. SP4LVK 

925-256 

27. SP8AQA 

876-230 

28. SP3BGD 

863-148 

29. SP5EOT 

848-141 

30. SP5JXK 

833-124 

31. SP1AFU 

787-174 

32. SP6SOG 

732-187 

33. SP3JUN 

702-116 

34. SQ9BDB 

678-200+ 

35. SP7CKF 

626-177 

36. SP5TAM 

602-158 

37. SP5CEQ 

540-132 

38. SP2BJF 

497-156 

39. SP1ZZ 

444-125 

40. SP5MBA 

395-91 

41. SP5UAR 

327-89 

42. SP4TBM 

319-77 

43. SQ4CUX 

268-75 

44. SP7MJL 

251-64 

45. SP5NN 

149-43 

B - Stacje klubowe 


1. SP6PAZ 

1067-216 

2. SP1KQR 

399-121 

3. SP4YFG 

373-105 

4. SP5ZRW 

326-92 

5. SPOZHG 

169-47 

6. SP7ZKU 

90-23 

C - Nasluchowcy 


1. SP4-208 

830-170 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

176-47 

Wspolzawodnictwo prowadzi 

Mikolaj Ciereszko SP5CJQ, ul. Mlodzie- 

zowa 4 m 7, 05-101 Nowy Dwor Maz. 

(sp5cjq@interia.pl) 
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tACZNOSC 


Recenzje ksi^zek 


Wydawnictwo BTC (www.btc. 
pi) wprowadzilo na rynek ksiqzk^ 
„Syntezery DDS" autorstwa Rafala 
St^pnia. 

DDS (Direct Digital Synthesis) 
to nowoczesna technika generacji 
sygnalow, pracujqca w oparciu 
o bezposredniq syntezy cyfrowq 
cz^stotliwosci. Metoda ta pozwala 
na latwe i precyzyjne modyfiko- 
wanie parametrow generowanych 
sygnalow, a dzi^ki nowatorskim 
rozwi^zaniom wymaga stosowa- 
nia coraz mniejszej liczby elemen- 
tow dyskretnych, coraz prostsze s^ 
takze tory analogowe wspolpracu- 
jqce ze scalonymi syntezerami. 

Nowoczesna technologia pro- 
dukcji ukladow scalonych spra- 
wia, ze na rynku sq dost^pne co- 
raz szybsze uklady scalone ze zin- 
tegrowaniem w jednej strukturze 
wszystkich blokow funkcjonal- 
nych niezb^dnych do generacji 
wysoko stabilnego, latwo prze- 
strajanego sygnalu analogowego. 
Dzi^ki temu uzyskano bardzo 
wysokq stabilnosc generowanej 
cz^stotliwosci (tak^ jak stabilnosc 
generatora wzorcowego) oraz 
przestrajanie z dokladnosciq do 
ulamkow Hz (aktualny zakres 
generowanych cz^stotliwosci 
rozciqga si^ od DC az do okolo 
400 MHz). 

Dost^pne uklady syntezerow 
DDS sq w pelni programowalne, 
dzi^ki czemu czejstotliwosc, am- 
plituda oraz faza generowanego 
sygnalu mogq bye dowolnie zmie- 
niane poprzez mikroprocesorowe 
uklady sterujqce. Otwiera to drog^ 
do wykorzystania ukladow DDS 
w ukladach modulatorow oraz 
demodulatorow w nowoczesnych 
systemach telekomunikacyjnych. 
Najwi^kszym producentem ukla- 
dow DDS jest Analog Devices, kto- 
ry oferuje mi^dzy innymi speeja- 
lizowane modulatory z rdzeniem 
DDS. Uklady takie, integrujqce 
w swojej strukturze wszystkie blo- 
ki niezb^dne do generacji sygna- 
low, staly si^ alternatywq dla ana- 



Koncepcja generatora modulatora DDS 


Najnowsza ksiqzka dla Czytelnikow Swiata Radio 


Syntezery DDS 


logowych syntezerow opartych 
na pedlach synchronizacji fazowej, 
zapewniajqc bardzo szybkie prze- 
strajanie w bardzo szerokim zakre- 
sie cz^stotliwosci, w pelni cyfrowq 
regulacj^ amplitudy, fazy oraz cz^- 
stotliwosci generowanego sygna- 
lu. Nie wymagajq one kalibraeji, 
strojenia oraz sq znaeznie mniej 
wrazliwe na zmiany temperatury 
niz standardowe analogowe roz- 
wiqzania LC. Dzi^ki temu mogq 
takze pelnic zadanie zrodel sygna- 
low zegarowych. Aktualnie wiele 
syntezerow DDS ma wbudowany 
wewn^trzny szybki komparator, 
ktory moze sluzyc do generacji sy- 
gnalu prostokqtnego (ktory moze 
sluzyc jako sygnal taktujqcy inne 
uklady) z sygnalu sinusoidalnego. 

Dzi^ki powyzszym zaletom ge- 
neratory DDS sq juz powszechnie 
wykorzystywane przy produkcji 
nowoczesnego sprz^tu nadawezo- 
-odbiorezego (jako stabilne gene- 
rator y zast^pujqce VFO), zarowno 
przez firmy radiokomunikacyjne 
jak i radioamatorow. 

W ksiqzce autor przedstawil 
elementarne podstawy teoretyez- 
ne cyfrowej syntezy sygnalow, do- 
st^pne na rynku scalone generato- 
ry DDS (AD9851, AD9833, AD9852, 
AD9951), ich mozliwosci i sposob 
sterowania. 

W rozdziale dotyczqcym mo- 
dulacji analogowej i impulsowej 
w ukladach DDS scharakteryzowal 
modulatory i modulacje cyfrowe 
(BFSK, BPSK, BASK) oraz inne za- 
stosowania ukladow DDS (gene- 
rator wobulowany, zrodlo sygnalu 
malej cz^stotliwosci, generatory 
sygnalow arbitralnych). 

W cz^sci praktyeznej znajduj^ 
si^ przykladowe projekty kom- 
pletnych, sprawdzonych przez 
autora, rozwiqzan. Jest wsrod nich 
projekt na ukladzie AD9854 (gene- 
rator, modulator DDS) zawieraj^cy 
poszczegolne bloki ukladu (synte- 
zy DDS, filtra eliptyeznego, ukla- 
du sterowania, filtra generatora 
arbitralnego, stopnia wyjsciowego 
syntezy DDS, zasilaeza) wraz z ry- 
sunkami plytek drukowanych. 

Schemat blokowy tego ukladu 
jest pokazany na rysunku 1, a na 
rysunku 2 jest widoczne widmo 
sygnalu wyjsciowego o cz^stotli- 
wosci 74 MHz. 



Ksiqzka jest przeznaczona dla 
elektronikow-praktykow, ktorzy 
chcq poznac podstawowe zagad- 
nienia praktyezne zwiqzane ze sto- 
sowaniem scalonych syntezerow 
DDS w aplikacjach, nauezye si^ 
ich obslugi programowej, a takze 
zaznajomic si^ z niekorzystnymi 
zjawiskami wyst^pujqcymi w zle 
zaprojektowanych systemach wy- 
korzystujqcych DDS. 

Ksi^zka jest dost^pna w Ksi^- 
garni Wysylkowej AVT. 


Ref; 10,0 dBm Ml: 74 MHz/ 4,00 dBm 



Start: 0 MHz Stop; 500 MH z 


Widmo sygnatu wyjsciowego o czQstotliwosci 74 MHz 


Swiat Radio Listopad 201 1 






WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem firmy radiokomunikacyjnej 

AZSTUDIO.com.pl 



AZSTUDIO 

com.pl 


Radomska firma AZSTUDIO od ponad 15 lat z powodzeniem oferuje 
swoje uslugi w zakresie profesjonalnego doradztwa, sprzedazy oraz ser- 
wisu, w tym kompleksowego montazu, urzqdzeri t^cznosci radiowej. Na 
temat dziatalnosci firmy rozmawiamy z jej przedstawicielem Zbyszkiem 
Szwede. 



Redakcja: Panstwa firma jest przy- 
kladem firmy rodzinnej, jak wy- 
glada podzial obowi^zkow? 
Zbyszko Szwede: Rzeczywiscie, 
firma nasza jest firmq rodzinnq. 
Zona prowadzi sprawy admini- 
stracyjne, ja wraz z synami zajmu- 
jemy si^ marketingiem ilogistykq. 
Zatrudniamy rowniez kilku pra- 
cownikow technicznych. 

Red.: Jak ocenia Pan post^p tech- 
niczny w dziedzinie l^cznosci i ra- 
diokomunikacji na przykladzie 
dziatalnosci swojej firmy? 

ZS: Przez ostatnie lata postejp 
techniczny jest bardzo znaczqcy, 
szczegolnie od momentu wprowa- 
dzenia technologii cyfrowej do ra- 
diokomunikacji. Bardzo poprawily 
rowniez swojq jakosc radiotelefony 
analogowe, te profesjonalne, jak 
i powszechnego uzytku (mam tu 
na mysli PMR-y). 

Red.: Jakie oferujecie radiotelefo- 
ny do tak zwanej l^cznosci pry- 
watnych dla kazdego, nie wyma- 


gaj^ce zezwolen i kto je kupuje? 

ZS: Oferujemy szeroki asortyment 
radiotelefonow profesjonalnych 
pracujqcych na pasmach licencjo- 
nowanych oraz radiotelefonow 
pracujqcych na pasmach otwar- 
tych, niewymagajqcych uzyski- 
wania jakichkolwiek zezwolen. Ta 
druga grupa to popularne radio- 
telefony CB (z ang. Citizen Band) 
i tzw. PMR 446 (z ang. Private 
Mobile Radio). Sq to urzqdzenia 
powszechnego uzytku przydatne 
w Iqcznosci na drodze, turystyce, 
sporcie i innych aspektach dzialal- 
nosci. Radiotelefony PMR446 row- 
niez wyst^pujq w wykonaniach 
bardziej profesjonalnych. 

Red.: Jakie firmy czy przedsi^- 
biorstwa zaopatruj^ si^ u Was 
w profesjonalne radiotelefony do 
l^cznosci w zakresach LB, MB, 
VHF i UHF? 

ZS: Najcz^stszymi odbiorcami ta- 
kich sprz^tow sluzby ratunkowe 
(Straz Pozarna, Pogotowie, GOPR, 
WOPR...), sluzby ochrony (Po- 


licja, Wojsko, Straz Miejska, fir- 
my ochroniarskie...), sluzby lesne 
i drogowe. Odbiorcami radiotele- 
fonow profesjonalnych sq rowniez 
firmy budowlane, logistyczne oraz 
kolej. Przedsi^biorstwa branzy rol- 
niczej tez coraz cz^sciej korzystaj^ 
z takiego sprz^tu. To tylko przykla- 
dy wykorzystania radiotelefonow 
w gospodarce. 

Red.: Jakie oferujecie specjali- 
styczne radiotelefony dla sluzb 
specjalnych i ratowniczych (l^cz- 
nosci podwodnej) oraz do l^cz- 
nosci dyspozytorskiej (korporacji 
taksowkarskich, sluzb miejskich, 
sluzb drogowych, lesnych...)? 

ZS: Radiotelefony analogowe 
nadal sq podstawq w Iqcznosci ra- 
diowej, ale coraz odnotowuj^ wi^k- 
sze zainteresowanie sluzb i firm 
sprz^tem cyfrowym, pracujqcymi 
w systemie DMR. Firma Motoro- 
la proponuje radiotelefony serii 
MOTOTRBO, firma Kenwood serii 
NEXEDGE, a rodzimy Radmor we 
wspolpracy ze potentatem korean- 
skim - radiotelefony HYTERA. 

Red.: Ktore z akcesoriow i wypo- 
sazenia dodatkowego do radio- 
telefonow najch^tniej nabywaj^ 
uzytkownicy radiotelefonow? 

ZS: W miar^ cz^sto wymieniane sq 
anteny samochodowe w sprz^cie 
CB, jest to element zewn^trzny 
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narazony na uszkodzenia mecha- 
niczne i wplyw warunkow atmos- 
ferycznych. 

Cz^sto kupowane przez niedo- 
swiadczonych uzytkownikow ra- 
diotelefonow CB tanie chinskie an- 
teny nie dzialajq juz przy zakupie, 
a po paru tygodniach rozpadajq si^. 
Radiotelefony przenosne wymaga- 
j^ po pewnym czasie uzytkowania 
wymiany pakietu akumulatorow, 
a akcesoria audio np. mikrofono- 
sluchawki sq cz^sto kupowane 
przez firmy dla pracownikow 
ochrony. . . 

Red.: Z jakimi firmami wspol- 
pracuje AZSTUDIO i na jakich 
zasadach? 

ZS: Wspolpracujemy z takimi mar- 
kami jak: Motorola, Radmor, Ken- 
wood, Hyt, Vertex Standard/Yaesu, 
Icom, Alsan-Midland, President, 
Intek, Tti, Yosan. Mamy autoryzacje 
handlowe i serwisowe wielu z nich. 

Red.: Czy przygotowujecie kom- 
pletne wnioski dla Urz^du Komu- 
nikacji Elektronicznej o uzyskanie 
pozwolenia radio wego i jak^ po- 
moc zapewniacie przy projekto- 
waniu sieci radiotelefonicznych? 
ZS: Tak, sluzymy pomocq oraz 
przy goto wujemy dokumentacj^ 
pozwalajqcq firmom uzyskac po- 
zwolenie radiowe na cz^stotliwo- 
sciach licencjonowanych. 

Red.: Jak cz^sto na zyczenie 
klienta wykonujecie instalacj^ 
radiotelefonow w pojazdach czy 
kompleksowy montaz urz^dzen 
bazowych ? 

ZS: Fachowy montaz radiotelefo- 
nu przewoznego czy bazowego to 


podstawa prawidlowej pracy tego 
urzqdzenia. Dotyczy to zarow- 
no popularnych radiotelefonow 
CB, jak i w pelni profesjonalnego 
sprz^tu. Instytucje i firmy bardzo 
cz^sto korzystajq z profesjonal- 
nego montazu, natomiast klienci 
indywidualni cz^sto nie docenia- 
jq potrzeby skorzystania z takiej 
uslugi. Niefachowy montaz odbija 
si^ na parametrach pracy sprz^tu, 
a bardzo cz^sto konczy si^ awariq. 

Red.: Z jakimi problemami zwra- 
caj^ si^ klienci do Waszego auto- 
ryzowanego serwisu radiowego? 



ZS: Zakres awarii sprz^tu, jaki tra- 
fia do naszego serwisu jest bardzo 
szeroki. Najcz^stszq, pierwotnq 
przyczynq uszkodzen jest niewie- 
dza - KOCHANI KLIENCI, CZY- 
TAJCIE INSTRUKCJ^ OBSLUGI. 
Samodzielny lub wykonany przez 
firm^ „krzak ,/ niefachowy mon- 
taz urzqdzenia w aucie oraz nie- 
dbalosc o instalacj^ antenowq to 
bardzo cz^sta przyczyna awarii 
radiotelefonow CB. 

W radiotelefonach r^cznych naj- 
cz^sciej wyst^pujq uszkodzenia 
mechaniczne, zalanie wodq, urwa- 
ne lub zlamane anteny... Tu z kolei 
uzytkownicy malq wag^ przykla- 
daj^ do wykorzystania akcesoriow, 
np. futeralu czy mikrofonoglosni- 
kow. 

Red.: Jakie nowosci pojawi^ si^ 
najblizszym czasie w AZSTUDIO? 

ZS: Spodziewamy si^ pojawienia 
nowego modelu profesjonalne- 
go PMR-a firmy Motorola, ktory 
ma zastqpic sprawdzonego XTNi. 
Z kolei w firmie planujemy rozbu- 
dow^ sprzedazy internetowej. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju firmy. 

ZS: Pozdrawiamy naszych obec- 
nych i przyszlych klientow oraz 
zapraszamy na naszq strong www. 
azstudio.com.pl. 

Ze Zbyszkiem Szwede 
z firmy AZSTUDIO.COM.PL 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


XIX Mi^dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego 


MSPO 2011 (czqsc 1 ) 



LOCI STYK/V (uH 

km wqjg rw b tno ocwrE dum* loguot czxe 
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XIX M1$nZYNAHOtX7WY SAiON M2EMYSLU OBRONNEGO 
19^ INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTHV EXHIBITION 


W dniach 5-8 wrzesnia br. w Kielcach odbyl si? Mi?dzynarodowy Salon 
Przemystu Obronnego pod honorowym patronatem ministra obrony na- 
rodowej. MSPO 2011 to jedna z trzech najwazniejszych w Europie i jedy- 
na w Polsce impreza skierowana gtownie do profesjonalistow. 


Z roku na rok spotkanie gro- 
madzi coraz wi^cej wystawcow 
i zwiedzaj^cych, nie tylko z kraju. 

Na tegorocznym XIX Salonie 
Przemyslu Obronnego odnotowa- 
no okolo 400 firm z 20 krajow z ca- 
lego swiata, prezentujqcych - obok 
najnowszych osiqgni^c w branzy 
obronnej - takze rozwiqzania oraz 
systemy logistyczne i ochrony slu- 
zqce bezpieczenstwu, jak rowniez 
stosowane w ratownictwie. 

Duzym powodzeniem cieszy- 
la si^ Wystawa Sil Zbrojnych RP 
pod haslem „Nowoczesny sprz^t 
w profesjonalnej armii", ktorq 
w tym roku zorganizowal Inspek- 
torat Wsparcia Sil Zbrojnych przy 
wspoludziale Wojsk Lqdowych 
i Zandarmerii Wojskowej. Zoba- 
czyc na niej mozna bylo wszystko, 
co w polskiej armii najlepsze - od 
dzialajqcego w sieci socjotechnicz- 
nego wyposazenia i uzbrojenia 
pojedynczego zolnierza, po wozy 
bojowe i dziala samobiezne. 

Bylo co oglqdac, poniewaz do 
Kielc zawitaly globalne korporacje 
oraz jedne z najwi^kszych firm 


obronnych na swiecie: Bae Sys- 
tems, Boeing, MBDA, Raytheon, 
THALES i SAAB. 

Podobnie jak w latach ubie- 
glych, najwi^cej nowosci przy- 
gotowal nasz narodowy koncern 
zbrojeniowy - Grupa Bumar, czo- 
lowy dostawca i eksporter uzbro- 
jenia oraz sprz^tu wojskowego 
produkowanego przez polski 
przemysl obronny (obejmujqcy 27 
spolek produkcyjnych i handlo- 
wych o specjalizacji amunicyjnej, 
radarowej, rakietowej, pancer- 
nej). 

Dla naszych Czytelnikow wy- 
bralismy produkty firm zwiqza- 
nych z radiokomunikacjq. Jak wia- 
domo, sprawna Iqcznosc zawsze 
byla niezb^dna dla wojska, zarow- 
no na polu walki, jak i w czasie 
pokoju, a wspolczesna armia nie 
moze wr^cz funkcjonowac bez 
sprawnej Iqcznosci radiowej, wy- 
korzystywanej nie tylko do prze- 
sylania informacji, ale takze do 
wszelkiego rodzaju zdalnego ste- 
rowania skomplikowanym sprz^- 
tem. 


Nagrody i wyroznienia 

Rowniez w tym roku na tar- 
gach byly wr^czane nagrody, m.in. 
Prezydenta RP dla produktu najle- 
piej sluzqcego podnoszeniu pozio- 
mu bezpieczenstwa zolnierzy Sil 
Zbrojnych RP Rada Programowa 
MSPO, jak co roku, przyznala tak- 
ze prestizowe Defendery - nagro- 
dy zolnierzy dla przedsi^biorcow 
przemyslu zbrojeniowego. 

Milo doniesc, ze wsrod nagro- 
dzonych Defenderami znalazly 
si^ firmy i produkty bardzo bliskie 
profilowi „Swiata Radio" : WB Elec- 
tronics S.A. z Ozarowa Mazowiec- 
kiego - za system obserwacyjny 
oparty na Mini BSL-FlyEye i Woj- 
skowe Zaklady Elektroniczne S.A. 
z Zielonki - za system ostrzegania 
o oswietleniu promieniowaniem 
laserowym LWR-H. 

Super Defendera komisja przy- 
znala Przemyslowemu Instytutowi 
Telekomunikacji SA z Warszawy za 
radar mobilny RM-100. 

Radar mobilny RM100 

Prezentowany radar pracuje 
na fali ciqglej z liniowq modulacjq 
czejstotliwosci (FMCW). Cechuje 
go mala moc promieniowana, co 
pozwala na zaliczenie do klasy 
tzw. LPI (Low Profile of Intercep- 
tion) - radarow trudno wykrywal- 
nych. 



Jeden z radarow mobilnych 
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Radar jest produkowany w dwoch 
wersjach - brzegowej, jako radar 
mobilny RM-100, i morskiej, prze- 
znaczonej do montazu na okr^- 
tach (cichy radar morski CRM200). 
Na zdj^ciu jest widoczna glowica 
nadawczo-odbiorcza radaru RM- 
-100 zamontowana na maszcie te- 
leskopowym. W wersji brzegowej 
pozostala aparatura jest instalowa- 
na w pojezdzie sluzqcym takze do 
transportu masztu. 

Nowe opracowanie radaru ce- 
chuje znacznie wi^ksza rozdziel- 
czosc odleglosciowa, uzyskana 
przez zwi^kszenie dewiacji cz^sto- 
tliwosci i wydluzenie transformaty 
Fouriera FFT do 4096 punktow. 
Rozwiqzanie to zostalo juz zasto- 
sowane w radarze kontroli plyty 
lotniska ACS-10. 

Warto dodac, ze Przemyslowy 
Instytut Telekomunikacji SA od 
ponad 75 lat zajmuje si^ dzia- 
lalnosciq badawczo-rozwojowq 
w zakresie radiolokacji oraz sys- 
temow dowodzenia i kierowa- 
nia, a od stycznia 2010 roku jest 
jednq ze spolek najwi^kszego 
polskiego holdingu zbrojenio- 
wego Bumar. 

www.pit.edu.pl 



Mata gtowica w FlyEye pozwala na skuteczne rozpoznawanie celow 


Mini BSL-FlyEye 

Mini BSL-FlyEyle to bezzalo- 
gowy samolot zwiadowczo-patro- 
lowy. Nazywany takze „latajqcym 
okiem", jest zaliczany do klasy ma- 
szyn lekkich, poniewaz wazy 11 kg. 


FlyEye to jeden z aparatow bez- 
zalogowych powstalych w WB 
Electronics, w ktorym wykorzysta- 
no wiele kluczowych technologii, 
w tym cyfrowe Iqcza przesylania 
danych, autopilot, intuicyjny in- 
ter fejs uzytkownika i glowice ob- 


REKLAMA 



WB Electronics, prywatna 
spolka z Ozarowa Mazowieckiego 

0 catkowicie polsklm kapitale jest 
jedn^ z wazniejszych firm polskiego 
rynku zbrojeniowego. Firma f jako jeden 
z gtdwnych dostawcdw dla Sit Zbrojnych RP 
od ponad dziesiqciu lat aktywnie przyczyn 
do rozwoju polskiego przemystu obronr 
to zarowno tworzenia nowych technolo gy 

1 modernizacji sprz^tu wojskowego. 

Oferta flrmy WB Electronics S.A. sktac 
z elektroniki wojskowej, oprogramowa 
zwiqzanyoh z mtegracj^ pojazdov 


si^ 

Dotyczy 


iz ustug 
ch. 


Strategicznymi kierunkami WB ELECTRONICS s^: 

* systemy klerowania i dowodzenia ogniem artyierii oraz integracja 
z systemami wspdtpracuj^cymj takimi jak £rodkl rozpoznanla 
czy systemy tnnych rodzajow wojsk; 

* systemy automatyzacji platform bojowych zatogowych 
r bezzatogowych; 

■ mobilne systemy t^cznosci szczebla taktycznego; 

* komputery i terminate pojazdowe, 

W port folio opracowart WB Electronics wpisuj^ si§ zestaw terminal* 
inform a tycznych, urzqdzeri do t^cznosci przewodowej, urzqdzeri t^cznoscl 
poktadowej integruj^eych zespoty zainstalowane na pojezdzie 
wojskowym (cyfrowy interkom FONET) oraz oprogramowanie sled 
przewodowej i radiowej (wykorzystuj^cej rad testa cje taktyczne) 
umozliwiaj^cej przesytanie rdwnoczesnle danych i fonii w trybie 

cyfrowy m. W d^zeniu do stafego rozszerzania oferty, w 2005 
roku wt^czono do oferty flrmy Eekki samolot bezzatogowy 
(UAV) przeznaczony do prowadzenia dziatari 

rozpoznawczych w promienio 20 km od stacji v 
kontrolnej;dokonano rovThiez integracji tego 
samolotu jako przyrz^du obsemacyjnego 
dla ZZKO TOPAZ, 


WB ELECTRONICS 


WB ELECTRONICS S.A7 

UL. PQZNANSKA 129/133, 05-850 02AR6W MAZOWIECKl] 
TEL. 22 731 25 00, FAKS 22 731 25 01 i 
IlNFO@WB.COM.PL r WWW.WB.COM.RL i 
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serwacyjne. Konstrukcja da si^ 
rozlozyc na cz^sci i spakowac do 
duzego plecaka. Samolot potrafi 
leciec po zaprogramowanej tra- 
sie, automatycznie sledzic obiekty 
w ruchu, poruszac si^ przed kon- 
wojem. Do nap^du wykorzystano 
cichy silnik elektryczny zasilany 
z akumulatorow litowo-polimero- 
wych. 

Start nast^puje z r^ki i - po- 
dobnie jak do lqdowania - nie sq 
wymagane jakiekolwiek elementy 
wspomagajqce. Bezpieczny sys- 
tem lqdowania jest mozliwy dzi^ki 
innowacyjnej metodzie ochrony 
glowicy. 

Calosc oprogramowania i wypo- 
sazenie naziemne BSL jest zgodne 
z innymi produktami WB Electro- 
nics, w szczegolnosci z systema- 
mi kierowania ogniem Topaz (ar- 
tylerii) czy SKOM (mozdzierzy). 
Podczas prob zrealizowano kilka 
tysi^cy lotow FlyEye i nie doszlo do 
zadnej katastrofy przy lqdowaniu. 
Umieszczenie ladunku pod kadlu- 
bem, w rejonie srodka ci^zkosci, 
pozwala nie tylko na zapewnienie 
lepszych parametrow lotu i pracy 
urzqdzenia optycznego (czy do- 
wolnego innego ladunku robocze- 
go), ale takze eliminuje problem 
ewentualnego przeslaniania pola 
widzenia przez smiglo. Nowator- 
skim elementem aparatu latajqcego 
FlyEye jest rozwiqzanie odzyskiwa- 
nia ladunku uzytecznego: sekcja 
z glowicq (kamera, akumulatory 
- w sumie Iqcznie ok. 55% masy 



Jeden z komputerow opracowanych przez WB Electronics, speinia- 
jqcych normy wojskowe na tytach szczebla dowodzenia 


startowej) jest odrzucana kilkana- 
scie metrow nad ziemiq (wysokosc 
jest scisle wyliczona za pomocq wy- 
sokosciomierza barometrycznego, 
a takze pokladowego czujnika da- 
nych pogodowych, odpowiedzial- 
nego m.in. za biezqce sledzenie sily 
i kierunku wiatru, a dodatkowo 
kontrolowana z konsoli operato- 
ra) i opada na spadochronie we 
wskazane miejsce z bardzo duzq 
dokladnosciq. W mi^dzyczasie sta- 
tek powietrzny (co wazne, w pelni 
kontrolowany dziejki zastosowaniu 
podtrzymujqcego zrodla zasila- 
nia dla systemu sterowania) lqduje 
slizgowo w promieniu ok. 10 m 
obok (uzytkownik moze ustalic t^ 
odleglosc). Sam proces lqdowania 
jest w pelni autonomiczny, bo au- 
topilot wylicza sciezk^ schodzenia 
przy uwzgl^dnieniu sily i kierunku 
wiatru. 

FlyEye ma zastosowanie w ar- 
tylerii do wsparcia dzialan wysu- 
ni^tych obserwatorow. Umozliwia 
precyzyjne okreslanie wspolrz^d- 
nych celu oraz poprawianie ognia 
dzi^ki obserwacji wybuchow ijest 
wykorzystywany do przekazywa- 
nia informacji o wykrytych celach 
do innych systemow dowodzenia. 

Urzqdzenie ma mozliwosc 
wczesniejszego zaprogramowania 
trasy (zmiany podczas lotu). 

Glowica obserwacyjna umoz- 
liwia prowadzenie rozpoznania 
w czasie rzeczywistym zarowno 
w dziennych, jak i w nocnych wa- 
runkach (system dwoch senso- 
row optycznych: kamera dzienna 
z zoomem optycznym i kamera 
termowizyjna). 

Warto wiedziec, ze WB Electro- 
nics konsekwentnie opanowuje 
kolejne obszary zastosowan elek- 
troniki i informatyki w technice 
wojskowej. Na stoisku, oprocz 
nagrodzonego Defenderem Mini 
BSL-FlyEye, zostalo zaprezento- 
wanych kilka innych rozwiqzan 
stosowanych w wojsku, takich jak: 
osobisty komunikator zolnierza - 
PSI, system kierowania ogniem To- 
paz, System OKO-60, aparat Xaos 
Gamma, komputery wojskowe. 

www.wb.com.pl 

Osobisty komunikator zotnierza 
-PSI 

Osobisty komunikator zolnie- 
rza PSI to serce mobilnego syste- 
mu C4ISR dla wojsk lqdowych na 
poziomie bazowym. Urzqdzenie 
scala taktycznq radiostacj^ osobistq 
i komputer pola walki typu PDA, 
zapewniajqc jednoczesnie funkcjo- 
nalnosc telefonu komorkowego. 
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Jest to urzqdzenie innowacyjne, 
ktore nie ma swojego odpowied- 
nika zarowno na rynku polskim 
i zagranicznym. 

Integracja funkcji trzech urzq- 
dzen wjednej, dor^cznej obudo- 
wie oraz zapewnienie niezawodnej 
Iqcznosci radiowej z odpowiednim 
poziomem szyfrowania stanowi 
innowacyjne rozwiqzanie sprz^- 
towo-programowe PSI. W prosty 
i intuicyjny sposob umozliwia Iq- 
czenie i obrobk^ sygnalow obrazo- 
wych otrzymywanych z roznych 
zrodel i sensorow systemu C4ISR, 
a takze dost^p do elementow 
osprz^tu optoelektronicznego oraz 
radioelektronicznego za pomocq 
jednego interaktywnego wyswie- 
tlacza. 

Urzqdzenie zapewnia czytelne 
zobrazowanie sytuacji taktycznej, 
steruje transmisjq danych, przetwa- 
rzaniem obrazu, efektywnie wyko- 
rzystujqc pasmo radio we w kanale 
o duzej przepustowosci rowniez 
w terenie zurbanizowanym, przy 
duzym poziomie zaklocen. 

PSI, jak przystalo na sprz^t mi- 
litarny, jest odporny na zaklocenia 
naturalne i generowane, Iqczqc 
w sobie funkcje: PDA (funkcje au- 
diowizualne, nawigacyjne, senso- 
ryczne, kontrolno-informacyjne). 
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GSM (sieci GSM i 3G, transmisja 
danych w oparciu o globaln^ in- 
frastruktur^ telekomunikacyjnq) 
i radiostacji (funkcje komunika- 
cyjne; Iqcznosc radiowa/OFDM 
w pasmie UHF, tworzenie sieci ad 
hoc typu MANet, HDR WF). 

www.wb.com.pl 

Xaos Gamma 

Xaos Gamma jest szyfrujqcym 
aparatem komorkowym przezna- 
czonym do pracy w standardowej 
sieci GSM, takze w roamingu. Apa- 
rat realizuje typo we dla telefonow 
komorkowych funkcje, a ponadto 
umozliwia realizacj^ szyfrowa- 
nych polqczen glosowych, szyfro- 
wany transfer danych i wysylanie 
szyfrowanych wiadomosci teksto- 
wych (SMS). 

Wszystkie funkcje kryptogra- 
ficzne zostaly wkomponowane 
w standardowq funkcjonalnosc 
telefonu GSM (polqczenia, wia- 
domosci, baza kontaktow, etc.) 
w sposob naturalny i sq proste 
w uzyciu. 

Cechy wyrozniajqce rozwiqza- 
nia to: 

■ niespotykana szybkosc nawiqzy- 
wania polqczenia szyfrowanego: 
ok. 1,5 s 

■ niewielkie, stale opoznienie glo- 
su przy polqczeniu szyfrowa- 
nym (450 ms) 

■ bardzo silne mechanizmy kryp- 



Szyfrujqcy aparat komorkowy Xaos 
Gamma 


tograficzne, mi^dzy innymi za- 
stosowanie kryptografii elip- 
tycznej do ustalania kluczy szy- 
frujqcych 

Xaos Gamma jest telefonem kie- 
rowanym do klienta biznesowego, 
ceniqcego bezpieczenstwo wlas- 
nych danych i przekazywanych 
informacji oraz poszukujqcego 
rozwiqzania dajqcego gwarancj^ 
dobrej jakosci polqczen szyfrowa- 
nych. 

Aparat ma sprawnie dzialajqcq, 
rozbudowanq baz^ kontaktow, 
uwzglejdniajqcq rowniez numery 
telefonow szyfruj^cych, zdolnq 
pomiescic do 5000 wpisow. Dzie;- 
ki silnej integracji funkcji kryp- 
tograficznych ze standardowq 
funkcjonalnosciq aparatu uzyt- 
kownik, ktory nie musi posiadac 
zadnej specjalistycznej wiedzy, 
otrzymuje wsparcie przy reali- 
zacji takich dzialan jak: wybor 
pomi^dzy polqczeniem jawnym 
lub szyfrowanym, wysylanie wia- 
domosci tekstowych jawnych lub 
szyfrowanych, oddzwanianie we 
wlasciwym trybie, etc. 

www.wb.com.pl 

System OKO-60 

OKO-60 to system obserwa- 
cyjny bazujqcy na opadajqcym na 
spadochronie module obserwa- 
cyjnym. Podczas opadania nadaje 
ona drogq radiowq sygnal wideo, 
ktory jest zobrazowywany na Na- 
ziemnym Urzadzeniu Odbiorczym 
(NUO). 

Pocisk obserwacyjny jest wy- 
strzeliwany z mozdzierza i leci po 
zwyklej, balistycznej trajektorii 
lotu. Na opadajqcym odcinku tra- 
jektorii wybucha specjalny ladu- 
nek (tzw. rozcalajqcy), a z pocisku 
zostaje uwolniony modul obser- 
wacyjny wraz ze spadochronem, 
ktory nast^pnie swobodnie opa- 
da nad obserwowanym terenem. 
Sygnal nadawany przez modul 
obserwacyjny jest odbierany przez 
Naziemne Urzqdzenie Odbiorcze 
(NUO), ktore moze (ale nie musi) 
bye usytuowane w poblizu stano- 
wiska ogniowego mozdzierza. 

Pocisk z modulem obserwacyj- 
nym bazuje na pocisku oswietla- 
jqeym S-LM60. Roznica polega na 
tym, ze w miejscu, gdzie w poci- 
sku oswietlajqcym znajdowal si^ 
tzw. ladunek oswietlajqcy, teraz 
znajduje si^ modul obserwacyjny. 
Zmianie ulegla rowniez konstruk- 
eja spadochronu, ktora zostala do- 
stosowana do wymagan modulu 
obserwacyjnego, glownie w celu 
minimalizaeji wahan oraz ruchu 
obrotowego podczas opadania. 


Sam modul obserwacyjny za- 
wiera w sobie cztery glowne ele- 
menty. Sq to: kamera CCD, modul 
magnetometru (kompas elektro- 
niezny) oraz nadajnik radiowy 
sygnalu wideo, a takze system 
zasilania. Kompas elektronicz- 
ny jest wykorzystywany w celu 
poprawy jakosci zobrazowania 
obrazu. Aby podczas opadania 
modulu ze spadochronem wyeli- 
minowac pewien ruch obrotowy, 
ktory utrudnia obserwacj^, na 
ziemi^ jest przekazywany takze 
sygnal o zorientowaniu kamery 
wzgl^dem polnocy magnetyez- 
nej. Dzi^ki temu oprogramowanie 
NUO jest w stanie skompensowac 
ruch obrotowy. 

Waznym elementem systemu 
jest wyjqtkowo czuly odbiornik 
z antenq kierunkowq skierowanq 
na pole strzalu. Antena taka cha- 
rakteryzuje si^ duzym zyskiem, 
dzi^ki czemu mozliwa jest obser- 
waeja na dalekie dystanse (np. 
2km). 

Do obslugi OKO-60 konieezny 
jest rowniez system, ktory pozwo- 
li skuteeznie zobrazowac sygnal 
wideo oraz zapewni takie funkcje, 
jak archiwizacja nagran. Funkcje 
te realizuje wspomniane wczesniej 
NUO. NUO pozwala na obserwa- 
cj^ wideo na zywo, a takze na za- 
pisywanie sygnalu do pliku. Pliki 
wideo s^ archiwizowane w pami^- 
ci NUO, mozna je rowniez prze- 
niesc do zewn^trznej pami^ci ma- 
sowej typu USB. NUO pozwala na 
odtwarzanie zapisanych wczesniej 
filmow oraz wykonywanie z nich 
tzw. stop-klatek, czyli zapisywania 
biezqcego zobrazowania do pliku 
typu jpg. 

Najciekawszq wlasciwosciq 
NUO jest tworzenie tzw. mozaiki. 
Podczas odtwarzania filmu daj^ 
si^ zauwazyc wahania pocisku 
opadajqcego na spadochronie. Po- 
nadto pocisk obserwacyjny do- 
znaje podczas opadania pewnej 
rotaeji. Powoduje to utrudnienia 
w interpretaeji obrazu wideo, gdyz 
w kazdej sekundzie obserwujemy 
minimalnie inny obszar. Opro- 
gramowanie NUO potrafi w spo- 
sob automatyezny sklejac kolejne 
klatki zapisu wideo w taki sposob, 
aby stworzyc jedno duze zdj^cie 
obserwowanego obszaru (zdj^cie 
wysokiej rozdzielczosci). 

www.wb.com.pl 

ZZKO Topaz 

Zautomatyzowany zestaw kie- 
rowania ogniem Topaz to zestaw 
urzqdzen Iqcznosci i sprz^tu kom- 
puterowego przeznaczony do in- 
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stalacji na dzialach oraz pojazdach 
dowodzenia, ktore umozliwiajq 
wykonywanie wszystkich za- 
dan, w szczegolnosci ogniowych. 
Wspomaganiem komputerowym 
i automatyzacjq sq obj^te wszyst- 
kie stanowiska dowodzenia, od 
dowodcy dywizjonu po obserwa- 
torow artyleryjskich i dowodcow 
dzial lub wyrzutni rakietowych. 
Uniwersalna, modularna budowa 
systemu pozwala na dalszq rozbu- 
dow^ i zwi^kszanie funkcjonalno- 
sci. Zarowno sprz^t teleinforma- 
tyczny, jak i oprogramowanie sq 
wlasnym opracowaniem zespolu 
konstrukcyjnego i programistow 
WB Electronics. 

Architektura systemu jest opar- 
ta o niezalezne w^zly sieci (sta- 
nowiq je pojazdy poszczegolnych 
stanowisk dowodzenia wyposa- 
zone w sprzed komputerowy, ele- 
menty systemu komunikacyjne- 
go FONET oraz wybrane srodki 
Iqcznosci), ktore sq w dzialaniu 
rozproszone na terenie prowadzo- 
nych operacji wojskowych. 

Wymiana danych w systemie 
nast^puje w sposob zautomaty- 
zowany, wszystkie informacje 
niezb^dne do dzialania ZZKO sq 
przekazywane w postaci cyfrowej, 
mozliwa jest rowniez komunikacja 
glosowa. 

Lqcznosc w systemie Topaz jest 
oparta o zintegrowany system 
Iqcznosci i informatyki obejmujqcy 


wszystkie zespoly elektroniczne 
wyst^puj^ce w pojezdzie. Syste- 
mem integrujqcym jest zestaw cy- 
frowej transmisji danych z funkcjq 
Iqcznosci fonicznej FONET. 

Lqcznosc wewnqtrz struktury 
zapewnia odpowiednia liczba srod- 
kow Iqcznosci radiowej (lub mie- 
szanej, radiowej i przewodowej). 
Sieci nizszego poziomu sq podlegle 
sieciom dowodczym. Wszystkie 
sieci radiowe transmitujq glos i da- 
ne w jednym kanale, z prioryte- 
tem przyznanym komunikatom 
glosowym i alarmom. W razie ich 
nadawania przesylanie standardo- 
wych pakietow danych, aktuali- 
zujqcych obraz sytuacji taktycznej, 
jest chwilowo wstrzymywane. Za- 
stosowanie inteligentnego opro- 
gramowania eliminuje przesyla- 
nie nadmiarowych informacji, co 
w efekcie przyspiesza transmisji 
danych i ogranicza ilosc oraz wy- 
magania na przeplywnosc srod- 
kow radio wych. Jezeli s^ dost^pne 
rozne srodki przesylu informacji, 
system automatycznie wybiera naj- 
sprawniejszy z dost^pnych. 

Wszystkie polqczenia mi^dzy 
pojazdami mogq bye realizowa- 
ne zarowno przez sieci radiowe, 
jak tez za pomocq dwuzylowe- 
go kabla typu telefonicznego. 
Kabel dwuzylowy PKL jest me- 
dium transmisyjnym sieci FONET, 
umozliwiajqcym jednoczesne 
przyslanie danych i prowadzenie 



Prezentowany na wystawie polski bojowy woz piechoty Anders 


rozmow na odleglosciach do 2 km. 
Lqcznosc przewodowa budowana 
jest zazwyczaj pomi^dzy niezbyt 
odleglymi i elementami ugrupo- 
wania bojowego (np. pomi^dzy 
dowodcami baterii i dzialami, kto- 
re zajily pozycji na stanowiskach 
ogniowych). Lqcznosc kablowa 
zapewnia duzo wi^kszq pr^dkosc 
wymiany danych niz aktualnie 
dostipne radiostaeje KF i UKF, 
ponadto umozliwia prowadzenie 
dzialan w warunkach ciszy radio- 
wej, co daje odpornosc na srodki 
walki radioelektronicznej nieprzy- 
jaciela. 

www.wb.com.pl 



System ostrzegania 
o oswietleniu promieniowaniem 
laserowym LWR-H 


System ostrzegania o oswietle- 
niu promieniowaniem laserowym 
LWR-H (Laser warning receiver) 
jest przeznaczona do wykrywa- 
nia promieniowania laserowego 
skierowanego wprost na chronio- 
ny obiekt (np. smiglowiec). Sys- 
tem wykrywa i okresla rodzaj la- 
serowego zrodla oswietlajqcego 
(dalmierz laserowy lub laserowy 
wskaznik celow), pokazuje kie- 
runek, z ktorego nastqpilo oswiet- 
lenie, oraz czas uplywajqcy od 
momentu oswietlenia. Szybkie 
okreslenie rodzaj u zrodla oswiet- 
lajqcego i kierunku oswietlenia 
pozwala przedsi^wziqc odpowied- 
nie do sytuacji przeciwdzialania 
umozliwiajqce ograniczenie lub 
unikni^cie zagrozenia. 

System jest przeznaczony do 
ochrony roznych obiektow o du- 
zym koszeie jednostkowym, jak 
np. samoloty, smiglowce, czolgi, 
specjalne pojazdy opancerzone, 
statki, mosty, sklady amunieji, 
punkty dowodzenia... 

Parametry LWR-H: 

■ zakres spektralny: 0,8 do 11mm 

■ zakres kqtowy: 360° w azymucie 
i ±45° w elewacji 

■ dokladnosc okreslania kierunku: 
15° w azymucie i ±30° w elewa- 
cji 

■ czulosc: 100 W/m 2 dla wszyst- 
kich zrodel impulsowych 

■ zasi^g wykrycia: 1000 m 

www.wze.com.pl 
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■ mozliwosc pracy w trybie analogowym i cyfrowym 

■ efektywne wykorzystanie pasma - wietodost^p 
z podziatem czasowym TDM A 

■ pelna kompatybilnosc z analogowymi systemami FM 

■ obstuga standardu IP 

■ transmisja danych: wiadomosci tekstowe, 
pozycjonowanie GPS, telemetria 


Cyfrowy system tgcznosci DMR 


■ It 

IP 

■ Jl mm 

% 

’“■ UI M y 

■ 1 L 

mjm 1H m 7 


if 


Radmor R3507 

Radiostacja R3507 jest urzqdze- 
niem klasy SDR (Software Defi- 
ned Radio). Jest to nowoczesny 
wielosystemowy srodek Iqcznosci, 
ktorego cechy zdefiniowane sq 
poprzez oprogramowanie (wave- 
form). Radiostacja jest w stanie za- 
pewnic pelnq komunikacj^ pomi^- 
dzy roznymi rodzajami wojsk (sily 
l^dowe, morskie, lotnictwo) oraz 
sluzbami cywilnymi (policja, straz 
pozarna, itp). Dzi^ki zastosowa- 
nemu interfejsowi SCA (Software 
Communication Architecture) ra- 
diostacja jest przystosowana do 
implementacji roznych wavefor- 
mow stworzonych do wspolpracy 
z tym interfejsem. 

R3507 moze pracowac w roz- 
nych sieciach Iqcznosci radiowej, 
zarowno wojskowych, jak i cy- 
wilnych, m.in. w cyfrowych sys- 
temach wojskowych z rozprasza- 
niem widma oraz na stalej cz^- 
stotliwosci (zgodnie ze STANAG 
4203, 4204, 4205), w analogowych 
i cyfrowych systemach cywilnych, 
w analogowych systemach radio- 
komunikacyjnych z modulacjq AM 
i FM. 

Podstawowe wlasciwosci funk- 
cjonalne i operacyjne: 


■ transmisja foniczna analogowa 
na stalej cz^stotliwosci 

■ transmisja foniczna cyfrowa na 
stalej cz^stotliwosci i w hoppin- 
gu (do 1000 hop/s) 

■ transmisja danych z pr^dko- 
sciq do 16/64 kbit/s (z modemem 
HDR do 1 Mbit/s) 

■ szyfrowanie mowy i danych 
(AES/256) 

■ odczyt i przekazywanie pozycji 
geograficznej (wbudowany „cy- 
wilny" odbiornik GPS) 

■ praca w roznych systemach se- 
lektywnego wywolania 

■ wysylanie sygnalow alarmo- 
wych 

■ wspolpraca z zewn^trznymi 
urzqdzeniami analogowymi 
i cyfrowymi poprzez wbudo- 
wane interfejsy audio, RS232, 
USB, Ethernet 10/100, Wi-Fi, 
Bluetooth, CAN 

■ tworzenie zestawow retransmi- 
syjnych 

■ tworzenie zestawow przewoz- 
nych z dodatkowym wzmacnia- 
czem mocy w.cz. (do 50 W) 

■ zdalne zarz^dzanie radiostacja 

■ adresacja IP 
Parametry techniczne: 

Najnowsza radiostacja Radmor R3507 
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tACZNOSC 


Targi i wystawy 


■ pasmo pracy: 20-520 MHz 

■ programowany odst^p kanalo- 
wy 

■ programowana moc w.cz., maks. 
5 W (FM) i 4 W-PEP (AM) 

■ rodzaje modulacji: AM, FM, mo- 
dulacje cyfrowe 

■ czulosc odbiornika: <0 ,5/xV 

■ warunki srodowiskowe: MIL 
STD 810F 

■ kompatybilnosc: NO-06-A200 
waga (z zasilaczem i antenq): 

<lkg 

■ wymiary (bez anteny): 220 X 86 
X 44 mm 

www.radmor.com 

Trenazer radiostacji RRC9210F 

Radmor przedstawil takze tre- 
nazer-symulator taktycznej sieci 
radiowej z mozliwosciq wprowa- 
dzania zaklocen celowych. Sys- 
tem pracuje z wykorzystaniem 
metodyki E-nauczania (obecnie 
najbardziej rozpowszechniona 
metoda udost^pniania tresci dy- 
daktycznych wykorzystujqca tech- 
niki komputerowe). 

TS 2RC9210F ozywia tradycyj- 
ny proces szkolenia operatorow 
radiostacji pola walki. Jego zaletq 
jest prowadzenie szkolenia w sali 
wykladowej z wykorzystaniem in- 
terakcji z rzeczywistq radiostacji, 
staly nadzor instruktora nad dzia- 
laniami kursanta i komunikowanie 
si^ niezaleznie z kazdym szkolo- 
nym operatorem, a takze nadzor 


instruktora nad kazdym z kur- 
santow (w warunkach szkolenia 
poligonowego jest niemozliwy ze 
wzgl^du na odleglosci). 

Trenazer umozliwia prowadze- 
nie wielopoziomowych kursow 
operatorow radiostacji, od pod- 
stawowej obslugi do bardziej za- 
awansowanych, z powtarzalnosciq 
cwiczen praktycznych, zapew- 
niajqc automatyczny przydzial 
operatorowi zestaw zadan pozwa- 
lajqcy na wszechstronne poznanie 
trybow radiostacji (od CNR do 
trybow z wykorzystaniem proto- 
kolu IP, tj. MUX, IP/PAS) oraz za- 
sad pracy sieci radiowej opartej na 
systemie RRC9210 (RRC9310AP). 

Urzqdzenie ma mozliwosci 
zarzqdzania systemem poprzez 
siec LAN z komputera instrukto- 
ra, przygotowanie danych radio- 
wych do pracy w sieci radiowej 
oraz zmian^ poziomu zaklocen 
radiowych, a takze zdalne progra- 
mowanie i wylqczanie radiostacji. 
Poza tym trenazer zapewnia kon- 
trol^ tlumienia Iqcza radiowego 
i symulacj^ l^cznosci w warunkach 
bojowych (wyprowadzenie sygna- 
16 w interfejsu radiowego poprzez 
tlumiki do modulu symulujicego 
zaklocenia radiowe - USZR). Moze 
on symulowac siec radiowq od 3 
do 32 radiostacji z mozliwosciq 
odbioru sygnalow z systemu GPS 
w sali wykladowej (zobrazowanie 
pozycji geograficznej wszystkich 



Zestaw urzqdzen trenazera radiostacji RRC9210F 


radiostacji pracujqcych w danej 
sieci na mapie w formacie uzywa- 
nym przez SZ RP). 

Zestaw podstawowy TS 2R- 
C9210F to siec trzech stanowisk: 
stanowiska instruktora i dwoch 
stanowisk kursantow. 

W sklad stanowiska instruktora 
wchodzq nast^pujqce urzqdzenia: 
zestaw NO RRC9210, komputer 
PC (monitor, klawiatura, mysz), 
sluchawki naglowne z mikrofo- 
nem, wzmacniacz sygnalu GPS 
06523 z antenq, konwerter USB/ 
2 x RS232/ + 12 V 06522, switch w.cz. 
(sumator) z symulatorem zaklocen 
radiowych SZR 06521, adapter AC/ 
DC, stelaz 06358, przewody trans- 
misyjne i okablowanie sieciowe, 
switch wieloportowy 10/100 Mb, 
oprogramowanie przeznaczone na 
stanowisko instruktora, torba na 
trenazer i monitor. 

Stanowisko kursanta zawiera: 
urzqdzenie NO RRC9210, kompu- 
ter PC (monitor, klawiatura, mysz), 
sluchawki naglowne z mikrofo- 
nem, adapter AC/DC, stelaz 06358, 
przewody transmisyjne i okablo- 
wanie sieciowe, oprogramowanie, 
torba na trenazer i monitor. 

www.radmor.com 


ZRK-3403-MM 

ZRK-3403-MM to nowo opra- 
cowany przez MindMade modul 
i inteligentna platforma technolo- 
giczna do produkowanego przez 
Radmor systemu Iqcznosci moto- 
cyklowej ZRK-3403. Rozszerza on 
mozliwosci transmisyjne ZRK-3403 
(opis w SR 8/2011) o szerokopa- 
smowe, cyfrowe kanaly Iqcznosci 
wykorzystujqce publiczne i wy- 
dzielone sieci radiowe. Sq nimi 
CDMA w trybach lx i EVDO oraz 
UMTS, w tym HSDPA, HSUPA 
i HSPA, a takze, rezerwowo, GPRS 
i EDGE (najnowoczesniejsze z po- 
wszechnie stosowanych systemow 
radiowej Iqcznosci cyfrowej). 

Poza funkcjq wzbogacajqcq 
zestaw ZRK o szerokopasmowy 
transfer danych i przedluzenie za- 
si^gi opracowana technologia po- 
zwala na integracj^ niewspolpra- 
cujqcych dotychczas ze sobq sys- 
temow Iqcznosci np. (ale nie tylko) 
systemu analogowych radiostacji 
z systemem cyfrowej transmisji w 
standardzie DMR. Dzi^ki powyz- 
szej cesze mozliwe staje si^ zbudo- 
wanie ogolnokrajowego, zintegro- 
wanego systemu heterogenicznej 
Iqcznosci. W szczegolnosci taki 
system pozwolilby na interopera- 
cyjnq Iqcznosc sluzb szybkiego re- 
agowania, nie wymuszajqc na nich 
koordynacji systemow Iqcznosci. 
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Dodatkowq zaletq jest ochrona in- 
westycji w juz zakupione systemy 
oraz brak koniecznosci budowania 
ogolnokrajowej infrastruktury te- 
lekomunikacyjnej . 

Dziyki wprowadzonemu inno- 
wacyjnemu rozwiqzaniu, policjant 
na motocyklu bydzie mogl po- 
rozumiewac siy z dyspozytorem 
i z kolegami na jednym z wielu 
interfejsow radiowych (analogo- 
wym i co najmniej dwoma cyfro- 
wymi), aktualnie zapewniajqcym 
najlepszq jakosc transmisji. 

W przeciwienstwie do sto- 
sowanego przez policjy w kilku 
miastach systemu Tetra, zapro- 
ponowany zestaw cyfrowych in- 
terfejsow pokrywa powierzchniy 
calego kraju. Jest on na dodatek 
wsparty radiowym interfejsem 
analogowym o duzym zasiygu. 
Dziyki temu Iqcznosc podczas po- 
scigu za przestypcq nie urwie siy 
na granicy miasta, tak jak to ma 
miejsce w przypadku Tetry. 

Transmisja cyfrowa, realizowa- 
na przez MMVDT, moze funk- 
cjonowac w wiykszosci krajow 
swiata, w tym we wszystkich sq- 
siadujqcych z Polskq, co umozliwia 
prowadzenie wspolnych dzialan 
w calym pasie przygranicznym. 

Poza transmisjq glosu MMVDT 
umozliwia tez szybkq (do 21 Mb/s) 
transmisja danych. Bezprzewodo- 
wy, lokalny interfejs WiFi umozli- 
wia przylqczenie do jednego ZRK- 
-3403-MM wielu urzqdzen pery- 
feryjnych, takich jak komputery, 
kamery, wideorejestratory itp. 

Cala transmisja w kanalach ana- 
logowych i/lub cyfrowych moze 
bye zabezpieczona przed podslu- 
chem. 

ZRK-3403-MM jest przygotowa- 
ny do wspolpracy z innymi posia- 
danymi przez poliejy systemami 


Iqcznosci analogowej i cyfrowej, 
zarowno przewodowymi, jak i ra- 
dio wy mi, w tym takze z op arty mi 
na technologii Tetra. 

MM VDT moze zostac zaim- 
plementowany w kazdym zaku- 
pionym przez poliejy i inne insty- 
tueje systemie ZRK-3403. Kazda 
z tych instytueji moze stworzyc 
w oparciu o ten produkt odrybnq 
siec wydzielonq. Cyfrowa Iqcznosc 
radiowa realizowana przez ZRK- 
-3403-MM wykorzystuje istniejqcq 
i caly czas rozbudowywanq przez 
operatorow telekomunikacyjnych 
infrastruktury sieciowq. 

ZRK-3403-MM jest konfiguro- 
wany zdalnie z konsoli operator- 
skiej w taki sposob, ze motocykli- 
sta moze siy Iqczyc z grupq innych 
f unkcj onariuszy wspolpracuj qcych 
przy wykonaniu zadania. W sklad 
grupy mogq wchodzic policjanci 
na motocyklach, w samochodach, 
piesi funkcjonariusze, a takze 
f unkcj onariusze w centrach dowo- 
dzenia. Mogq siy oni poslugiwac 
roznorodnymi terminalami teleko- 
munikacyjnymi, takimi jak telefo- 
ny staejonarne, zarowno cyfrowe, 
jak i analogowe, telefony GSM, 
a takze terminate systemu Tetra. 
Sklad grupy moze bye zmieniany 
dynamieznie z konsoli. Ponadto 
ZRK-3403-MM moze sluzyc jako 
staeja bazowa dla systemow ana- 
logowej Iqcznosci radiowej. Jest 
on jednoczesnie bramq Iqcz^c^ 
wszystkie dzialajqce w pasmie 160 
MHz radiostaeje analogowe FM, 



znajdujqce siy w zasiygu jego ra- 
dio wego interfejsu analogowego, 
z pozostalymi uzytkownikami sie- 
ci telekomunikacyjnej, w tym tak- 
ze z radiostaejami analogowymi 
z otoczenia innych ZRK-3403-MM. 

www.radmor.com 

www.mindmade.pl 



Nowy modut ZRK-3403- MM tqcznosci motocyklowej 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Analizatory widma firmy Aaronia - precyzja, solidnosc, wygoda za niewygorowan^ cen^ 


Analizator Spectran HF-601 05 V4 X 



Analizatory widma to urzqdzenia, ktorych cena w wi?k- 
szosci przypadkow wykracza poza kieszeri amatorow. Na 
ogot jest to aparatura wykorzystujqca bardzo nowocze- 
snq, a zatem drogq technologic, cz?sto wspartq zaawan- 
sowanym oprogramowaniem. Okazuje si? jednak, ze 
przyrzqdy tej grupy mozna wykonac w catkiem dost?p- 
nych cenach i to... niemal na koricu swiata. 


przyrzqdy przeznaczone do ba- 
dania m.in.: sieci WLAN, telefonii 
komorkowej roznych standardow, 
transceiverow, modulow Blueto- 
oth. Mozna je zastosowac nawet 
do pomiarow kompatybilnosci 
elektromagnetycznej urzqdzen. 
Analizatory SPECTRAN sq ofero- 
wane w kilku modelach i typach. 
Na uwag^ zasluguje bardzo bo- 
gata kolekcja akcesoriow. Zwykle 
przyrzqdy tego typu sq oferowa- 
ne z roznymi opcjami, ktore uzyt- 
kownik moze nabyc w dowolnej 
chwili w zaleznosci od rosnqcych 
potrzeb. Taki typ sprzedazy jest 
praktykowany rowniez przez 
Aaroni^. 



Fot. 1. Analizatory 
SPECTRAN: przeno- 
sny NF-5035 i stacjo- 
narny HF-601 05 V4X 


Niemiecka firma Aaronia, kto- 
rej wyroby zostanq opisane w ar- 
tykule, ma swojq siedzib^ w ma- 
lutkiej miejscowosci, niemal wsi 
liczqcej zaledwie ok. 150 stalych 
mieszkancow. Pi^kne krajobra- 
zy Nadrenii-Palatynatu, niedale- 
ko styku granic Niemiec, Belgii i 
Luksemburga, na pewno bardzo 
korzystnie wplywajq na tworczq 
atmosfer^ pracy. Nie moze zatem 
dziwic, ze wlasnie w takich wa- 
runkach powstala rodzina bardzo 
nowoczesnych przyrzqdow o ory- 
ginalnej konstrukcji. Projektanci 
wyszli naprzeciw potrzebom wie- 
lu elektronikow zajmujqcych si^ 
urzqdzeniami radiokomunikacyj- 
nymi, dla ktorych zakup profesjo- 
nalnego, bardzo drogiego sprz^tu 
pomiarowego nie mialby ekono- 
micznego uzasadnienia. Stosun- 
kowo tanie analizatory widma 
SPECTRAN firmy Aaronia mogq 
bye wykorzystywane zarowno 
w serwisie, jak i w produkcji oraz 
biurach konstrukcyjnych. Sq to 


Analizator 

SPECTRAN HF-601 05 V4 X 

Analizatory Aaronii wyst^pujq 
w dwoch wersjach: przenosnej 
i staejonarnej (fot. 1). Z uzytko- 
wego punktu widzenia jest to 
dose istotna roznica. Analizatory 
przenosne po dolqczeniu anteny 
zewn^trznej sq przyrzqdami auto- 
nomieznymi. Wyniki pomiarow sq 
przedstawiane w postaci liezbowej 
i grafieznej na wbudowanym wy- 
swietlaczu. Ma to duze znaezenie 
przy pracy w warunkach tereno- 
wych. Modele serii NF majq nawet 
wbudowany wlasny czujnik pola 
magnetyeznego i elektryeznego. 
Mimo mozliwosci odezytywania 
wyniku bezposrednio na wyswie- 
tlaczu analizatory wyposazono 
w port USB, za posrednictwem 
ktorego sq dolqczane do kompute- 
ra, jesli taka potrzeba zaistnieje. 

W wersji staejonarnej analiza- 
tor musi bye dolqczony do kom- 
putera via port USB. Wraz z przy- 
rzqdem dostarezane jest oprogra- 


Dane techniczne analizatora SPECTRAN HF-601 05 V4 X 

■ Zakres czejstotliwosci: 1 MHz... 9,4 GHz 

■ Usredniony poziom wyswietlanego szumu (DANL): -155 dBm (1 Hz) 

■ Usredniony poziom wyswietlanego szumu z przedwzmacniaczem 
(opeja 020): -170 dBm (1 Hz) 

■ Moc maksymalna na wejsciu RF: +20 dBm (opeja +40 dBm) 

■ Najkrotszy czas probkowania: 5 ms 

■ Rozdzielczosc widma (RBW): 200 Hz... 50 MHz 

■ Filtr EMC: 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 200 kHz, 1,5 MHz, 5 MHz 

■ Jednostki pomiarow: dBm, dB/xV, V/m, A/m, W/m 2 , dB/xV/m, W/cm 2 itp. 

■ Detekcja: RMS, Min/Max 

■ Demodulacja: AM, FM, PM, GSM 

■ Wejscie: 50 Cl SMA RF-input (f) 

■ Dokladnosc: ±1 dB (typ.) 

■ Interfejs: USB 2.0/1.1 

■ Wymiary: 210 x136 x26 mm 

■ Masa: 1600 g 

■ Gwarancja: 10 lat 



nod hz 


10MHz 


100 MHz 
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SPECTftAHNF-3030 
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SPECTR AM MF- 1 □ 1 □ 


____ 









Rys. 1. Zakres czQstotliwosci analizatorow SPETRAN 


Swiat Radio Listopad 201 1 








[ custuH J 


9M 

|™ 





Ltrta 

pWS 

Swr*!****]™ n: ^-J 

Cawi 


r 

r 

P DivtwJI 

KtaMw 

JIwwT 3 


fjNHi J 


K J 

eh 

r ChF |3 h |HHt j 

Tl*» 


FI 

f 

[iS-g 
■ -J 

^ | r^~n 

LDTEKWTi P j 


r~a 

!<" 3 


2P SKJo* 

P ftynU -Hand 
■r M-hiH clSJ 
r Sr** (MO, 


Fot. 2. 

mowanie LCS Spectrum Analyzer 
firmy Aaronia oraz bardzo podob- 
nie dzialajqce, ale tworzone silami 
uzytkownikow MCS Spectrum 
Analyzer. Oba programy majq 
podobnie zorganizowane okna 
robocze, w ktorych wyniki po- 
miarow sq przedstawiane w po- 
staci wykresu widmowego, spek- 
trogramu, histogramu, wykresu 
poziomu zmierzonego w funkcji 
czasu (daylog). Niestety, program 
firmowy (LCS) nie zachowywal 
si^ w czasie testow stabilnie. Zda- 
rzalo si^ zrywanie polqczenia 
pomi^dzy komputerem i anali- 
zatorem, co jak wynika z dys- 
kusji na forum uzytkownikow 
jest pewnym mankamentem tych 
przyrzqdow, gdy pracujq w takiej 
konfiguracji. W programie MCS 
przypadki takie praktycznie nie 
zachodzily. 

W obu programach przewi- 
dziano mozliwosc wprowadzenia 
konfiguracji przyrzqdu, tzn. okre- 
slenia typu anteny dolqczonej do 
analizatora, ewentualnego tlumika 
lub wzmacniacza, a nawet kabla 
antenowego. Czynnosc ta jest nie- 
zb^dna do uzyskania prawidlo- 
wych pod wzgl^dem liczbowym 
wynikow i powinna bye wykona- 
na zawsze przed rozpocz^ciem 
pracy. Kolejnq istotnq kwestiq jest 
ustawienie parametrow pracy ana- 
lizatora. Najwazniejsze z nich to: 
zakres przemiatania cz^stotliwo- 
sci, rozdzielczosc RBW i filtr VBW. 
Mozna ponadto zazyezye sobie 
usredniania wynikow, pozostawia- 
nia sladu wartosci maksymalnych 
i sladu z poprzedniego przebie- 
gu skanowania pasma. Badane 
pasmo jest okreslane przez cz^- 
stotliwosc poczqtkowq i konco- 
wq lub cz^stotliwosc srodkowq 


i zakres przemiatania. Parametry 
te sq sprawdzane pod kqtem po- 
prawnosci. Wprowadzenie bl^d- 
nych danych, na przyklad okre- 
slenie cz^stotliwosci poczqtkowej 
jako wi^kszej niz koncowa, lub 
przekroczenie pasma roboczego 
anteny spowoduje wygenerowa- 
nie odpowiedniego ostrzezenia. 
Duzym udogodnieniem jest moz- 
liwosc korzystania z predefinio- 
wanych profili pomiarowych oraz 
tworzenia wlasnych. Dzi^ki nim, 
jednym ruchem r^ki wprowadza 
si^ szereg parametrow charakte- 
rystycznych dla okreslonego ro- 
dzaju urzqdzen. Mogq to bye np. 
moduly Bluetooth, telefony DECT, 
telewizja cyfrowa DVB-T, GSM 
roznych standardow, urzqdzenia 
ISM433, ISM868, systemy LTE, 
UMTS, TETRA, WiMAX, WLAN 
roznych standardow i inne. 

Analizator SPECTRAN HF- 
-60105 V4 X moze wspolpracowac 
na przyklad z uniwersalnq antenq 
OmniLOG 90200 pokrywajqcq 
zakres cz^stotliwosci od 700 MHz 
do 2,5 GHz. Pomiar w calym jej 
pasmie przedstawiono na fot. 2. 
Na wykresie widoczne sq wyraz- 
nie prqzki odpowiadajqce m.in. 
telefonii GSM, UMTS, sieci WLAN- 
802. 11. Dokladniejsze okreslenie 
szczegolow wykresu uzyskane- 
go w programie LCS Spectrum 
Analyzer jest mozliwe dzi^ki 
r^eznie ustawianym markerom. 
Sq one widoczne na fot. 2, ale 
mogq bye wylqczone. Wowczas 
program automatyeznie ustawia 
wlasne markery w trzech punk- 
tach o najwyzszych poziomach. 
Wykres na fot. 2 powstal z wlq- 
czonq opejq usredniania. Opcja 
taka jest przydatna szczegolnie 
wtedy, gdy w danym systemie 


komunikacyjnym jest stosowane 
przemiatanie cz^stotliwosci lub 
gdy wykorzystuje on kilka kana- 
low cz^stotliwosciowych. Dzi^ki 
zastosowaniu usrednianie uzy- 
skano bardzo dobrq prezentacj^ 
sieci WLAN. Jest ona widoczna 
w koncowej cz^sci wykresu wid- 
ma. Zielony przebieg odpowiada 
wynikom biezqcego skanowania 
cz^stotliwosci, zolty natomiast 
jest krzywq usrednionq. 

Obserwacja samego widma 
sygnalu radiowego nie zawsze 
dostareza wszystkich informaeji 
na temat pracy nadajnika. Czejsto 
o wiele wi^cej mozna dowiedziec 
si^ z obserwacji zmian widma 
w czasie. W tym celu wi^kszosc 
analizatorow ma opcj^ tworzenia 
spektrogramow. Na fot. 3 przed- 
stawiono dzialanie takiej funkcji 
w przyrzqdzie SPECTRAN HF- 
-60105 V4 X. Antena OmniLOG 
9200 zostala zastqpiona innq, po- 
zwalajqcq na prac^ przy nizszyeh 
cz^stotliwosciach. W tym przy- 
padku obserwujemy wielokrotne 
przelqczanie 8-kanalowego nadaj- 
nika pracujqcego w pasmie PMR. 
Ze spektrogramu mozna okreslic 
stopien zachodzenia na siebie po- 
szczegolnych kanalow nadajni- 
ka. Inny przypadek zastosowania 
spektrogramu przedstawiono na 
fot. 4. W tym eksperymencie byl 
obserwowany router sieci lokalnej 



Fot. 4. 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 




Fot. 5. Anteny kierunkowe HyperLOG i BicoLOG 


WiFi. Poczqtkowo byl on wylq- 
czony, wi^c rejestrowano jedynie 
szumy na poziomie tla. Po wlqcze- 
niu routera mozna zaobserwowac 
faze;, w ktorej komputery nawiq- 
zujq polqczenie z sieciq, a nast^p- 
nie dose intensywnie wymieniajq 
mi^dzy sobq pliki poprzez siec. Po 
zakonezeniu transmisji router po- 
nownie zostal wylqczony. Na fot. 4 
widoezny jest jeszcze jeden rodzaj 
wykresu tworzonego w programie 
LCS Spectrum Analyzer. Przed- 
stawia on wartosc RMS sygnalu 
w funkcji czasu. Po kazdym obiegu 
skanowania jest ona wyswietlona 
takze w postaci liezbowej w oknie 
Results. 



Fot. 6. Badanie wtasnosci kierunkowych anteny HyperLOG 7060 


Akcesoria 

Analizatory SPECTRAN cieszq 
si^ bardzo duzym zainteresowa- 
niem uzytkownikow. Lista refe- 
rencyjna firm wykorzystujqcych 
przyrzqdy Aaronii jest imponu- 
jqca. Mozna na niej znalezc wiele 
znanych firm, wsrod ktorych jest 
nawet... producent analizatorow 
widma. Wyroby te zyskaly uzna- 
nie dzi^ki niemieckiej solidnosci 
i bogatemu oprzyrzqdowaniu. 
Jednymi z bardziej efektownych 
dodatkow do analizatorow SPEC- 
TRAN sq anteny kierunkowe Hy- 
perLOG i BicoLOG (fot. 5) sprze- 
dawane z por^eznymi statywami 
pelniqcymi jednoczesnie funkcji 
r^kojesci. O precyzji ich wykona- 
nia swiadezy mozliwosc zamowie- 
nia nawet celownika laserowego 
lub kompasu. 

W kolejnym pomiarze bada- 
no wlasnosci kierunkowe anteny 
HyperLOG 60100 z dolqczonym 
wzmacniaczem UBBVX. Ekspe- 
ryment polegal na lokalizowa- 
niu staeji BTS. Anteny ustawiono 
w odleglosci ok. 160 metrow od 
masztu. Podczas pomiaru byla ona 
obracana wokol wlasnej osi. Jed- 
noczesnie obserwowano spektro- 
gram tworzony w programie LCS 
Spectrum Analyzer. W pewnym 
momencie mozna bylo zauwazyc 
na wykresie wyrazny wzrost po- 
ziomu sygnalu, ktory odpowia- 
dal skierowaniu anteny dokladnie 
w maszt staeji (fot. 6). 

Wsrod akcesoriow firmy Aaro- 
nia znajdujq si^ rowniez niepozor- 
nie wyglqdajqce czujniki pola ma- 
gnetyeznego i elektryeznego (fot. 
7), w tym trojwymiarowe czujniki 
statyeznego pola magnetyeznego. 
Ze wzgl^du na zakres cz^stotliwo- 
sci, czujniki te powinny bye dolq- 
czane do analizatorow SPECTRAN 
NF, np. NF-5035. 

Do innych akcesoriow przezna- 
czonych dla analizatorow SPEC- 
TRAN nalezq ponadto: anteny 
kierunkowe i dookolne na rozne 
zakresy cz^stotliwosci, w tym an- 
teny dedykowane do pomiarow 
EMC, wzmacniacze, tlumiki, zlqcz- 
ki, przewody pomiarowe itp. 

DostQpne modele (wersje) 

Potencjalny klient Aaronii moze 
miec pewien problem z wyborem 
najbardziej odpowiedniego przy- 
rzqdu. Jak juz bylo wspomniane, 
analizatory poszczegolnych typow 
sq oferowane zarowno w wersji 
przenosnej, jak i staejonarnej. Wer- 
sje staejonarne sq oznaezone liter- 
kq X. Dla bardziej wymagajqcych 
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Fot. 7. Czujniki pola magnetyeznego 
i elektryeznego firmy Aaronia 


klientow Aaronia oferuje analiza- 
tory w standardzie militarnym, 
w ktorym przyrzqd zintegrowano 
z laptopem wjednej obudowie 

0 duzej odpornosci mechanicznej. 
Wersja ta jest oznaezona symbo- 
lem XFR. 

Kolejnq pozycjq oferty sq zesta- 
wy - bundles. W tej grupie mamy 
rozne kombinaeje poszczegolnych 
modeli z roznymi antenami. Zesta- 
wy oznaezono nazwami: Starter, 
Intermediate, Pro. Osobnq grup^ 
stanowiq zestawy do badan EMC. 
Sq to przyrzqdy o sporych mozli- 
wosciach i bardzo konkurencyjnej 
cenie w porownaniu z profesjonal- 
nym sprz^tem tego typu znanych 
producentow. 

W artykule omowiono anali- 
zator HF-60105 V4 X. Jego odpo- 
wiednik w wersji przenosnej ma 
takie same parametry elektryezne, 
ale nadaje si^ tez do pracy bez 
komputera. Monochromatyczny 
wyswietlacz LCD z cz^sciq gra- 
fieznq o matrycy 51x25 pikseli 
zapewnia jedynie orientacyjne 
odwzorowanie ksztaltu wykresow. 
Niewielkie znaki w gornej (nie- 
grafieznej) cz^sci wyswietlacza tez 
sq wr^cz nieczytelne. Do szybkiej 
diagnozy problemow w warun- 
kach terenowych przyrzqd ten 
powinien bye jednak wystarezajq- 
cy, a w wielu przypadkach wr^cz 
idealny. Charakteryzuje si^ prostq 
obslugq, niewielkimi rozmiarami 

1 malq masq, ale przede wszystkim 
bardzo duzq czulosciq, szybkosciq 
probkowania i niskimi szumami. 
Dokladnosc pomiarow radykalnie 
zwiejksza si^ po polqczeniu anali- 
zatora z komputerem. 

Ceny wszystkich wyrobow 
Aaronii sq podane na stronie fir- 
mo wej: http://www.aaronia.com, 
natomiast kopalniq praktycznych 
uwag jest forum uzytkownikow: 
http://www.spectran-developer. 
net/phpbb/. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 
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TEST 


Dwupasmowy radiotelefon chiriski 


Baofeng UV-3R 


Chiriscy producenci w coraz wi?kszym stopniu opanowujq rynek sprz?tu krotkofalarskiego, staj^c si? 
zauwazalni zwlaszcza w kategorii niskich cen. Nierzadko, zwfaszcza w pierwszej chwili, niska cena 
zach?ca do kupna bez interesowania si? mankamentami technicznymi. Pobudzito to autora do doktad- 
niejszego zbadania urzqdzenia i podj?cia proby odpowiedzi na pytanie, czy tanio jest rownoznaczne 
z korzystnie. 


Uwaga wst^pna: do badan zaku- 
piono bezposrednio w Chinach 
trzy egzemplarze jeszcze przed 
pojawieniem si^ radiostacji na 
rynku niemieckim. Przebadane 
egzemplarze mogq pochodzic 
z innej serii niz obecnie dost^pne 
w handlu. W angielskiej instrukcji 
producent podkresla przydatnosc 
radiostacji do lokalnych Iqcznosci 
amatorskich i rozszerzony zakres 
odbioru. Jak stqd wynika Baofeng 
przeznaczyl UV-3R w pierw- 
szym rz^dzie dla krotkofalowcow, 
w czym rozni si^ od swoich chin- 
skich konkurentow oferujqcych 
sprz^t rowniez i uzytkownikom 
profesjonalnym, policji i sluzbom 
ratunkowym od razu z odpowied- 
nio zaprogramowanymi cz^stotli- 
wosciami pracy. 

Wyposazenie 

W rzeczywistosci zakresy pracy 
UV-3R niewiele rozniq si^ od spo- 
tykanych u konkurentow: radio- 
stacja o mocy nominalnej 2 W pra- 
cuje z w^skopasmow^ emisj^ FM 
w zakresach 136-174 MHz i 400-470 
MHz. Nie jest ona wyposazona 
w dwa niezalezne odbiorniki jak 
wiele typowych radiostacji ama- 
torskich, a tylko w jeden pokrywa- 
jqcy oba wymienione pasma. 
Wbrew temu co podano w instruk- 
cji odbior w zakresach fal srednich 
i krotkich nie dzialal. Mozliwe jed- 
nak, ze byl on tylko zablokowany 
w oprogramowaniu. 

Instrukcja obslugi nie zawierla 
schematu ideowego ale nawet 
uproszczonego schematu bloko- 
wego. 

Dzi^ki malym wymiarom radiosta- 
cji - ok. 49 mm X 95 mm X 23 mm 
(szer. x wys. x gl^b. bez anteny) 
- oraz masie 125 g (z antenq i aku- 
mulatorem) mozna si^ z niq prak- 
tycznie nigdy nie rozstawac. Jed- 
nak wielkosc radiostacji i samego 
akumulatora ograniczajq maksy- 
malnq moc wyjsciowq nadajnika. 
Z tego samego powodu konieczne 


bylo takze ograniczenie liczby ele- 
mentow obslugi do niezb^dnego 
minimum. 

Na plycie czolowej ponizej (pod- 
swietlanego na czerwono) wy- 
swietlacza znajdujq si^ cztery 
wielofunkcyjne klawisze, otwor 
mikrofonu oraz glosnik. Umiesz- 
czona na jej gornej kraw^dzi dioda 
swiecqca informuje uzytkownika 

0 nadawaniu (kolor czerwony) lub 
otwarciu blokady szumow (kolor 
zielony). 

Calosc uzupelniajq trzy przyciski 
na lewej sciance obudowy oraz 
zapadkowa galka na jej szczycie. 
Rowniez u gory znajduje si^ jak 
zwykle gniazdo antenowe SMA 

1 dodatkowo biala dioda swiecqca 
pelniqca (podobnie jak w wielu in- 
nych urzqdzeniach produkcji chin- 
ski ej) funkcj^ latarki. Na prawej 
sciance umieszczono natomiast 
zabezpieczone gumowymi przy- 
krywkami: uniwersalne gniazdko 
dla mikrof onosluchawek i transmi- 
sji danych (4-biegunowe gniazdko 
zatrzaskowe 3,5 mm) oraz gniazdo 
zasilania (wymagajqce uzycia spe- 
cjalnej wtyczki koncentrycznej). 
Wykonanie obudowy i elementow 
obslugi mozna uznac za bardzo 
dobre jak na t^ klas^ cenowq. 

W sklad standardowych akce- 
soriow wchodzq dwie gumowe 
anteny spiralne odpowiednio na 
pasma 2 m i 70 cm, klips i tasiemka 
do noszenia na r^ce. Standardowy 
akumulator litowo-jonowy (3,7 V, 
1200 mAh) mozna ladowac bez 
jego wyjmowania z obudowy lub 
w zewn^trznej ladowarce. Alter- 
natywnie radiostacja moze bye 
zasilana z (wchodzqcego rowniez 
w sklad standardowych akceso- 
riow) zasilaeza sieciowego dosto- 
sowanego do napi^c wejsciowych 
100-240 V. Dostarcza on prqdu 
1000 mA przy napi^ciu 5 V. 

Do ladowania akumulatora w spe- 
cjalnej podstawce, nalezy wyjqc go 
z radiostacji, poniewaz nie ma on 
zadnych specjalnych kontaktow 
sluzqcych do tego celu. 
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Obstuga 

Wlqczenie radiosta- 
cji wymaga 2-sekun- 
dowego nacisni^cia 
klawisza wylqcznika 
(ON/OFF). W pierw- 
szym momencie po 
wlqczeniu wyswie- 
tlane jest napi^cie 
zasilania, a na- 
st^pnie dopiero 
widoczna jest 
ostatnia cz^sto- 
tliwosc pracy. 
Przycisni^cie 
kazdego z ele- 
mentow obslu- 
gi kwitowane 
jest sygnalem 
dzwi^kowym, 
ktory mozna 
jednak wylq- 
czyc w menu 
konfiguracyj- 
nym. 

UV-3R nie ma 
klawiatury nu- 
meryeznej co 
uniemozliwia 
bezposr ednie 
wprowadzenie 
cz^stotliwosci 
pracy lub numeru 
kanalu [a takze ko- 
rzystanie z Echolinku 


wy jest wyposazony 
w przyeisk nadawania 
umieszczony na kablu 
zakonezonym 4-kon- 
taktowq wtyczkq za- 
trzaskowq 3,5 mm. 

Do akcesoriow dodat- 


Prosty komplet mi- 
krof onosluchawko- 


kowych nalezq: ante- 
na dwupasmowa, ka- 
bel do pol^czenia ze 
zlqczem szeregowym 
komputera, sluzqcy 
do programowania 
radiostacji oraz spe- 
cjalny zasilaez do pra- 
cy w samochodzie. 
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Radiotelefony VHF/UHF 



Do aksesoriow standardowych nalezy prosta podstawka do tado- 
wania akumulatora i zasilacz wtyczkowy pozwalajqcy na tadowanie 
akumulatora bez jego wyjmowania. 
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Widmo sygnatu wyjsciowego na czgstotliwosci 144,890 MHz przy 
petnej mocy. 



Widmo sygnatu wyjsciowego na czgstotliwosci 430,060 MHz przy 
petnej mocy. 


- przyp. tlum.]. W celu dostroje- 
nia do pozqdanej cz^stotliwosci 
nalezy wybrac zakres pracy za 
pomocq klawisza U/V i nast^pnie 
dostroic radiostacj^ galkq umiesz- 
czonq na gornej sciance. Odst^py 
mi^dzykanalowe (kroki strojenia) 
sq dobierane w menu oddzielnie 
dla kazdego pasma. 

Do wyboru sq odst^py 5 kHz, 6,25 
kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz 
i 25 kHz. Na czas strojenia nalezy 
wyciqgn^c galk^ z zapadki blo- 
kujqcej, ktora zabezpiecza przed 
nieumyslnym przestrojeniem 
w czasie transportu. Po nacisni^- 
ciu znajdujqcego si^ na bocznej 
sciance klawisza F/A krok strojenia 
wzrasta do 1 MHz, co pozwala na 
szybkie przejscie z jednego kranca 
pasma na drugi. 

Do regulacja sily glosu sluzy ta 
sama galka, ale wymaga to uprzed- 
niego nacisni^cia przycisku VOL. 
Bardziej skomplikowana jest re- 
gulacja progu czulosci blokady 
szumow. 

W tym celu konieczne jest naci- 
sni^cie przycisku MENU, wybra- 
nie w menu konfiguracyjnym wla- 
sciwego (trzeciego) podpunktu za 
pomocq galki strojeniowej, przy- 
cisni^cie klawisza U/V i na koniec 
ustawienie pozqdanej wartosci 
(w zakresie 1-9; 0 oznacza stale 
otwarcie blokady szumow) za po- 
mocq galki strojeniowej. 

Dlugie nacisni^cie klawisza VOL 
powoduje otwarcie blokady szu- 
mow co umozliwia nasluch sla- 
bych stacji. Blokada szumow nie 
jest wyposazona w funkcj^ auto- 
matycznego doboru progu czu- 
losci. 

Praca przez przemienniki 

Odst^p cz^stotliwosci dla pracy 
przez przemienniki i jego kierunek 
sq ustalane w menu konfiguracyj- 
nym odpowiednio w punktach nr 
10 (offset) i 11 (shift) oddzielnie dla 
kazdego zakresu. 

Nie jest to wcale rzeczq oczywistq 
w wielu modelach produkcji chin- 
skiej. Bl^dnie ustawiony tarn od- 
st^p np. 7,6 MHz zamiast 0,6 MHz 
w pasmie 2 m moze doprowadzic 
do niezamierzonej transmisji poza 
dozwolonym pasmem i zaklocenia 
pracy innych sluzb. 

W celu nadania tonu 1750 Hz 
wywolawczego dla przemienni- 
kow nalezy rownolegle z przyci- 
skiem nadawania (PTT) nacisnqc 
przycisk VOL. 

Ton ten jest wowczas niestety row- 
niez slyszany przez glosnik, co 
w pewnych sytuacjach moze bye 
uciqzliwe dla otoczenia. 


PamiQci i przeszukiwanie 
pasma 

W regionach o wi^kszym nat^- 
zeniu ruchu duzym ulatwieniem 
w dost^pie do potrzebnych cz^- 
stotliwosci pracy moze bye ich 
zapisanie w pami^ci. UV-3R jest 
wyposazona w 99 komorek pami^- 
ci pozwalajqcych na zapis nie tyl- 
ko cz^stotliwosci pracy, ale takze 
w miar^ potrzeby odst^pu cz^stot- 
liwosci dla pracy przez przemien- 
niki, tonow CTCSS i kodow DCS. 
W odroznieniu od wielu innych 
modeli nie ma tutaj jednak moz- 
liwosci podpisywania pami^ci. 
W trybie pami^ciowym wlqcza- 
nym poprzez dluzsze przycisni^cie 
klawisza U/V/MODE galka stroje- 
nia sluzy do wyboru kolejnych ko- 
morek pami^ci. Zarowno w trybie 
VFO, jak i pami^ciowym mozliwe 
jest przeszukiwanie pasma, ale 
odbywa si^ to dose powoli z za- 
trzymywaniem si^ na zaj^tych ka- 
nalach. Oprocz tego mozliwa jest 
obserwaeja dwoch kanalow, ale 
w przypadku gdy lezq one w roz- 
nych pasmach, konieczne jest uzy- 
cie anteny dwupasmowej. 

Menu konfiguracyjne 

Jasno i przejrzyscie ulozone menu 
konfiguracyjne umozliwia zmia- 
n^ najwazniejszych parametrow 
radiostaeji. Moc wyjsciowq nadaj- 
nika mozna ograniezye z 2 W do 
500 mW w pasmie 2 m i do 1 W w 
pasmie 70 cm. Prog czulosci au- 
tomatyki nadawania (VOX-u) jest 
regulowany 9-stopniowo. Auto- 
matyezna regulacja mocy nadaj- 
nika zapewnia ograniczenie mocy 
wyjsciowej w przypadku odbioru 
silnych sygnalow korespondenta, 
a ograniczenie czasu nadawania 
zapobiega omylkowemu stalemu 
wlqczeniu nadajnika. Mozliwe 
jest takze zablokowania nadajnika 
w czasie otwarcia blokady szu- 
mow. Wbudowany odbiornik UKF 
pozwala na sluchanie programow 
radiowych z lokalnego osrodka 
nadawczego rownolegle do naslu- 
chu ostatnio wybranego kanalu ra- 
diokomunikacyjnego. Po otwarciu 
sie; blokady szumow odbior jest 
automatyeznie przelqczany na ten 
kanal. Ten sam efekt daje rowniez 
nacisni^cie przycisku nadawania. 

Wyniki pomiarow 

Pomiary parametrow zostaly wy- 
konane w firmie Reimesch GmbH 
[1], a ich wyniki podane s^ w ta- 
beli. Odbiornik badanego egzem- 
plarza wykazywal wystarczaj^cq 
czulosc, ale histereza progu bio- 



Swiat Radio Listopad 201 1 







kady szumow jest troche za mala, 
co w przypadku jej lekkiego za- 
mkni^cia moze powodowac oscy- 
lacyjne otwieranie si^ i zamykanie 
blokady. Odbiornik zawiera sca- 
lony uklad SDR, jest wi^c wypo- 
sazony w wyjscie kwadraturowe 

1 jednoczesnie nie zawiera torn 
p.cz., co uczynilo zb^dnym pomia- 
ry odpornosci na jej przebijanie. 
Miernik sily sygnalu pracuje lepiej, 
anizeli w wielu porownywalnych 
modelach. Widac to zwlaszcza 
w zakresie 70 cm, gdzie poziom 
sygnalu S9 = 5 fiV odpowiada 
rzeczywiscie 9. segmentowi paska. 
W pasmie 2 m pierwsze cztery 
segmenty wlqczane sq razem, co 
oznacza, ze wskazania majq co 
najwyzej wartosc szacunkowq. 

Dla wqskopasmowej modulacji 
FM przy odst^pie kanalow 12,5 
kHz sygnal z kanalow sqsiednich 
musi bye stlumiony o co najmniej 
60 dB, a dla standardowej modu- 
lacji o odst^pie kanalow 25 kHz 
wymagane jest tlumienie row- 
ne co najmniej 70 dB. Zmierzone 
wartosci selektywnosci okazaly 
si^ wystarczajqce. Lepsze o okolo 
7-8 dB wyniki w pasmie 2 m da- 
dzq si^ najprawdopodobniej 
wytlumaczyc nizszymi szuma- 
mi wlasnymi scalonego synteze- 
ra cz^stotliwosci w tym zakre- 
sie. W torze nadawczym zwra- 
ca uwag^ znaezna roznica mocy 
wyjsciowej dla malej mocy w obu 
pasmach. Podobne wyniki uzy- 
skano dla drugiego egzempla- 
rza. Przy pelnej mocy w pasmie 

2 m druga harmoniezna jest o 
36 dB slabiej tlumiona, anizeli jest 
to wymagane, natomiast w pasmie 
70 cm - tylko o 5 dB (ilustracje). 
Wedlug przepisow obowiqzujq- 
cych w Niemczech wymagane 
jest tlumienie 60 dB [2]. Dla ma- 
lej mocy nadajnika w pasmie 2 
m trudno w ogole mowic o tlu- 
mieniu drugiej harmonieznej, na 
szcz^scie jednak antena wyka- 
zuje dla 290 MHz wystarezajq- 
ce niedopasowanie i sluzy dzi^ki 
temu jako filtr dolnoprzepustowy. 
Mimo wszystko mozna wqtpic, 
aby dalo si^ w ten sposob uzy- 
skac tlumienie 60 dB. Sprawa staje 
si^ problematyczna w przypadku 
uzyeia zewn^trznej anteny szero- 
kopasmowej np. anteny logaryt- 
miezno-periodyeznej. Dokladnosc 
cz^stotliwosci w obu pasmach jest, 
dzi^ki zastosowaniu starannie do- 
branego generatora wzorcowe- 
go (wg danych producenta 2,5 X 
10-6) zadziwiajqco dobra. Cz^sto- 
tliwosc tonu wywolawczego jest 
jednak o 14 Hz za niska. 


Podsumowanie 

W UV-3R unikni^to niektorych 
wad spotykanych w innych urzq- 
dzeniach tej samej klasy [3]. Po- 
miary laboratoryjne wykazaly 
bardzo dobrq jakosc modulacji 
a obsluga jest mimo niewielkiej 
liezby elementow jasna i przejrzy- 
sta i wymaga tylko krotkiego czasu 
na oswojenie si^ z niq. Wszystkie 
przyeiski majq wyraznie wyezu- 
walny punkt reakcji i mozna je 
- poza przyeiskiem nadawania 
i tonu wywolawczego - zabloko- 
wac dla unikni^cia omylkowego 
nacisni^cia. Czy stale uzywana gal- 
ka strojenia nie ulegnie szybszemu 
zuzyciu, okaze si^ dopiero w prak- 
tyce. Wbudowany glosnik zapew- 
nia dobitny dzwi^k, wystarczajqco 
dobry do sporadyeznego sluchania 
radia na UKF-ie. Zawarty w UV- 
-3R procesor sygnalowy popra- 
wia jego jakosc, ale najwazniej- 
szym mankamentem okazuje sie; 
zbyt duza sila glosu w minimalnej 
pozyeji. Znaezna ilosc dodanych 
akcesoriow nie powinna przesla- 
niac faktu, ze niektore z nich s^ 
niepraktyezne lub nie nadajq si^ 
do uzyeia. Zastosowanie dwoch 
oddzielnych anten dla poszcze- 
golnych pasm jest niewygodne, 
tak ze w praktyce konieezne jest 
dodatkowe nabycie anteny dwu- 
pasmowej. Podstawka do ladowa- 
nia akumulatorow nie nadaje si^ 
do uzytku, poniewaz nie zawiera 
ukladu nadzorujqcego proces la- 
do wania. Mikrofonosluchawka nie 
jest odporna na wplyw promienio- 
wania w.cz. i w badanym egzem- 
plarzu powodowala (przy pelnej 
mocy w pasmie 2 m) stale wlqcze- 
nie nadajnika. Oprocz tego daje 
ona zbyt cichq modulacji . Mimo 
to radiostaeja sprawia wrazenie 
korzystnej oferty, o ile zignoruje 
sie; wyniki pomiarow. Najwaz- 
niejszym jej mankamentem jest 
niedopuszczalnie slabe tlumienie 
drugiej harmonieznej. W zwiqzku 
z negatywnymi doswiadezeniami 
z produktami rodem z Dalekiego 
Wschodu, ktore mimo posiadania 
znaku CE nie odpowiadajq nor- 
mom kompatybilnosci elektroma- 
gnetyeznej, interesujqce byloby 
zbadanie pod tym kqtem seryjne 
dost^pnych w Niemczech egzem- 
plarzy UV-3R. 

Herbert Seewald 
z „Funk Amateur" 9/2011 tlu- 
maczyl Krzysztof D^browski 
OE1KDA 

Redakcja sklada podzi^kowania 
Dariuszowi SP9CLU za przeslanie 
zdj^cia radiotelefonu 


Wyniki pomiarow UV-3R 


Odbiornik 

Czutosc [ji/V] 2 m 270 cm 

@12 SINAD 20,146 (0,109) 0,151 (0,106) 

@20 SINAD 20,206 (0,1 64) 0,1 63 (0,21 7) 

@30 SINAD 20,375 (0,423) 0,446 (0,390) 

Mierzone przy zewnQtrznym napiQciu zasilania 5 V przy uzyciu 
filtru CCITT na srodku kazdego z pasm tzn. na 145 i 435 MHz. 
W nawiasach podano wartosci dla modulacji w^skopasmowej 
FM-N (kanat 12,5 kHz). 


Blokada szumow [j l/V] 


Otwarta, minimum 

2 

0,161 

20,150 

ZamkniQta, minimum 

2 

0,134 

20,115 

Otwarta, maksimum 

2 

0,168 

20,381 

Zamknigta, maksimum 

2 

0,140 

20,303 

Pasmo przenoszenia na poziomie 6 dB [Hz] 


FM 

2 

200021971 


NFM 

2 

180021933 



Przebijanie sygnatow o czQstotliwosci posredniej i tlumienie 
sygnatow lustrzanych: 

Nieistotne, poniewaz p.cz. = 0 Hz. 


Miernik 

Skala 

22 m 

270 cm 

sily sygnalu [ji/V] 

wzorcowa 



1 i 2 segment 

20,04 

20,09* 

20,14 

3 segmenty 

20,08 

20,09* 

20,32 

4 segmenty 

20,16 

20,09* 

20,55 

5 segmentow 

20,31 

20,25 

21,51 

6 segmentow 

20,63 

20,30 

21,9 

7 segmentow 

21,25 

20,66 

23,66 

8 i 9 segmentow 

2,5 

21,30 

27,55 

9 i 10 segmentow 

5 

22,77 

217,9 


* pierwsze cztery segmenty s$ wt^czane razem 


Tlumienie kanalow sqsiednich dla modulacji FM 
- dla odstQpu kanalow 25 kHz 


Gorny kanat s^siaduj^cy 


266,9 

259,6 

Dolny kanat s^siaduj^cy 


266,9 

255,5 

Ttumienie kanatow s^siednich dla modulacji 
NFM - dla odstepu kanatow 12,5 kHz 


Gorny kanat sqsiadujqcy 


266,5 

257,9 

Dolny kanat s^siaduj^cy 


266,2 

257,9 

Nadajnik 

Moc wyjsciowa [W] 

2 

2 m 

270 cm 

Srodek zakresu 

2 

mata/duza 

mata/duza 

20,08/1,84 

1,1/1,83 


Pocz^tek zakresu 

2 

-/1 ,5 

2-/1 ,68 

Koniec zakresu 

2-/1, 63 

2-/1, 83 



Pomiary dotycz^ petnych zakresow pracy, a nie tylko pasm 
amatorskich: 

pasmo 2 m 1 36 MHz - 1 73,995 MHz i 70 cm 
400 MHz -469,995 MHz; 
srodki pasma 145 wzglQdnie 435 MHz 
Zasilanie zewnQtrzne napiQciem 5 V 

Maksymalna dewiaeja [kHz], fmod = 1 kHz 

FM (Umikr = 22 mV) 2 4,5 24,5 

NFM (Umikr = 22 mV) 2 2,3 22,3 

przy sprzQzeniu galwanicznym 

Maksymalna dewiaeja [kHz], fmod = 1750 Hz 

FM 2 3,6 23,6 

NFM 2 1,4 21,63 

CzQstotliwosc tonu wywolawczego [Hz] 

(standardowo 1 750 Hz) 2 1 736,021 736,0 

Sygnaty niepozqdane [dBc] przy zewngtrznym zasilaniu 7,4 V 

Duza moc 2-23,2 2-54,8 

Mala moc 2-2,7 2-55,6 

Odchylka czgstotliwosci nadajnika [Hz] 

2 4,0 220,0 


mierzona na srodku zakresow 


na czQstotliwosciach 145 i 435 MHz. 


Pobor prqdu [mA] przy zasilaniu zewngtrznym 7,4 V 

RX (blokada zamknigta) 
RX (blokada otwarta), 

270,0 

270,0 

sita gtosu 5 

273,0 

275,0 

Czuwanie z zamknigtq blokadq 

2 25,0 

TX duza moc 

2940 

21040 

TX mata moc 

2340 

2760 

Oswietlenie 

2 

15 

Wyt^czona 

2 

0,27 


Cena [w Niemczech] 279,00 euro 

Numer seryjny badanego urz^dzenia 31 1 0449529 


225,0 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


We wrzesniu br. miaty miejsce dwa wazne wydarzenia w swiecie krotkofalarskim: V Warsztaty QRP 
w Burzeninie i Zjazd SP DX C w Jastrz$biej Gorze. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Grupa Organizacyjna Warsztatow QRP 

V Warsztaty QRP 

W dniach 10-11 wrzesnia w Za- 
rzeczu kolo Burzenina (woj. lodz- 
kie), w osrodku wypoczynkowym 
„Sportowa Osada", mialy miejsce 

V Warsztaty QRP 

W tegorocznym spotkaniu 
pod haslem „Nie ma QRP bez do- 
brej anteny" uczestniczylo okolo 
250 osob. Poza krotkofalowcami 
z Polski, glownie z SP7 i SP5 (nie- 
ktorzy przyjechali juz w piqtek, 
aby - mi^dzy innymi - rozwie- 
sic anteny), przybyli takze goscie 
z zagranicy: Miro OKI OX, Franta 
OKI IF W, Mirek OK2TX, Krzysztof 
OE1KDA (staly wspolpracownik 
redakcji SR). 

W sobot^ po sniadaniu na- 
stqpilo uroczyste otwarcie spo- 
tkania przez Grup^ Organiza- 
cyjnq Warsztatow QRP (Wlodek 
SP5DDJ, Lukasz SQ2DYL, Krzysz- 
tof SQ7IQA, Marcin SP5JNW, Ma- 
rian SP5AYI, Bolek SP4JFR, Ro- 
man SP50BJ, Grzegorz SP5EIN, 
Piotr SP9LVZ, Jarek SP3SWJ, Rafal 


SQ4AVS). W celu uatrakcyjnienia 
spotkania i przypomnienia atmos- 
fery warsztatowej, jaka panowala 
w ubieglych latach, zostaly wy- 
swietlone slajdy z poprzednich 
spotkan. 

Oprocz duzej sali, w ktorej od- 
bylo si^ otwarcie, a nast^pnie wy- 
stawa oraz gielda, do dyspozycji 
byly jeszcze dwa pomieszczenia, 
umownie nazwane: „Montownia // 
i „Wyklady ,, . 

Po uroczystym otwarciu nastq- 
pila prezentacja konstrukcji home 
made oraz uruchomienie pracowni 
QRP Ruszyla takze gielda sprz^tu 
krotkofalarskiego i odbyly si^ pre- 
zentacje tematyczne. 

Montownia 

W oddzielnym pomieszcze- 
niu, pracowni QRP zwanej „Mon- 
towniq", pod kierunkiem Rafa- 


la SQ4AVS byly skladane i uru- 
chamiane odbiorniki SDR (kit 
AVT2934/1 opublikowany w EdW 
2 / 2010 ). 

Jest to w zasadzie przystaw- 
ka tworzqca ze wspolpracujqcym 
komputerem prosty odbiornik 
na pasmo 80 m. Wymagany jest 
komputer minimum 1 GHz z kar- 
tq dzwi^kowq (zalecana Sound 
Blaster Audigy 24 bity) oraz opro- 
gramowaniem dekodujqcym, np 
w postaci dost^pnego programu 
Rocky. 

Uklad dziala od pierwszego 
wlqczenia i ze wzgl^du na brak 
strojenia jest idealny zarowno 
dla poczqtkuj^cych, jak i bar- 
dziej zaawansowanych kon- 
struktorow. RX moze odbierac 
wszystkie emisje, zalezy to od 
zastosowanego oprogramowania 
dekodujqcego. 



Uczestnicy zajgc w montowni 



Czqsc uczestnikow spotkania w Burzeninie 10 wrzesnia 
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Artur SQ4AVS montuje najtrudniejszq 
czqsc odbiornika - generator SMD 



Bartek SQ9NKN - jeden z najmtodszych 
uczestnikow „Montowni” 


Funkcje; przesuwnikow fazy dla 
m.cz. pelni odpowiedni algorytm 
matematyczny zaimplementowany 
w oprogramowaniu komputera. 
Mieszacz w.cz. na ukladzie 74H- 
C4053 jest sterowany przesuni^ty- 
mi w fazie o 90 stopni sygnalami 
z 74AC74. Sygnal heterodyny 14,85 
MHz jest 4-krotnie wyzszy niz cze;- 
stotliwosc pracy odbiornika i z kar- 
tq o probkowaniu 96 kHz zapewnia 
odbior pasma 3,7125 ±48 kHz. 

Pomimo prostoty RX ma nie- 
zwykle mozliwosci odbioru, jed- 
noczesny podglqd calego wycinka 
pasma o szerokosci 100 kHz (ana- 
lizator widma, ustawianie filtrow 
o pasmach od kilkudziesi^ciu Hz, 
zaw^zanie pasma od gory i od 
dolu, sprawne ARW). 



W zaj^ciach uczestniczyli kole- 
dzy w roznym wieku i o roznym 
stazu konstruktorskim: Tomek 
SQ5CSF, Robert SQ4RBC, Piotr 
SP6QKP, Tomasz SP7BCA, Bartek 
SQ9NKN. 

Kazdy z wyzej wymienionych 
kolegow wyjechal z Burzenina 
z dzialajqcym odbior nikiem, ktory 
mogl pozniej testowac w domu. 

Wystawa 

Na wystawie konstrukcji home 
made kazdy mogl wystawie 
swoj wlasnor^cznie zmontowa- 
ny sprzejt i zaprezentowac jego 
dzialanie. Byly demonstrowane 
rozne rozwiqzania, poczqwszy od 
najprostszych minitransceiverow 
jednopasmowych, a skonczywszy 
na wielopasmowych transceive- 
rach Piligrim i Husar (na razie 
tylko cz^sc odbioreza). Te ostatnie 
prezentowali koledzy w Warsza- 
wy, skupieni wokol forum sp- 
-hm.pl (glownie Roman SP5AQT, 
Wacek SP5JPB, Adam SP5FCS). 
Oprocz ukladow nadawezo-od- 
biorezyeh pokazano syntezery 
cz^stotliwosci, klueze elektronicz- 
ne, przelqczniki antenowe i rozne 
analizatory do testowania sprz^tu 
TX/RX oraz anten. Byla tarn takze 
kompletna obudowa aluminio- 
wa do Piligrima oferowana przez 
Pawla SP7NJR. 

Podobnie jak w roku ubieglym, 
rowniez Andrzej SP5AHT pokazal 
najnowszq, prototypowq konstruk- 
cj^ HM. Tym razem byl to wielo- 
zakresowy odbiornik naslucho- 
wy „Kasia", wykonany jedynie na 
siedmiu tranzystorach (nie liczqc 
odczytu cyfrowego AVT5112). 

Jednq z najwi^kszych rewelacji 
i zaskoczeniem dla uczestnikow 
warsztatow byl transceiver Juma 2 
wykonany w calosci przez Macka 
SP7ROH. 


Urzqdzenie pracuje z bezpo- 
sredniq przemianq cz^stotliwosci 
CW/SSB na 3,5 lub 7 MHz, z wy- 



Maciek SP7R0H ze swoim transceiverem Juma 2 i wngtrze urzqdzenia 


korzystaniem elementow, ktore 
mozna latwo zdobyc. 

Uklad mieszaeza jest wykonany 
na 74HC4052, a szerokosc pasma 
ksztaltuje si^ w torze m.cz., na fil- 
trze aktywnym z zastosowaniem 
wzmacniaczy operacyjnych TL 
082. Moc nadajnika wynosi okolo 
4 W 

Prezentowane urzqdzenie mia- 
lo nie tylko elegancki wygl^d, ale 
bylo dopracowane pod wzgl^dem 
elektroniki. Na uwag^ zasluguje 
fakt, ze sterownik, ktory Maciek 
napisal sam od podstaw, jest cal- 
kowicie zrealizowany w niedoce- 
nianym j^zyku BASCOM. Szko- 
da tylko, ze konstruktor ukryl si^ 
ze swoj^ konstrukcjq na uboczu 
„Montowni // , a nie zaprezentowal 
jej w glownej sali (mogl takze wy- 
startowac w konkursie w grupie 
D). 

Pozniej sze testy na jednej ante- 
nie Jumy i Yaesu FT-857 wykazaly 
przewag^ Jumy (lepsza dynamika 
sygnalu). 



Najnowsza wersja Piligrima SMD Wacka SP5JPB 



Zdzistaw SP4HKQ (z lewej) i Jozef SP9HVW na tie transceiverow HM 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 




Fragment gietdy sprzgtu krotkofalarskiego 


Duzym powodzeniem cieszyt sig oferowany sprzgt 
demobilowy 


Warto dodac, ze na stronie au- 
tora OH7SV znajdujq si^ schematy, 
plytki drukowane SMD (w PDF), 
opisy i wsady do procesorow ste- 
rujqcych DDS-em. Instrukcja uru- 
chomieniowa jest dose uboga, z te- 
go wzgl^du dla zupelnie poczqtku- 
j^cych, ktorzy chcieliby uruchomic 
urzqdzenie, warto stosowac uni- 
wersalne zasady dotyczqcej mon- 
tazu. Przydadzq si^ tutaj uwagi 
SP7JHM czy Adama SP5FCS poda- 
ne na stronie forum sp-hm.pl. 

W duzym skrocie wyglqda to 
tak, ze rozpoczynamy montaz od 
elementow skladowych zasilania. 
Po zmontowaniu i sprawdzeniu 
stosownych napi^c uzyskamy 
pewnosc, ze nie uszkodzi si^ ukla- 
dow scalonych od strony zasila- 
nia. Kolejnym etapem moze bye 
zmontowanie odbiornika w ko- 
lejnosci „od konca", czyli glosnik, 
wzmacniacz m.cz., przedwzmac- 
niaez, AGC, wzmacniacz roznico- 
wy, mieszaez, obwody wejsciowe. 
Dopiero po uruchomieniu odbior- 
nika nalezy przystqpic do montazu 
nadajnika, zaczynajqc tym razem 



Czestaw SP7JSG i Wiktor SP7EBM na tie sprzgtu 10 GHz 


od mikrofonu. 

Na parkingu oblegana byla fir- 
ma KAZ-BIS prowadzqca sprzedaz 
sprzgtu demobilowego. Mozna 
bylo dokonac roznorakich zaku- 
pow, od takich drobiazgow, jak 
przelqczniki i kondensatory wyso- 
konapi^ciowe po koncowki mocy, 
anteny i odbiorniki, a nawet cale 
radio staeje wojskowe. 

W czasie kiedy wielu kolegow 
zaopatrywalo si^ w potrzebne 
podzespoly, aktualnie niespoty- 
kane juz w handlu, inni, z drugiej 
strony budynku, oglqdali sprzgt 
mikrofalowy w samochodzie Cze- 
slawa SP7JSG (autoryzowany dys- 
trybutor sprzgtu CYFRA+) z pel- 
nym wyposazeniem do pracy UKF, 
w tym na pasmo 10 GHz. 

Czeslaw trzydziesci lat temu juz 
konstruowal urzqdzenia nadaw- 
ezo-odbioreze na pasma UKF 
i uezestniezyl w roznych ekspedy- 
cjach. Aktualnie w Skierniewicach, 
gdzie mieszka i prowadzi firm^, 
ma obok domu imponujqcq anteny 
parabolieznq do Iqcznosci przez 
odbicie od Ksi^zyca. Interesujq go 
najbardziej pasma 5,7 GHz oraz 10 
GHz i Iqcznosci EME. 

Wyktady 

W jednej z sal odbywaly si^ wy- 
klady teoretyezne. 

Swojq wiedzq dotyczqcq anten 
podzielil si^ Marcin SP5JNW. Na 
poczqtku wykladu scharaktery- 
zowal podstawowe typy anten 
i zdefiniowal poj^cie anten dlugich 
i krotkich. Pokazal na wykresach, 
ze w strefie bliskiej (d<0,25X) sil- 
ne pole anteny indukuje znaez- 
ne prqdy w znajdujqcych si^ tarn 
obiektach. Prqdy te sq przyczynq 


strat i deformaeji charakterystyki 
anteny. Umieszczenie pod dipolem 
reflektora zmniejsza straty. Z tego 
powodu korzystne jest umiesz- 
czanie przeciwwag pod antenami 
(i nad ziemiq!). 

Na parametry anteny duzy 
wplyw ma ziemia, bowiem rezy- 
staneja promieniowania spada nad 
gruntem dobrze przewodzqcym, 
zas sprawnosc spada blisko ziemi, 
przy czym grunt suchy daje naj- 
wi^ksze straty. 

W podsumowaniu Marcin po- 
dal kilka informaeji praktycznych, 
przydatnych przy instalowaniu 
anten nie tylko QRP 

Biorqc pod uwag^ sprawnosc 
i latwosc dopasowania, cz^sc 
promieniuj^ca anteny powinna 
miec dlugosc przynajmniej 0,4 X, 
a wysokosc zawieszenia anteny 
poziomej przynajmniej 0,25 X (ze 
wzgl^du na sprawnosc i kqt pro- 
mieniowania; zalamane ramiona 
majq wplyw na dookolnq charak- 
terystyk^). 

W celu unikni^cia strat w uzie- 
mieniu, dlugosc anten LW powin- 
na bye rowna wielokrotnosci po- 
lowki fali, zas aby zminimalizowac 
straty w linii - powinno si^ stoso- 
wac dopasowane lub malostratne 
fidery. 

Chcqc uzyskac dookolnq cha- 
rakterystyk^ i maly kqt promie- 
niowania, nalezy anteny wieszac 
pionowo, a w celu zwi^kszenia 
sprawnosci - uzywac przeciwwagi 
nad ziemiq i pod antenq. 

Wi^cej informaeji na ten te- 
mat jest na stronie autora: www. 
sp5jnw.sem.pl. 

W drugim wykladzie koledzy 
z Grupy HomeMade (Zdzislaw 
SP4HKQ, Jozef SP9HVW) omowili 
czejsc odbiorczq transceivera Husar 
oraz przyblizyli konstrukcj^ trans- 
ceivera PIC-a-STAR. 

Warto przypomniec, ze oprocz 
SP4HKQ w tworzeniu Husara 
uczestniczyli inni koledzy z fo- 
rum (glownie: SP5AQT, SP5FCS, 
SP9HVW i SP6EER). 

Z kolei Jurek SP7HJM na przy- 
kladzie swoich konstrukcji (TRX 
Kajman) omowil, na co trzeba 
zwracac uwag^ podezas montazu 
ukladow nadawezo-odbiorezyeh, 
aby nie bylo problemow z pozniej- 
szym uruchamianiem. 

SR0WX 

SR0WX jest aplikaejq majqcq za 
zadanie podawac w okreslonych 
odst^pach czasu informaeje o bie- 
zqeym stanie pogody (prognoza 
pogody, zagrozenia hydro-mete- 
orologiczne). Aplikacja jest pomy- 
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Michat SQ6JNX i Waldek SQ6JNQ przyblizajq pracq stacji SROWX 


mcze: 


m u mi i 


wczesniej zgloszono szesc). 

Komisja PUK (Wlodzimierz Sal- 
wa, Krzysztof Pokorski, Grzegorz 
Burzynski, Lukasz Masternak, 
Jacek Bogusz, Andrzej Janeczek) 
po ocenieniu nadeslanych prac 
(modeli oraz dokumentacji) i pod- 
liczeniu glosow oddanych przez 
uczestnikow warsztatow, ustalila 
kolejnosc prac i rozdzielila nagro- 
dy ufundowane przez sponsorow. 

Wyniki konkursu PUK 2011 (w 
nawiasie nagroda) 

A - urz^dzenia odbiorcze, nadaw- 
cze, nadawczo-odbiorcze: 
wyroznienie: Ryszard SP6IFN 
- odbiornik dla nasluchowca na 
80m (zestaw ksiqzek + rdzenie 
ferrytowe) 

B - urz^dzenia pomiarowe, bloki, 
funkcjonalne, urz^dzenia pomoc- 


Opisy projektow PUK 
201 1 bqdq sukcesywnie 
publikowane na tamach 
SR. 


slana do sprz^zenia z radiostacj^ 
amatorskq UKF, ale moze zostac 
rowniez uzyta jako modul prze- 
miennika. 

SR jest prefiksem automatycz- 
nych stacji radioamatorskich. Po- 
mimo ze stacja z aplikacjq dziala 
we Wroclawiu (6. okr^g), tworcy 
programu chcq, aby byla uzywana 
przynajmniej w kilku miastach 
w Polsce, stqd „0" jako numer 
okr^gu. WX natomiast to w slan- 
gu skrot od „weather conditions" 
(ang. warunki pogodowe). 

Podczas warsztatow SROWX 
nadawala komunikaty cz^stotli- 
wosci 144,950 MHz/FM (00, 15, 30, 
45...) 

Obecnie SROWX potrafi poda- 
wac wj^zyku polskim informacje 
o biezqcym stanie pogody, progno- 
zie pogody i zagrozeniach mete- 
orologicznych. 

Informacje o stanie i prognozie 
pogody pochodzq z depesz ME- 
TAR i TAF uzywanych w meteoro- 
logii lotniczej i sq podawane przez 
wi^kszosc lotnisk na swiecie, na- 
tomiast informacje o zagrozeniach 
meteorologicznych pochodzq ze 
strony www.meteoalarm.eu i s^ 
dost^pne dla wi^kszosci krajow 
europejskich. 

Dodatkowo SROWX potrafi ge- 
nerowac CW na podstawie tekstu 
(np. swoj znamiennik), a takze ton 
CTCSS (zawsze lub np. w przy- 
padku wystqpienia zagrozen mete- 
orologicznych). 

Do uruchomienia SROWX po- 
trzebny jest komputer z kart^ 
dzwi^kowq i dost^pem do Interne- 
tu oraz nadajnik z antenq. 

Tworcy programu zakladajq, ze 
kazdy moze dostosowac aplika- 
cj^ (modyfikowac program wedle 


wlasnych potrzeb) w celu infor- 
mowania lokalnych spolecznosci 

0 zagrozeniach, w tym meteorolo- 
gicznych. 

[www.sr0wx.py] 

Przed kolacjq odbyla si^ licyta- 
cja oscyloskopu Vellemana HPS140 
(podarek AVT na rzecz dzialalno- 
sci strony QRP) poprowadzona 
przez Grzegorza SP5EIN. Najwi^k- 
szq cen^ zaoferowal Jarek SP3SWJ 

1 urzqdzenie trafilo do jego wypo- 
sazenia warsztatowego. 

Konkurs PUK 

Nast^pnie odbyl si^ tez final 
konkursu PUK (przydatne urzq- 
dzenie krotkofalarskie) zorganizo- 
wanego przez redakcj^ miesi^cz- 
nikow „Swiat Radio" i „Elektronika 
Praktyczna" przy wspoludziale 
Grupy SP-QRP Naplyn^lo siedem 
zgloszen i wszystkie zaprezento- 
wano na warsztatach (w ubieglym 
roku byly cztery prace, mimo ze 


1. Leszek SP6FRE - analizator 
NA01 (przystawka oscyloskopowa 
PenScopeDAQ + ksiqzka) 

2. Piotr SQ7NND - sterownik na- 
dajnika ARDF (radiotelefon FM/ 
2 m Alfa) 

3. Ryszard SQ9MDD - DTMF Con- 
troller (radiotelefon CB Lafayette 
Venus) 

3. Jerzy SQ7HJM - analogowy ana- 
lizator antenowy z generatorem 
sygnalowym HF (zestaw Powerli- 
ne + skrzynka ATL jako nagroda 
publicznosci) 

C - anteny i urz^dzenia anteno- 
we: 

1. Waldemar 3Z6AEF - automa- 
tyczny tuner antenowy QRP (ze- 
staw AVT do programowania kon- 
trolerow + ksiqzka) 

2. Lukasz SQ6RGK - trzypasmowa 
antena QRP (antena 2 m SP9VPA 
+ ksiqzka) 

Ponadto wszyscy uczestni- 
cy konkursu otrzymali cyfrowe 
prenumeraty AVT („Swiat Radio" 
i „Elektronika Praktyczna"). 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 






Prace konkursowe PUK 2011 

Odbiornik dla nasluchowca na 
80 m SP6IFN 

Wykonany jako calkowicie 
tranzystorowy (poza odczytem 
cz^stotliwosci). Celem konstruk- 
tora bylo pokazanie, jak w prosty 
sposob wykonac odbiornik moz- 
liwie tanim kosztem, z podzespo- 
low zalegajqcych nasze szuflady 
i zmobilizowanie poczqtkujqcych 
konstruktorow do poznania tajni- 
kow radiotechniki w podstawowej 
formie. 

Analizator NA01 SP6FRE 

Prosty, wielofunkcyjny przy- 
rzqd pomiarowy w dziedzinie 
cz^stotliwosci, mierzqcy w pasmie 
1-30 MHz: char aktery sty ki ampli- 
tudowe liniowo tub logarytmicz- 
nie, WFS, cz^stotliwosci rezonan- 
sowe obwodow i kwarcow oraz ich 
dobroci, a takze wartosci komple- 
mentarne L i C do rezonansu, moc 
HF, widmo sygnalu. 

Sterownik nadajnika ARDF (kon- 
strukcja SQ7NND) 

Uniwersalny sterownik na- 
dajnika ARDF („lowy na lisa // ). 
Uklad wykonany z zastosowa- 
niem mikrokontrolera generu- 
jqcego znaczniki nadajnikow. 
Urzqdzenie wystawione jako 
klubowe SP7PTK (wspolpracuje 
z malym nadajnikiem 144 MHz 
o mocy okolo 70 mW, konstrukcji 
SQ7JHB). 

DTMF controller (konstrukcja 
SQ9MDD) 

Sterownik jest przeznaczony 
do kontrolowania funkcji wlqcz- 
-wylqcz za pomocq wbudowanych 
przekaznikow, skonfigurowanych 
w trybie NC tub NO za pomocq 
zworek. Sklada si^ z podstawowej 
plytki sterownika DC1 (3 linie) 
oraz plytki rozszerzenia DCE1 (ko- 
lejne 3 linie). 

Analogowy analizator antenowy 
(konstrukcja SQ7HJM) 

Urzqdzenie, oprocz analogo- 
wego (mostkowego) analizatora 
antenowego, zawiera w jednej 
obudowie generator sygnalowy 
1,6 do 30 MHz wykonany na jed- 
nym ukladzie scalonym i dwa 
cyfrowe mierniki modulowe do 
pomiaru czejstotliwosci oraz na- 
pi^cia. Czejsc analizatora mierzy 
plynnie impedancj^ anteny (ze- 
stawu antenowego) w zakresie 
od 10 do 450 D w calym pasmie 
KF od 1,6 do 30 MHz. Ma wbu- 



dowanq ladowark^ i akumulator 
pozwalajqcy na prac^ przez okolo 
8 godzin bez zasilania zewn^trz- 
nego. 


Automatyczny tuner anteno- 
wy tinyAAT QRP (konstrukcja 
3Z6AEF) 





Tuner antenowy pracujqcy 
w trybie polautomatycznym i au- 
tomatycznym, przeznaczony dla 
urzqdzen QRP o mocy nadajnika 
do 15 W, glownie w czasie wypraw 
i aktywnosci terenowych (SOTA, 
wyprawy zamkowe, itp.). Kon- 
strukcja optymalizowana do okre- 
slonego zastosowania (wyprawy 
terenowe), stqd male wymiary (ok. 
10 Xl2cm), znikomy pobor pr^- 
du z akumulatora (maks. 10 mA), 
uproszczenie obslugi. 

Trzypasmowa antena QRP 
(konstrukcja SQ6RGK) 

Projekt prostej, trzypasmowej 
anteny VHF/HF (2 m/40 m/20 m) 

Przedstawiono szczegolowo 
praktycznq konstrukcja, optyma- 
lizujqc jq ze wzgl^du na wag^, 
wymiary i koszty. Antena zostala 
sprawdzona i przetestowana. Jest 
dobrym rozwiqzaniem na wypra- 
wy terenowe. 



Po kolacji bylo zorganizowane 
ognisko „Malej Mocy" z niespo- 
dziankami i konkursami. Liderem 
wieczoru artystycznego QRP byl 
Bolek SP4JFR, ktory umilal spotka- 
nie, grajqc na akordeonie (poma- 
gala mu Irena SP7QL). 

Dobra pogoda sprzyjala spotka- 
niom i rozmowom w mniejszych 
kolach zainteresowan, podczas 
spacerow i na laweczkach. 

W niedziel^ rano odbyly si^ 
prezentacje i pomiary anten. Na 
specjalnym pokazie mozna bylo 
zaobserwowac, ze odpowiednio 
przygotowanq anteny o wysokosci 
20m jest w stanie podniesc i posta- 
wic jedna osoba. 

Testy antenowe 

Wspaniala pogoda wr^cz za- 
ch^cala do demonstrowania i te- 
stowania roznych systemow ante- 
nowych. Wielu krotkofalowcow, 
zgodnie z haslem „Nie ma QRP 
bez dobrej anteny", przyjechalo 
do Burzenina ze swoimi nowymi 
konstrukcjami antenowymi. 

Zainteresowaniem cieszyly si^ 
anteny Delta zasilane liniq syme- 
trycznq: podwojna Delta Krzysz- 
tof a SQ3LVZ i pojedyncza Tomka 
SQ3LVD. 

Jak wykazaly testy, anteny te, 
zasilane poprzez skrzynki anteno- 
we, okazaly si^ bardzo skuteczne 
do odbioru w calym zakresie HF 
(jednak silniej byly odbierane sta- 
cje na podwojnej Delcie). 

Z kolei Boguslaw SP7IVO 
z zonq Irenq SP7QL udowodnili 
licznie zgromadzonym obserwa- 
torom, ze obecnie, wobec ogol- 
nej dost^pnosci lekkich i tanich 
materialow konstrukcyjnych, nie 
ma problemow z postawieniem 
wysokich anten, np. pelnowymia- 
rowego verticala na pasmo 80 m 
o wysokosci 20 m. Prezentowana 
na warsztatach ich antena zostala 
wykonana ze stopniowanych alu- 
miniowych rurek o dlugosci 4 m 
kazda, skladanych teleskopowo, 
z myslq o zastosowaniu w tere- 
nie. Srednica dolnej rurki wyno- 
sila 50 mm. Ostatnie kilka me- 
trow - dla odciqzenia - to w^dka 
z wlokna szklanego z przewodem 
w srodku. W wersji stacjonarnej 
mozna anteny w calosci wykonac 
z aluminium (calkowita dlugosc 
wynosi 20 m). Kluczem do pod- 
niesienia takiej dose wiotkiej kon- 
strukcji jest zastosowanie masztu 
pomocniczego (w tym przypadku 
o wysokosci 5 m) i odpowiedniej 
liezby precyzyjnie obliczonych 
odciqgow. W wersji z w^dk^ przy 
wysokosci 20 m wystarezq dwa 
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poziomy po cztery odciqgi, a w 
wersji pelnoaluminiowej muszq 
bye trzy poziomy. W czasie pod- 
noszenia dokladnie wymierzo- 
ne i zamocowane odciqgi pelniq 
funkcj^ stabilizujqcq, zapobiega- 
jqcq „uciekaniu" masztu na boki, 
a jeden komplet przymocowany 
do masztu pomocniczego sluzy 
do podnoszenia. Jak mozna bylo 
zaobserwowac na pokazie, tak 
przygotowanq anteny jest w sta- 
nie podniesc i postawic jedna 
osoba, nawet kobieta w butach 
na wysokich obcasach i w stro- 
ju wyjsciowym. Po postawieniu 
anteny maszt pomocniczy moz- 
na odlqczyc, zeby nie przeszka- 
dzal w rozwijaniu przeciwwag. 
Procedura kladzenia masztu jest 
odwrotnosciq stawiania, i - jak 
rowniez pokazala praktyka - przy 
zastosowaniu masztu pomocni- 
czego nie stanowi problemu dla 
jednej osoby. 

Kuba SQ70VV wraz z kolegami 
testowal nowq anteny wg MOPLK 
z trapami na pasma 80/40/30 m. 

Pierwsze Iqcznosci z wykorzy- 
staniem tej anteny i transceivera 
Elecraft K1 przeprowadzal Piotr 
SP6QKP 

Jeden z prototypow tinyAAT 
QRP Waldka 3Z6AEF w czasie 
warsztatow przeszedl proby polo- 
we z antenq w postaci kilkunastu 
metrow drutu wyrzuconego z bal- 
konu na najblizszy swierk oraz 
z TRX-em (K2/synteza SP3SWJ) 
zbudowanym przez Jarka SP6MLF. 
Taki zestaw byl strojony bez pro- 
blemow przez tuner w pasmach 
40, 30, 15 i 10 m, natomiast na 80 
i 20 m nie udawalo si^ uzyskac 
dostrojenia. 

Podsumowanie 

Warsztaty QRP to miejsce, gdzie 
mozna zetknqc si^ z praktyeznym 
krotkofalarstwem, ktorego pod- 
stawq sq urzqdzenia nadawezo- 
-odbioreze i anteny Urzqdzenia ra- 
diowe, fabryezne i skonstruowane 
samodzielnie, anteny, kable i do- 
pasowania, a takze testy, pomiary 
i porownania sprz^tu - wszystko 
to mozna bylo zobaezye, wszyst- 
kiego dotknqc. Bylo to spotkanie 
bardzo owocne i ze wszech miar 
potrzebne. 

Znaczqcym atutem miejsca spo- 
tkania, poza prawie centralnym 
polozeniem geografieznym w Pol- 
sce, byly niskie koszty pobytu, 
duza liezba miejsc noclegowych, 
przyzwoity standard (kazdy pokoj 
mial wlasnq lazienk^ z natryskiem 
i balkon), duze sale wykladowe, 
obszerny teren wokol osrodka, ko- 



Anteny Delta Tomka SQ3LVD i Krzysztofa SQ3LVZ 


rzystne warunki antenowe, a takze 
pi^kno otaczajqcej przyrody (nie- 
stety w tym roku w pobliskim lesie 
nie bylo grzybow). 

V Warsztaty QRR oprocz swojej 
podstawowej, edukacyjnej i roz- 
rywkowej funkcji, odegraly row- 
niez bardzo waznq rol^ w zakresie 
integraeji naszego krotkofalarskie- 
go srodowiska. 

Warsztaty odbywaly si^ w przy- 
jaznej atmosferze, na tak zwanym 
luzie, ale wszystko bylo dobrze 


przemyslane i zaplanowane. Jego 
uczestnicy byli bardzo zadowoleni 
ze spotkania (podkreslali dobrq or- 
ganizacj^ i sponsoring), zegnali si^ 
slowami „do zobaezenia za rok". 
[http://www.sportowaosada.pl] 
[http :// www. sp-qrp .pi] 

Opis anteny Delta przygoto- 
wanej przez Krzysztofa SQ3FVZ 
zostanie zamieszczony za miesiqc. 



Ustawianie anteny vertical pod kierunkiem Bogustawa 
SP7IV0 



Do wszelkich testow antenowych niezastqpio- 
ny okazat sig analizator Max6 Jarka SP3SWJ 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Waldemarem Sznajderem 3Z6AEF 

Konstrukcje home made 
i dziatalnosc spoteczna 


W dziatalnosc Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow zaangazowani sq 
radioamatorzy zainteresowani roznymi formami tqcznosci radiowej, te- 
matyki sportowej, konstruktorskiej czy spotecznej. Na temat przyszlosci 
polskiego krotkofalarstwa i konstrukcji home made rozmawiamy z pre- 
zesem zarzqdu Dolnoslqskiego Oddziatu Terenowego PZK, Waldemarem 
Sznajderem 3Z6AEF. 


Redakcja: Kiedy zainteresowales 
si^ krotkofalarstwem oraz kon- 
strukcjami radio wymi i czy mialo 
to zwi^zek z Twoj^ prac^ zawo- 
dow^? 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF: Po- 

czqtki mojego zainteresowania 
elektronikq, radiotechnik^ i krot- 
kofalarstwem si^gaj^ lat 70., kiedy 
jako uczen szkoly sredniej trafilem 
do klubu SP6PGT w Nowej Ru- 
dzie, prowadzonego przez kol. Jan- 
ka Krzosa SP6DAV (SK). Tam, wraz 
z innymi kolegami, uczylismy si^ 
elektroniki i radiotechniki, budujqc 
pierwsze, proste radioodbiorniki 
i przyrzqdy pomiarowe. Poznawa- 
lismy rowniez praktycznq strong 
krotkofalarstwa, najpierw jako na- 
sluchowcy (moj znak nasluchowy 
SP6-0024-WB otrzymalem w 1977 
roku), a potem pracujqc na radio- 
stacji pod znakiem klubowym. Ra- 
zem ze mnq krotkofalarskie szlify 
zdobywal wtedy m.in. kol. Bogdan 


Pietrzak SQ1FTB (pozniejszy autor 
popularnych programow do emisji 
cyfrowych). 

W czasach studiow na Politechnice 
Wroclawskiej odwiedzalem klub 
SP6PWT (z przerwami dziala do 
dzisiaj!), probujqc cwiczyc tele- 
grafi^, ktora byla wymagana na 
egzaminie na swiadectwo operato- 
ra. Niestety, zakonczenie studiow 
(matematyka i systemy sterowania 
na Wydziale Podstawowych Pro- 
blemow Techniki PWr), a potem 
dalsza praca zawodowa jako pro- 
gramisty systemow sterowania, nie 
pozwalala na intensywne zajmo- 
wanie si^ hobby, tak wi^c dopiero 
w roku 1995 udalo mi si^ zaliczyc 
kurs telegrafii we wroclawskim 
klubie SP6KBE i zdobyc licencj^ 
krotkofalarskq. 

Red.: W zawi^zku z jakim wyda- 
rzeniem otrzymales znak 3Z6AEF? 
3Z6AEF: Hm... Doprawdy nie 



wiem! Po zdaniu egzaminu i wy- 
stqpieniu o wydanie pozwolenia 
radiowego po kilku tygodniach 
dostalem pocztq licencj^ z takim 
znakiem... Ani o to specjalnie nie 
zabiegalem, ani nie protestowalem 

- po prostu zacz^lem pracowac 
na pasmach, glownie telegrafi^ 
i emisji RTTY. Wraz ze mnq znaki 
z serii 3Z otrzymalo kilku kolegow 

- dzisiaj na Dolnym Slqsku, oprocz 
mnie, aktywny jest jedynie kol. 
Robert Czapski, 3Z6AET (glowny 
koordynator Dolnoslqskiej Ama- 
torskiej Sieci Ratunkowej). Teraz, 
majqc potwierdzone nieco ponad 
200 krajow DXCC pod znakiem 
3Z6AEF, byloby mi „smutno ,/ zmie- 
niac go na inny... Ale pami^tajmy, 
ze nasze pozwolenia radiowe s^ 
wydawane na czas okreslony i po 
uplywie terminu waznosci nalezy 
ponownie wyst^powac do UKE 

0 nowq licencj^ - nie ma zadnej 
gwarancji, ze dostaniemy taki sam 
znak, jak poprzednio... 

Obecnie gospodarka znakami 
identyfikujqcymi stacje Sluzby 
Amatorskiej opiera si^ na ogolnych 
zasadach Regulaminu Radiokomu- 
nikacyjnego ITU oraz stanowisku 
Prezesa UKE w tej sprawie. Moz- 
na si^ jednak spodziewac, ze nie- 
bawem zostanie to uregulowane 
odpowiednim rozporzqdzeniem 
ministerialnym. 

Red.: Od kiedy pelnisz funkcj^ 
prezesa zarz^du Dolnosl^skiego 
Oddzialu Terenowego PZK i jak 
wygl^da aktualny stan czlonkow 
na tie innych oddzialow? 

3Z6AEF: Moja dzialalnosc jako 
prezesa zarzqdu DOT datuje si^ 
od marca 2010 roku, a wi^c calkiem 
niedawno. Wczesniej, w latach 90., 
bylem jedynie we wladzach klu- 
bu SP6KBE, zatem doswiadczenia 
w pracy zwiqzkowej i organiza- 
cyjnej nie mam zbyt wiele... Mam 
jednak do pomocy znakomitych 
kolegow: Ryszarda Banasiaka 
SP6IFN, ktory pelnil juz funkcje 
we wladzach oddzialu, Wojtka 
Malinowskiego SQ6ADN, wie- 
loletniego skarbnika DOT, oraz 
dwoch mlodszych wiekiem, pel- 
nych entuzjazmu i ch^ci do pracy 
spolecznej: Piotra Walasa SQ6VY 

1 Bartosza Santorowskiego SQ6ILS. 
Zresztq - praca prezesa nie pole- 
ga na tym, abym wszystko umial 
i wykonywal sam... Sprawne za- 
rzqdzanie i kierowanie - nie tyl- 
ko klubem, oddzialem czy calym 
zwiqzkiem - wymaga umiej^tnosci 
organizacji pracy innych, a przede 
wszystkim zach^cania i aktywnego 
pozyskiwania wykonawcow do 


Swiat Radio Listopad 201 1 


42 





okreslonych zadan. Dolnoslqski 
Oddzial Terenowy jest obecnie 
najliczniejszym oddzialem PZK, 
ale problemy z liczbq. ch^tnych do 
pracy spolecznej sq takie same jak 
wszejdzie... 

Red.: Z jak^ ofert^ wychodzi za- 
rz^d, aby zainteresowac krotko- 
falarstwem i pozyskac nowych 
czlonkow? 

3Z6AEF: Sqdz^, ze wazne jest, aby 
tworzyc zespoly entuzjastow - gru- 
py osob zainteresowanych okreslo- 
nym tematem tub problemem do 
rozwiqzania, a potem konsekwent- 
nie wspierac ich dzialania. I nie- 
wazne, jak je nazwiemy - komisja, 
sekcja, grupa. Wazne jest natomiast, 
aby wyniki ich pracy sluzyly ogolo- 
wi. Oczywiscie najlepiej jest, jesli s^ 
to tzw. inicjatywy oddolne - wtedy 
dzialania sq najskuteczniejsze, bo 
robione przez autentycznie zaan- 
gazowanych ludzi. Stqd wlasnie 
w naszym Oddziale wzi^ly si^: Dol- 
nosl^ska Amatorska Siec Ratunko- 
wa, Sekcja Historyczna DOT czy 
Dolnosl^ska Grupa Krotkofalow- 
cow Konstruktorow. 

Oczywiscie osobnq, bardo waz- 
nq spraw^ sq wszelkiego rodzaju 
szkolenia. Tutaj najlepsze efekty 
uzyskuje si^, jesli ta praca pro- 
wadzona jest bezposrednio przez 
kluby. Sytuacja w tej dziedzinie 
nie jest najlepsza, ale istnieje kilka 
klubow, ktore od lat szkolq na Dol- 
nym Slqsku nowych adeptow krot- 
kofalarstwa: m.in. SP6PRT, SP6Z- 
DA, SP6PLH, SP6ZLD, SP6KCN, 
a ostatnio SP6PYP - nowy klub 
w zespole szkol w Bystrzycy k/Ola- 
wy, gdzie mlodzi ludzie (gimnazja- 
lisci) uczq si^ krotkofalarstwa! 
Obserwujqc t^ dzialalnosc, za- 
uwazam, ze brak jest spojnego, 
calosciowego opracowania/pro- 
gramu, ktory moglby bye wyko- 
rzystany do szkolenia mlodziezy 
w szkolach. A przeciez tego typu 
praca szkoleniowa prowadzona 
jest w wielu miejscach w kraju i s^ 
tworzone ad hoc czqstkowe pro- 
gramy na lokalne potrzeby. Ma- 
rzy mi si^, aby powstal jednolity, 
nowoczesny program, ktory jako 
„bryk" moglby bye wykorzysty- 
wany przez wszystkich. Wiqze si^ 
to oczywiscie z calym szeregiem 
zagadnien, zwiqzanych rowniez 
z promocjq krotkofalarstwa (fil- 
my reklamowe, publikaeje, zasady 
nowoczesnej oddzialowej strony 
www, sklep internetowy?). 

Red.: Co wedlug Ciebie nalezy 
najpilniej zrobic, aby uzdrowic 
polskie krotkofalarstwo? 



EasyATU na warsztacie 


3Z6AEF: Nie s^dz^, ze pol- 
skie krotkofalarstwo jest chore... 
W klubach (tarn, gdzie one istnie- 
jq), w grupach specjalistycznych 
(sportowych, konstrukcyjnych, 
tematycznych, ...) czy w koncu 
u pojedynezyeh krotkofalowcow 
- krotkofalarstwo polskie ma si^ 
chyba calkiem niezle! 

Jedynie wokol wladz naczelnych 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow jest troch^ niezdrowej atmos- 
fery i to na pewno wymaga zmian. 
Wynika to - moim zdaniem - z kil- 
ku przyezyn, z ktorych najwaz- 
niejsze to: 

■ nieprzystawanie metod pracy 
i procedur wladz PZK (Prezy- 
dium, ZG, GKR) do wymogow 
skuteeznego, nowoczesnego za- 
rz^dzania organizaejq w obec- 
nych warunkach, 

■ „przepychanki // personalne po- 
mi^dzy niektorymi, waznymi 
dla Zwi^zku, dzialaczami i czlon- 
kami 

■ brak wystarczajqcej liezby au- 
tentycznych dzialaczy, tzn. osob, 
ktore chcialyby zajqc si^ tylko 
(albo przynajmniej: glownie) 
pracq zwiqzkowq, przy jedno- 
czesnym nadmiarze „przeszka- 
dzaezy" i „doradc6w ,/ 

Ja nie mam jakichs cudownych, 
gotowych recept na zmian^ tej 
sytuaeji... Mysl^ tylko, ze naleza- 
loby po prostu przyj^c i zaczqc 
konsekwentnie realizowac kierun- 
ki wyznaczone w dokumentach 
wypracowanych przez Komisje po 
KZD 2008. Dlaczego do tej pory 
nie zostala w ZG przedyskuto- 
wana i przyj^ta „Strategia PZK"? 
Dlaczego nie ma stalych zespolow 
do kontaktow z administraejq pan- 
stwow^ (MS, MI, UKE, ...)? Dlacze- 
go systemowo nie pozyskuje si^ 
srodkow na dzialalnosc statutow^ 
poza skladkami czlonkowskimi? 
Dlaczego ci^gle popelniane s^ bl^- 


dy prawne, ktore potem zaskar- 
zane paralizujq prac^ zwiqzku? 
Dlaczego ... (itd.)? 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
to nadal najliezniejsza organizaeja 
skupiajqca hobbystow zajmujqcych 
si^ amatorskq Iqcznosciq radiow^ 
w Polsce - stan osobowy wszyst- 
kich pozostalych stowarzyszen 
radioamatorskich razem wzi^tych 
nie stanowi nawet kilkunastu pro- 
cent stanu PZK. Zreszt^ wi^kszosc 
czlonkow tych innych stowarzy- 
szen i tak nalezy do PZK... Jedno- 
czesnie w porownaniu do innych 
narodowych organizaeji krotkofa- 
larskich, nie jestesmy ani zbyt licz- 
ni, ani zbyt bogaci. Dlatego trudno 
podjqc decyzje o wprowadzeniu 
zawodowego zarzqdu organizaeja, 
co prawdopodobnie pomogloby 
uzdrowic sytuacj^. Niestety, dla 
tzw. przeci^tnego czlonka raezej 
nie do przyj^cia jest znaezne pod- 
niesienie skladki czlonkowskiej, 
ktore byloby konieezne, aby zarzq- 
dzaniem zajejli si^ profesjonalisci... 

Red.: A jak oceniasz wprowadzo- 
ne w ubieglym roku rozporz^dze- 
nie ministra srodowiska w spra- 
wie wymagan dotycz^cych zgla- 
szania instalacji wytwarzaj^cych 
pola elektromagnetyezne (czy 
zmniejsza to liezby nadawcow)? 
3Z6AEF: Szczerze mowiqc, nie za 
bardzo rozumiem potrzeby obejmo- 
wania hobbystow radioamatorow 
obowiqzkiem zgloszen... Przeciez 
emisje wprowadzane do srodowi- 
ska przez t^ grup^ s^ naprawd^ 
pomijalnie male w stosunku do 
profesjonalnych uzytkownikow 
widma cz^stotliwosci czy chocby 

- ze wzgl^du na skal^ zastosowania 

- uzytkownikow telefonow komor- 
kowych! Ale Urzqd zadecydowal 
inaezej i teraz nie pozostaje nic in- 
nego, tylko wypelnic ten prawny 
obowiqzek, ktory w koncu okazuje 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



3Z6AET i 3Z6AEF na spotkaniu DOT w Koscierzycach, 2011 


si^ nie tak strasznie uciqzliwy... To 
jest w sumie jedna strona, ktore 
trzeba wypelnic odpowiednimi in- 
formacjami. Wymagane parame- 
try techniczne mozna podac na 
podstawie wlasnych obliczen albo 
mozna skorzystac z arkusza kalku- 
lacyjnego, opracowanego przez kol. 
Dionizego Studzinskiego SP6IEQ. 
Co prawda arkusz moze wydawac 
si^ nieco skomplikowany i obszer- 
ny, ale znakomicie ulatwia potrzeb- 
ne obliczenia. Niestety, zgloszenie 
wiqze si^ tez z pewnymi kosztami 
(oplata administracyjna), ale jak 
na razie nie ma sposobu na ich 
unikni^cie. Nie sqdz^ natomiast, 
zeby mialy si^ spelnic katastroficz- 
ne wizje „zaglady krotkofalarstwa" 
z tego powodu... Natomiast niewqt- 
pliwie musimy, jako srodowisko, 
prowadzic stale dzialania, aby tego 
typu uregulowania prawne byly 
przez nas konsultowane. Duze za- 
danie do spelnienia ma tutaj nasz 
Zwiqzek - ale o tym juz mowilem... 

Red.: Wrocmy na teren Dolnego 
Sl^ska... Co mozesz powiedziec 
o pracy Dolnosl^skiej Amator- 
skiej Sieci Ratunkowej? 

3Z6AEF: Grupa ta, ktora liczy po- 
nad setk^ krotkofalowcow (nie tyl- 
ko z DOT, ale rowniez z s^siednich 
oddzialow: Sudeckiego i Opolskie- 
go), powstala samorzutnie - po 
prostu taka byla potrzeba po do- 
swiadczeniach powodzi w 1997 
roku. W sposob zorganizowany 
zacz^la intensywnie dzialac od 
kilku lat. Korzystajqc z formalnej 
pomocy zarzqdu DOT PZK, pod- 
pisano odpowiednie porozumienie 
z wojewodzkimi sluzbami zarzq- 
dzania kryzysowego, co dalo pod- 
staw^ do rozwoju sieci na calym 
Dolnym Slqsku. Krotkofalowcy 
uczestniczqcy w sieci deklaruje 
zapewnienie niezaleznej Iqcznosci 
radiowej w sytuacjach kl^sk zy- 


wiolowych, katastrof oraz innych 
zagrozen i sytuacji kryzysowych. 
Wyposazeni w nowoczesny sprz^t 
Iqcznosci oraz zapasowe zrodla 
zasilania (akumulatory, agregaty 
prqdotworcze, baterie sloneczne) 
moge przekazywac informacje 

0 potrzebie pilnej pomocy me- 
dycznej, pozarach, zalaniach lub 
innych sytuacjach, ktore wyma- 
gaje natychmiastowej inter wencji 
sluzb profesjonalnych (strazy po- 
zarnej, sluzb medycznych, policji), 
a komercyjne systemy l^cznosci sc 
niedost^pne. 

Zasadniczo, podstawowym zada- 
niem i celem DASR jest organizacja 
Iqcznosci i wymiany informacji po- 
mi^dzy krotkofalowcami a Woje- 
wodzkim Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego Dolnoslqskiego Urz^- 
du Wojewodzkiego we Wroclawiu 
oraz innymi podmiotami (powia- 
towymi, gminnymi) realizujqcy- 
mi zadania ratunkowe i ochronne 
w czasie zdarzen kryzysowych. 
Nalezy podkreslic, ze DASR nie 
ma ambicji zast^powania czy 
wchodzenia w kompetencje sluzb 
profesjonalnych - tworzy jedy- 
nie pomocnicze kanaly informacji, 
glownie w oparciu o radio ama- 
torskie, a w szczegolnosci nasze 
przemienniki (przekazniki): SR6G, 
SR6R, SR6S. Wykorzy sty wane sc 
tez techniki cyfrowe: APRS, D- 
-STAR, linki przewodowe, interne- 
towe i mikrofalowe. 

Warto podkreslic, ze siec, dzialajqc 
w strukturach Dolnosl^skiego Od- 
dzialu Terenowego PZK, realizuje 
tym samym ide^ radiowej Sluzby 
Amatorskiej, co jest naprawd^ bar- 
dzo wazne. 

Red.: Jak praktycznie wygl^da co- 
dzienna dzialalnosc DASR? 
3Z6AEF: W „czasie pokoju", kie- 
dy nie ma sytuacji kryzysowych 

1 zagrozen, czlonkowie sieci bio- 
re udzial w organizowanych cy- 
klicznie cwiczeniach i szkoleniach. 
Uczq si^ wtedy technik i procedur, 
ktore obowiezuje w czasie sytu- 
acji kryzysowych - jako ze pro- 
wadzenie Iqcznosci w sytuacjach 
kryzysowych wymaga nieco in- 
nych umiej^tnosci i zasad niz pod- 
czas normalnej pracy na pasmie. 
Chodzi wtedy przede wszystkim 
o sprawne i niezawodne przeka- 
zanie wiarygodnej, rzetelnej in- 
formacji. Sprawdzany i testowany 
jest rowniez sprz^t - radiostacje, 
anteny, urzqdzenia APRS. Prak- 
tycznie sprawdzana jest rowniez 
mozliwosc pracy w terenie z wy- 
korzystaniem rezerwowych i zapa- 
sowych zrodel zasilania. 


Na co dzien obserwowana jest 
sytuacja hydro- i meteorologiczna, 
aby w razie potrzeby moc szybko 
reagowac w „czasie wojny". Jesli 
sytuacja tego wymaga, to organi- 
zowana jest stacja sztabowa DASR, 
umieszczana w Wojewodzkim 
Centrum Zarz^dzania Kryzyso- 
wego. Stacja ta koordynuje prac^ 
innych stacji sieci, zbiera meldun- 
ki, weryfikuje je i przekazuje bez- 
posrednio do sztabu kryzysowego. 
Tak wlasnie wyglqdala praca sieci 
podczas ostatniej powodzi w 2010 
roku. Kilkudziesi^ciu krotkofalow- 
cow bylo ciqgle w miejscach, gdzie 
trzeba bylo monitorowac stan 
wody, przekazac prosb^ miesz- 
kancow o dodatkowe worki z pia- 
skiem, wezwac pomoc medycznq. 
Byli autentycznie potrzebni i uzy- 
teczni! Zostalo to docenione przez 
sluzby profesjonalne i zauwazone 
przez media. 

Red. Wspomniales o Sekcji Histo- 
ry cznej DOT. Czym zajmuje si^ 
ten zespol? 

3Z6AEF: Najogolniej mowiqc: hi- 
storic polskiego krotkofalarstwa 
na Dolnym Sl^sku. Bezposrednie 
przyczynq powstania Sekcji byl 
zamiar opracowania i wydania pu- 
blikacji, ktora zebralaby i opisala 
najwazniejsze fakty dzialalnosci 
hobbystow Iqcznosci radiowych na 
ziemi dolnoslqskiej. Mamy nieco 
ulatwione zadanie, bo o polskim 
krotkofalarstwie w zachodnich wo- 
jewodztwach Polski mozemy mo- 
wic dopiero od lat 50. ub. stulecia. 
Nasza sekcja gromadzi wszelkie 
materialy (dokumenty zrodlowe, 
fotografie, relacje), nagrywa rela- 
cje dzwi^kowe i filmowe, starajec 
si^ dotrzec do wszystkich, kto- 
rzy pami^tajc powojenne poczqt- 
ki dzialalnosci polskich krotkofa- 
lowcow na Ziemiach Zachodnich. 
Nie ograniczamy si^ przy tym do 
srodowiska wroclawskiego, ale 
chcemy dokumentowac dzialania 
krotkofalowcow i klubow z Wal- 
brzycha, Klodzka, Swidnicy, Le- 
gnicy czy Jeleniej Gory! 

Oczywiscie interesuje nas rowniez 
najnowsza historia - jest to o tyle 
latwiejsze, ze duzo materialow 
jest juz w postaci elektronicznej. 
Zgromadzony material b^dzie ze- 
brany we wspomnianej publika- 
cji, a wczesniej postaramy si^ zor- 
ganizowac jakis rodzaj wystawy 
we wroclawskim Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji - chocby w tej 
postaci, jak to bylo zrobione przez 
historykow z niemieckiego DARC 
na ostatnim HamRadio-2012 we 
Friedrichshafen. 
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W dzialalnosc Sekcji Historycznej 
DOT najbardziej zaangazowani sq 
koledzy: Witold Marchewka SP6WM, 
Adam Grzegorzewski SP6EBK oraz 
Stanislaw Hreczuch SP6IXU. 

Red.: Jestes postrzegany w sro- 
dowisku jako niestrudzony pro- 
pagator idei samodzielnego kon- 
struowania i budowania urzqdzen 
radiowych oraz pomiarowych. 
3Z6AEF: Faktycznie, techniczny 
aspekt naszego hobby interesowal 
mnie zawsze najbardziej. Dlatego 
tez staram si^ propagowac ide^ sa- 
modzielnego budowania urzqdzen 
wedlug istniejqcych opisow czy 
- w przypadku bardziej zaawanso- 
wanych kolegow - projektowania 
wlasnych konstrukcji (samodziel- 
nie zaprojektowanych, obliczo- 
nych i wykonanych). Realizuje si^ 
bowiem w ten sposob jednq z pod- 
stawowych zasad krotkofalarstwa: 
samoksztalcenie i doskonalenie 
wlasnych umiej^tnosci technicz- 
nych. Jest to szczegolnie istotne 
w przypadku mlodziezy - dlatego 
bardzo cieszy mnie fakt, ze na spo- 
tkaniach i warsztatach konstruk- 
cyjnych nie brakuje mlodych ludzi, 
ktorzy autentycznie sq zaintereso- 
wani elektronikq, radiotechnikq, 
pomiarami. Mam tez nadziej^, ze 
rowniez w naszej Dolnoslqskiej 
Grupie Krotkofalowcow Konstruk- 
torow z czasem b^dzie przybywac 
coraz wi^cej mlodziezy... 

Red.: Ktore z Twoich konstrukcji 
uwazasz za najbardziej udane? 
Jak cz^sto wykorzystujesz pod- 
czas pracy na pasmie swoje kon- 
strukcje home made? 

3Z6AEF: Najlepsza i najciekawsza 
konstrukcja to zawsze ta... jeszcze 
nie zbudowana! :-) 

W ostatnich 3-4 latach zbudowa- 
lem na podstawie roznych opi- 
sow troch^ urzqdzen. Byly to urzq- 
dzenia pomiarowe: analizatory 
VK5JST, MAX6, NWT7, NWT500 
z przystawkq do analizy widma 
SQ4AVS, proste mostki, tlumiki... 
Najbardziej zawansowane byly 
analizatory VNA N2PK (dosko- 
naly!) oraz VNA DG8SAQ (ktory 
jeszcze nie jest do konca urucho- 
miony). Wszystkie te przyrzq- 
dy znakomicie uzupelniajq moj 
warsztat pomiarowy, ktory staram 
si^ sukcesywnie rozszerzac, jako ze 
bez pomiarow nie mozna powaz- 
nie myslec o konstrukcjach. 
Oczywiscie budowalem tez urzq- 
dzenia stricte radiowe: proste 
TRX-y: NC-20, NC-2030, duzo 
radosci sprawily mi urzqdzenia 
Wlodka SP5DDJ: Aquarius, Taurus 


i Libra (chociaz w tym przypadku 
nie udalo mi si^ uzyskac sygnalu, 
z ktorego bylbym na 100% zado- 
wolony). 

Z powazniejszych konstrukcji, kto- 
re wciqz sq na warsztacie: PlC-a- 
-STAR (dwie wersje: modulowa, 
robiona w grupie, oraz jednoplyto- 
wa Combo, ktorq probuj^ budowac 
samodzielnie), odbiornik PA3AKE 
(front-end jest uruchomiony, a w 
sierpniu dostalem plytki druko- 
wane do back-endu, ktore czekajq 
na swojq kolej...) oraz ostatnio TRX 
Husar, ktory jest ciqgle w trakcie 
powstawania. 

Czy wykorzystuj^ te wszystkie 
urzqdzenia na co dzien? Przyrzq- 
dy pomiarowe - jak najbardziej! 
Natomiast nowo zbudowane radio 
jest sprawdzane na pasmie (robi^ 
troch^ Iqcznosci w roznych wa- 
runkach), a potem... zajmuj^ si^ 
budowq kolej nego! :-) 

Po prostu mnie bardziej „kr^ci" 
samo budowanie radia - urucha- 
mianie, strojenie, pomiary, proba 
uzyskania zakladanych parame- 
trow - niz potem jego uzywanie... 
Wspomn^ tez na koniec o moich 
wlasnych, najwazniejszych pro- 
jektach: 

■ system sterowania automatykq 
domowq (swiatlo, rolety, pod- 
system alar mo wy, itd.) - uzywa- 
ny na co dzien, czeka ciqgle na 
opis i zamkni^cie dokumentacji, 

■ przyrzqd pomocniczy FK2007 
(skala cz^stotliwosci i klucz elek- 
troniczny plus funkcje dodat- 
kowe, opisywane w SR 7/2008) 
- ostatnio rozbudowany o do- 
datkowe opcje, 

■ automatyczny tuner antenowy 
QRP glownie do zastosowan 
w terenie: tinyAAT QRP 

W sumie nie jest tego moze zbyt 
wiele, ale to przeciez tylko hobby 
i „nie mozna od tego za wiele wy- 
magac"! :-) 

Red.: Jakie przyrzqdy pomiarowe 
sq konieczne, zeby budowac urz^- 
dzenia radiowe? Czy wystarczy 
przyslowiowy miernik uniwersal- 
ny i cz^stosciomierz? 

3Z6AEF: Przy powielaniu spraw- 
dzonej, wielokrotnie wykonanej 
przez innych konstrukcji, w zasadzie 
wystarczq najprostsze przyrzqdy 
pomiarowe: miernik uniwersalny, 
cz^stosciomierz, miernik L/C (np. 
popularny uklad na LM311 i mikro- 
procesorze). Warunkiem jest bar- 
dzo dobra dokumentacja i wsparcie 
w przypadku klopotow - najlepiej 
bardziej doswiadczonego kolegi, 
instruktora, klubu lub chocby uzyt- 
kownikow na Forum SP-HM. 


Jesli jednak mysli si^ o wlasnych 
projektach, kiedy wykonuje si^ 
szereg prototypow, dobierajqc 
uklad, elementy - trzeba miec tro- 
che lepiej wyposazone domowe 
laboratorium. Obowiqzkowym 
wyposazeniem jest oscyloskop 
(analogowy, cyfrowy), wobuloskop 
lub VNA czy w koncu analizator 
widma. Oczywiscie, potrzebne sq 
rowniez dobrej jakosci generato- 
ry laboratoryjne (warsztatowe), 
jako wzorce sygnalow radiowych. 
Bez tych wszystkich przyrz^dow 
trudno jest mowic o swiadomym 
projektowaniu i konstruowaniu 
urzqdzen. Pewno, ze bez przy- 
rzqdow tez da si^ zbudowac ra- 
dio, ale parametry, jakie b^dzie 
ono mialo, sq kwestiq czystego 
przypadku... Na szcz^scie rozwoj 
technologii, szczegolnie kompu- 
terowych, oraz szeroki dost^p do 
bazy elementowej, pozwala obec- 
nie na samodzielnq budow^ wielu 
bardzo dobrej jakosci przyrzqdow 
pomiarowych. Wazne tylko, aby 
tak zbudowany przyrz^d uwia- 
rygodnic poprzez odpowiedniq 
kalibracj^. Ale to temat na osobnq 
rozmow^! :-) 

Red.: A jak oceniasz konstruk- 
cje krotkofalarskie biorqce udzial 
w konkursie PUK 2011 i sam regu- 
lamin konkursu? 

3Z6AEF: Regulamin konkursu 
PUK-2011 byl opracowany przez 
kilkuosobowy zespol roboczy, po- 
tem poddany pod dyskusj^ na Fo- 
rum SP-HM i SP-QRIJ a nast^pnie 
zostala opublikowana ostateczna 
wersja z poprawkami, wynikajqcy- 
mi z dyskusji. Kazdy mogl wspol- 
uczestniczyc w jego tworzeniu! 
Wypracowana wersja wydaje si^ 
calkiem dobra: otwarta, wielotema- 
tyczna, z jasnymi zasadami oceny 
prac. Spelniony zostal wi^c waru- 
nek konieczny. Okazuje si^, ze nie 
jest to jednak warunek wystarcza- 
jqcy, aby zapewnic pelnq obsad^ 
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Znani krotkofalowcy 



Tlumiki wejsciowe odbiornika PA3AKE 


wszystkich kategorii i mnogosc 
zgloszen. Potrzebna jest jeszcze 
wi^ksza promocja w srodowisku 
- nie tylko na f orach SP-QRP i SP- 
-HM, ale rowniez innych, nieko- 
niecznie tylko technicznych. 
Natomiast jesli chodzi o meryto- 
ryczny poziom tegorocznych prac, 
to zauwazalny jest zdecydowany 
post^p w porownaniu z pierwszq 
edycjq konkursu PUK w 2010 roku. 
Mnie najbardziej podobala si^ pra- 
ca kol. Leszka Andrzej ewskiego 
SP6FRE - analizator NA1. Ten pro- 
sty i jednoczesnie wielofunkcyjny 
przyrzqd pomiarowy moze stac si^ 
przebojem wsrod radioamatorow! 
Wyposazony w szereg przystawek 
pomiarowych Iqczy w sobie cechy 
zarowno popularnych NWT, jak 
i miernika rezonatorow kwarco- 
wych, elementow i obwodow L/C, 
impedancji - czyli tych najbardziej 
przydatnych w dzialalnosci radio- 
technicznej. 

Rowniez pozostale prace byly 
na dobrym poziomie, takze pod 
wzgl^dem opracowanej dokumen- 
tacji, ktora zwykle jest najslab- 
szq strong rodzimych projektow. 
Pewien niedosyt moze bye spo- 
wodowany liezbq tegorocznych 
prac zgloszonych do PUK-2011, ale 
w koncu mamy prawie dwukrotny 
wzrost w porownaniu z rokiem 
ubieglym! Jak tak dalej pojdzie, to 
moze za dwa, trzy lata... 

Red.: Co moze bye powodem, ze 
w kategorii A (urz^dzenia odbior- 
cze, nadawcze, nadawezo-odbior- 
cze) nie bylo zadnego transceive- 
ra, a w kategorii D (dla pocz^tku- 
j^cych - urz^dzenia odwzorowy- 
wane) nikt nie startowal? 

3Z6AEF: Faktycznie, dla mnie row- 
niez najdziwniejszy jest zupelny 
brak zgloszen w kategorii D, gdzie 
doslownie kazdy mogl zaprezen- 
towac dowolne zbudowane przez 
siebie urzqdzenie, niekonieeznie 
wlasnego pomyslu. Jakie sq tego 
powody? Przeciez praktyeznie 


kazdy uezestnik Forum SP-HM 
cos tarn zbudowal... Wystarczylo 
przedstawic to w postaci opisu 
i... juz! Moze jednak brak wiary 
we wlasne sily i umiej^tnosci albo 
jakas odmiana efektu Krugera- 
-Dunninga? ;-) 

Jesli chodzi o kategori^ A, to opra- 
cowanie calkowicie nowej, cieka- 
wej konstrukcji transceivera nie 
jest jednak takie proste... Grupa 
kolegow pod wodzq Zdzislawa 
Wierzchowskiego SP4HKQ od ja- 
kiegos czasu probuje zmierzyc si^ 
z tym tematem, opracowujqc pro- 
jekt TRX Husar. Jednak na faktycz- 
ny koniec prac w postaci gotowego 
opracowania nowoczesnego urzq- 
dzenia trzeba b^dzie jeszcze troch^ 
poczekac... Aczkolwiek pokazy- 
wane dotychczas rezultaty sq nie- 
zmiernie interesujqce! Moze w ko- 
lejnej edycji PUK w roku 2012? 
Mam tez deklaracje, ze z Dolnego 
Slqska pojawiq si^ co najmniej dwa 
nowe opracowania w kategorii 
„Urzqdzenia nadawezo-odbior- 
cze..." 

Red.: A jakie Twoje ogolne 
wrazenia po Warsztatach QRP 
2011 (przydatna impreza, wymaga 
zmian w przyszlym roku)? 
3Z6AEF: W Warsztatach QRP 
uczestnicz^ od poczqtku, tzn. od 
2007 roku. Jak do tej pory z ja- 
kosciq Warsztatow bylo tak, jak 
zjakosciq kolejnych wersji Delphi 
(kompilator j^zyka programowa- 
nia): nieparzyste byly lepsze od 
parzystych... ;-) Tegoroczne, piqte 
warsztaty byly calkiem udane, ale 
mam nadziej^, ze nast^pne - choc 
parzyste - b^dq jeszcze lepsze! 
Najcenniejsza w tego typu impre- 
zach jest mozliwosc bezposred- 
niego obejrzenia i dotkni^cia tych 
wszystkich konstrukcji, ktore sq 
pokazywane i omawiane na fo- 
rach i stronach inter netowych. Jed- 
noczesnie bezposredni kontakt 
z konstruktorem (wykonawcq) po- 
zwala szybko wyjasnic pytania 
czy wqtpliwosci - szczegolnie jesli 
planuje si^ budow^ podobnego 
czy powielenie urzqdzenia. Do 
tego: ciekawe wyklady i prelekcje, 
spotkania towarzyskie, dyskusje 
techniczne - czegoz chciec wi^cej? 
Szkoda tylko, ze warsztaty trwajq 
tylko niespelna dwa dni (wi^k- 
szosc przyjezdza tylko na sobotQ 
i nie ze wszystkimi, z ktorymi bym 
chcial, zdqzylem porozmawiac... 
Czego mi brakowalo na warszta- 
tach? Chyba wydzielonego labora- 
torium pomiarowego oraz prelek- 
cji na ten temat. Wielu kolegow nie 
ma specjalistycznych przyrzqdow 


pomiarowych i nie zna procedur 
pomiarowych - sqdz^, ze stqd si^ 
bierze wi^kszosc klopotow z uru- 
chamianiem urzqdzen. A takie po- 
lowe, warsztatowe laboratorium, 
z doswiadezonym „pomiarowcem // 
mogloby bye bardzo przydatne 
i pewnie przyciqgn^loby na warsz- 
taty rowniez tych najmniej do- 
swiadczonych kolegow. Ale to juz 
zostalo zgloszone organizatorom 
i na kolejnych warsztatach labora- 
torium na pewno b^dzie! 

Red.: Jakie masz plany na przy- 
szlosc w dziedzinie konstrukcji 
home made? 

3Z6AEF: Och! Lista tematow na 
mojej liscie TO-DO (do zrobie- 
nia) w dziedzinie konstrukcji elek- 
tronicznych i radiotechnicznych 
nie miesci si^ na stronie A4 drob- 
nym tekstem! ;-) Na pewno musz^ 
w koncu doprowadzic do finalu 
prace zwiqzane z obiema wersjami 
PIC-a-STAR oraz odbiornikiem PA- 
SAKE. Koncz^ tez budow^ nadaw- 
ezyeh filtrow pasmowych duzej 
mocy wg W3NQN (na PCB od 
5B4AGN). Na pewno tematem, 
ktory b^d^ realizowal w ciqgu naj- 
blizszego roku, jest automatyez- 
ny tuner antenowy dla nadajni- 
kow wi^kszej mocy (do 500 W). 
Zaangazowalem si^ tez w prace 
nad TRX Husar - mojq „dzialk^ ,/ 
jest opracowanie nowego modulu 
DSP (do tej pory eksperymental- 
nie wykorzystywany byl modul 
DSP z PIC-a-STAR) - b^dzie to 
jeden z prostszyeh procesorow Te- 
xas Instruments albo cos z rodziny 
Blackfin Analog Devices - wszyst- 
ko zalezy od kosztow i dost^pnosci 
narz^dzi programistycznych i uru- 
chomieniowych. 

Rowniez w DGKK jestem zaanga- 
zowany w niektore wspolne pro- 
jekty i prace. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
samych sukcesow w pracy spo- 
lecznej na rzecz PZK oraz wielu 
udanych konstrukcji HM, a takze 
powodzenia w pracy zawodowej. 
3Z6AEF: Rowniez dzi^kuj^ za 
rozmow^ i zyezenia. Oby tylko 
czasu i zdrowia na wszystko wy- 
starczylo! Czego zyczq rowniez 
wszystkim amatorom samodziel- 
nych konstrukcji radiowych (home 
made, homebrew), jednoczesnie 
proszqc o jak najszersze „ujawnia- 
nie /r oraz demonstrowanie swoich 
prac i osiqgni^c! 

Z prezesem zarz^du Dolnosl^skiego 
Oddzialu Terenowego PZK, 
Waldemarem Sznajderem 3Z6AEF 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Parametry techniczne tinyAAT 
QRP: 

■ tryby pracy: AUTO (strojenie 
automatyczne), SEMI (strojenie 
wyzwalane przyciskiem TUNE), 
PASS (tuner wylqczony) 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8-30 
MHz 

■ impedancja wejsciowa: 50 omow 

■ maksymalny SWR wejsciowy: 
1,14:1 w calym zakresie cz^stotli- 
wosci roboczych 

■ zakres strojonych SWR: 10:1 

■ maksymalny czas strojenia: 5 s 
(dostrajanie 1 s) 

■ moc minimalna: 1 W (zalecane 2 W) 

■ maksymalna moc przenoszona: 
20 W 

■ zakres temperatur pracy: 
-30...+70°C 

■ napi^cie zasilania: 9-14 V/DC 

■ pobor prqdu 10 mA (strojenie); 
0,1 mA (czuwanie) 

■ waga z obudowq Hammond: 
360 g (bez obudowyl70g) 

■ wymiary 100x120x35mm (obu- 
dowa Hammond) 

Jednymi z zalozen projektu 
bylo zastosowanie ukladu strojenia 
w konfiguracji L z pojemnosciami/ 
indukcyjnosciami przelqczanymi 
za pomocq przekaznikow bistabil- 
nych (sposob najbardziej ekono- 
miczny i najprostszy w realizacji) 
oraz opcjonalnego Iqcza komuni- 
kacyjnego kompatybilnego z easy- 
ATU-HMG (opis w SR 8/2011). 

Jako uklad pomiarowy SWR 
zostal wybrany mostek Stocktona 
(Tandem Match Bridge) - glownie 
ze wzgl^du na brak koniecznosci 
regulacji i latwosc uruchomienia. 

Zdecydowano si^ na zastoso- 
wanie ukladow scalonych w tech- 
nologii przewlekanej, ograniczajqc 
uzycie elementow SMD tylko do 
kondensatorow i rezystorow. 

Jako sterownik zostal wybrany 
procesor PIC16LF876A (Microchip) 
w wersji przewlekanej, niskoprq- 
dowej - glownie ze wzgl^du na 
dost^pnosc ukladu oraz narz^dzi 
do programowania. 

Wybrany procesor ma architek- 
tur^ tpu RISC, cz^stotliwosc zegara 
systemowego do 20 MHz, pami^ci: 
programu (flash) 8Kxl4; danych 
(RAM) 368 B; EEPROM 256 B. 

Jako rejestry szeregowo-row- 
nolegle, rozszerzajqce liczb^ wyjsc 
procesora, zastosowano uklady 
scalone typu 74HC595, natomiast 
jako pami^c nastaw tunera dla 
szybkiego dostrajania - pamiejc 
EEPROM z dost^pem szerego- 
wym, typu 24LC256 (32kB). 

Jako przekazniki wybrano ele- 
menty Army AXICOM serii P2 
V23079 w wersji bistabilnej, jedno- 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 201 1 


Automatyczny 
tuner antenowy QRP 


W tegorocznym konkursie PUK 2011 w grupie C (Anteny i urzqdzenia an- 
tenowe), pierwsze miejsce zdobyt Waldemar Sznajder 3Z6AEF za projekt 
„Automatyczny tuner antenowy QRP”(tinyAAT-QRP). Jest to konstrukcja 
optymalizowana do wypraw terenowych z urzqdzeniem matej mocy, stqd 
mate wymiary i znikomy pobor prqdu z akumulatora oraz maksymalne 
uproszczenie obstugi. Urzqdzenie moze pracowac w trybie potautoma- 
tycznym i automatycznym przy mocy nadajnika do 15 W. 



cewkowej, o nominalnym napi^ciu 
zasilania 4,5 V, ktore z zapasem 
spelniajq wymogi napi^ciowe, prq- 
dowe i rezystancyjne, konieczne 
dla przekaznikow w tunerze ante- 
nowym QRP 

Na plytce przewidziano opcjonal- 
ne zastosowanie przekaznikow AL- 
-5W-K (Fujitsu) lub AZ850 (Zetfler). 

Do nawini^cia cewek obwodu 
L uzyto proszkowych rdzeni to- 
roidalnych typu T37-2 lub T50-2, 
zas do cewki sprzejgacza Tandem 
Match rdzeni T37-43. 

Jako kondensatory wchodzqce 
w sklad tego obwodu wykorzy- 
stano mikowe (TH) na napi^cie 
200-500 V (opcjonalnie konden- 
satory ceramiczne COG NP0/500 
V w wersji SMD). 

Przewidziano mozliwosc do- 
boru poszczegolnych wartosci 
pojemnosci z kilku elementow, 
projektujqc odpowiednio plytk^ 
drukowanq. 


Schemat elektryczny tinyAAT 
sklada si^ z dwoch cz^sci: ukladu 
sterowania (rysunek 1) oraz ukla- 
du wykonawczego i pomiarowego 
(rysunek 2). W sklad pierwszej cz^- 
sci wchodzi uklad scalony mikro- 
procesora PIC16LF876 (Microchip) 
wraz z rezonatorem kwarcowym 4 
MHz, pami^c EEROM 24C256, bu- 
fory 74HC595 (3 szt.), uklad sygna- 
lizacji (LED - 3 szt., buzzer), uklad 
zasilania oraz opcjonalny uklad 
Iqcza komunikacyjnego RS485. 

Mikroprocesor zawiera wszyst- 
kie bloki, niezb^dne do dzialania 
urzqdzenia: przetworniki analo- 
gowo-cyfrowe ADC (pomiar na- 
pi^c V REV i V FWD), licznik cz^- 
stotliwosci (pomiar cz^stotliwosci 
sygnalu), generator akustyczny 
(komunikaty telegraficzne), bufory 
sterujqce LED i 3 diody swiecqce 
(obrazowanie poziomu SWR), linie 
transmisji I2C do obslugi pami^ci 
EEPROM (pami^c nastaw) oraz 
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linie transmisji szeregowej (opcjo- 
nalne l^cze kompatybilne z easy- 
ATU-HMG). 

Calosciq zawiaduje program 
sterujqcy, przechowywany w nie- 
ulotnej pami^ci Flash (8 kB) mikro- 
procesora, ktory korzysta rowniez 
z wewn^trznej pami^ci RAM mi- 
kroprocesora. 


Pami^c Flash moze bye repro- 
gramowana wielokrotnie poprzez 
zl^cze ISP, przy wykorzystaniu 
prostego sprz^gu, programato- 
ra i odpowiedniego programu na 
komputerze PC. 

Wszystkie uklady scalone zasi- 
lane sq napi^ciem +5 V dostareza- 
nym przez stabilizator 78L05. Do- 


pro wadzenia napi^cia zasilajqcego 
s^ blokowane kondensatorami 100 
nF na kazdym ukladzie scalonym 
(na ukladzie procesora dodatkowo 
100 pF). 

Uklad wykonawezy sklada si^ 
z sieci 8 toroidalnych cewek oraz 
8 kondensatorow, przelqczanych 
przekaznikami bistabilnymi (jed- 
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nocewkowymi) DPDT (podwojne, 
przelqczne). Wartosci cewek i kon- 
densatorow sq dobrane - w przy- 
blizeniu - w wagach binarnych 
(kolejna wartosc jest dwa razy 
wi^ksza niz poprzednia). 

Dla uzyskania odpowiedniej 
wartosci pojemnosci i napi^cia, 
kondensatory SMD mogq bye skla- 
dane z czterech elementow, Iq- 
czonych szeregowo-rownolegle, 
natomiast kondensatory przewle- 
kane mogq bye skladane z dwoch 
- Iqczonych rownolegle. 

Cewki nawini^te sq na toroidal- 
nych rdzeniach proszkowych typu 
T37-2 tub T50-2 (Micrometals, Ami- 
don) drutem nawojowym DNE. 
Przyj^to nast^pujqce wartosci sieci 
L/C: 

L: 0,12, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 8,0, 
16 uH 

C: 5, 10, 22, 39, 82, 160, 330, 680 pF 

Wartosci te umozliwiajq usta- 
wienie maksymalnej indukcyjnosci 
31,87 uH oraz pojemnosci 1,33 nF. 

Uklad pomiarowy napi^c fali 
padajqcej i odbitej sklada si^ 
z dwutransformatorowego sprz^- 
gaeza Stocktona (Tandem Match 
Bridge), diod prostowniezyeh 
Schottky'ego typu 1N5711 (lub 
BAT85) oraz elementow dzielnika 
napi^ciowego i filtraeji. Transfor- 
matory mostka nawini^te sq na to- 
roidalnych rdzeniach ferrytowych 
typu T37-77 (Micrometals). 

Uklad pomiarowy cz^stotliwo- 
sci to zwykly, diodowy ogranicz- 
nik napi^cia zbudowany z uniwer- 
salnych diod 1N4148 oraz bramki 
Schmitta formujqcej sygnal. 

Plytka drukowana tinyAAT 
(99x112 mm) zostala zaprojekto- 
wana jako dwustronna z metaliza- 
cjq otworow. Na stronie elemen- 
tow (top) rozmieszczono wszystkie 
elementy przewlekane (uklady 
scalone, cewki i kondensatory sie- 
ci L/C, przekazniki, gniazda, zlq- 
cza), natomiast na dolnej stronie 
(bottom) - elementy do montazu 
powierzchniowego: kondensatory 
sieci L/C (w wersji z kondensatora- 
mi SMD), kondensatory blokujqce, 
rezystory. 

Jako obudowy tinyAAT autor 
proponuje wykorzystanie gotowej 
obudowy aluminiowej po starym, 
nieuzywanym modemie telefo- 
nieznym (mozna je czasem kupic 
na gieldach czy na portalach au- 
kcyjnych) bqdz samodzielne wy- 
konanie obudowy z ksztaltowni- 
kow (ceownik) aluminiowych lub 
zakup jednej z obudow typu Ham- 
mond. Wymiary obudow w kaz- 
dym z rozwiqzan sq podobne: ok. 
110x110x35 mm. 


Obudowa tunera nie musi bye 
konieeznie metalowa - mozna 
wykorzystac rowniez ktorqs ze 
standardowych obudow plastiko- 
wych dost^pnych powszechnie na 
rynku. 

W wykonaniu tinyAAT, jako 
zewn^trzny, zdalny tuner ante- 
nowy, nalezy zadbac o odpornosc 
obudowy na warunki atmosfe- 
ryezne. W tym przypadku ele- 
menty sygnalizaeji i sterowania 
mogq bye pomini^te, a tuner b^- 
dzie pracowal zawsze w trybie 
AUTO (przelqcznik trybu pracy 
na stale zwarty). 

Oprogramowanie (firmware) ti- 
nyAAT QRP zostalo napisane w j^- 
zyku C, a nast^pnie skompilowane 
do postaci binarnej za pomocq 
kompilatora BoostC (Boost Techno- 
logies). W wersji 1.0 plik zrodlowy 
programu liezy ok. 1500 linii kodu, 
natomiast wersja binarna zajmuje 
okolo 3kxl4 slow pami^ci Flash 
mikroprocesora PIC16LF876A, wy- 
korzystujqc ok. 35% dost^pnego 
obszaru, zostawiajqc spory zapas 
na planowane opcjonalne mody- 
fikacje urzqdzenia i oprogramo- 
wania. 

Program urzqdzenia jest bardzo 
prosty z typowq technikq tzw. nie- 
skonezonej pedli. 

Glowne procedury programu 
zajmujq si^ obslugq: komunikaeji 
z uzytkownikiem (klawisze, diody 
swieeqee, buzzer), algorytmu stro- 
jenia automatyeznego i wyzwala- 
nego nacisni^ciem klawisza TUNE, 
komunikaejq szeregowq (opcjonal- 
nie). Pomocnicze funkcje realizujq 
zadania uslugowe jak: wysylanie 
nastaw przekaznikow do rejestrow 
szeregowych, sygnalizaeja dzwi^- 
kowa telegrafiq (kodem Morse' a), 
zapis/odezyt zewn^trznej pami^ci 
EEPROM. 

Zasadniczo caly program miesci 
si^ w jednym pliku zrodlowym 
(plus pliki pomocnicze wlqczane 
instrukcjq #include do pliku glow- 
nego) - tekst programu nie prze- 
kraeza 1500 linii. 

Najwazniejsza jest procedura 
(funkeja) strojenia, ktora realizu- 
je algorytm strojenia - zarowno 
automatyeznego, jak i polautoma- 
tyeznego (na zqdanie uzytkownika 
- po nacisni^ciu przycisku TUNE). 

Zaimplementowany algorytm 
strojenia jest bardzo prosty: polega 
na kolejnych probach ustawien 
sieci LC (najpierw zgrubnym, a po- 
tem dokladnym) i sukcesywnym 
pomiarze napi^cia fali padajqcej 
i odbitej. Wczesniej dokonywany 
jest pomiar cz^stotliwosci sygnalu 
i przeszukanie tablicy w zewn^trz- 



nej pami^ci EEPROM w celu 
ewentualnego wyboru wst^pnych 
ustawien. 


W trybie automatyeznym po- 
miar SWR jest wykonywany ciqgle 
(o ile jest obeeny sygnal nadawa- 
ny) i podejmowana proba dostro- 
jenia, jesli SWR jest gorszy niz 2:1. 

Podczas strojenia biezqca war- 
tosc SWR jest przedstawiana 
w uproszczony sposob na trzech 
diodach swiecqcych (LED): 

• zielona dioda: SWR jest 1,5:1 lub 
lepszy 

• zolta dioda: SWR pomi^dzy 1,6:1 
a 2,0:1 

• czerwona dioda: SWR gorszy niz 

2,0:1 

Po zakonezeniu strojenia stan 
tunera jest sygnalizowany aku- 
styeznie telegrafiq. 

Sposob uzytkowania urzqdze- 
nie nie odbiega od innych typo- 
wych tunerow antenowych. 

Powyzszy opis ma za zadanie 
przyblizyc konstrukcj^ i wlasciwo- 
sci prototypowego tunera tinyAAT 
QRP, nagrodzonego w konkursie 
PUK 2011. 

Szczegolowy sposob montazu 
i uruchamiania urzqdzenia jest za- 
warty w instrukcji sporzqdzonej 
przez autora rozwiqzania. 

Aktualnie trwajq przygotowa- 
nia, aby dopracowane urzqdzenie 
udost^pnic jako kit AVT (PCB i ze- 
staw elementow). 

www.sp-qrp.pl 



TinyAAT - uklad pomiaru VSWR 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Polskie Towarzystwo 
Radiotechniczne PTR 


W dniu 11 wrzesnia br. Towarzystwo Trioda zorganizowato w Warszawie kolejne mi^dzynarodowe 
spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych radioodbiornikow potqczone z wystawq oraz krotkim 
sympozjum tematycznym. W spotkaniu, ktorego tematem przewodnim byto „Polskie Towarzystwo 
Radiotechniczne PTR spotka akcyjna”, wzi^to udziat 83 kolekcjonerow i pasjonatow starych 
radioodbiornikow. 



Czqsc uczestnikow spotkania (11.09.2011) 



Hale montazowe odbiornikow radiowych PTR (lata trzydzieste) 


Mariusz Matejczyk po przywitaniu 
gosci przedstawil najblizsze pla- 
ny dotyczqce Towarzystwa Trioda 
zwiqzane z uzyskaniem statusu 
prawnego stowarzyszenia oraz 
z organizacjq kolejnego jubileuszo- 
wego dziesiqtego spotkania, ktore 
b^dzie poswiecone firmie Elektrit. 
Podczas spotkania mialy miejsce 
dwie prezentacje panow: Mau- 
rycego Bryxa („Polskie Towarzy- 
stwo Radjotechniczne PTR spol- 
ka akcyjna") i Tomasza Lerskiego 
(„Radiowe glosy II RP"). Na stoli- 
kach wystawiono micdzy innymi 
10 zachowanych eksponatow od- 
biornikow PTR (wi^kszosc z kolek- 
cji Maurycego Bryxa). 

Henryk Berezowski zaprezen- 
towal swoj nowy album „Towa- 
rzystwo Radiotechniczne Elektrit 
Wilno 1925-1939". Opracowanie 
to ukazuje barwnq i frapujqc^ hi- 
storic wilenskiej firmy Elektrit, 
przodujqcej przedwojennej marki 
radiotechnicznej. Tradycyjnie juz 
odbylo sic forum wymiany kolek- 
cjonerskiej polqczone z minigiel- 
dq. Polskie Towarzystwo Radio- 
techniczne (PTR) powstalo w 1922 
roku z inicjatywy Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w wyniku po- 
Iqczenia dwoch malych zakladow 
Radjopol i Farad. PTR zajmowalo 
sic konstruowaniem i wytwarza- 
niem sprzctu radiotechnicznego, 
zarowno na potrzeby cywilne, jak 
i wojska (odbiorniki radiowe, sta- 
cje radiotelegraficzne nadawcze 
i odbiorcze lqdowe, morskie i lotni- 
cze). Kapital firmy byl w 3/4 zagra- 
niczny i pochodzil micdzy innymi 
od Marconi Wireless Telegraph 
Company z Londynu. 

Zarzqd i zaklad miescily sic od 
1924 roku w Warszawie przy ul. 
Narbutta 29 (Mokotow). 

Funkcje dyrektora technicznego 
pelnil inz. Jozef Plebanski, dyrek- 
tora administracyjnego inz. Roman 


Rudniewski, a glownego inzyniera 
- prof. Dymitr Sokolcew. 
Poczqtkowo firma zatrudniala oko- 
lo 50 robotnikow, ale juz w 1925 
roku zatrudnienie wzroslo do 250 
osob (wyprodukowano we wlas- 
nej wytworni 300 odbiornikow 
radiowych, 100 stacji radiotelegra- 
ficznych oraz 40000 lamp katodo- 
wych nadawczych i odbiorczych). 
Niektore podzespoly a takze kom- 
pletne odbiorniki radiowe byly 
sprowadzane z firm: Marconi, SFR 
oraz Sterling. W firmie pracowa- 
lo (wspolpracowalo) kilkunastu 
znanych pionierow radiotechniki 
jak Felicjan Karsnicki, Wladyslaw 
Heller, Jan Kulesza, Wladyslaw Ra- 
bccki, a takze Janusz Groszkowski 
i inni. 

Firma byla jedynym krajowym 
wytworcq urzqdzen Iqcznosci dla 
wojska, produkujqc miedzy in- 
nymi lampy radiowe na zakupio- 
nych licencjach francuskich, opor- 
niki, kondensatory oraz glosniki. 
W 1924 roku PTR wprowadzono 
na rynek pierwsze „cywilne" od- 
biorniki radiowe konstrukcyjnie 
oparte o licencje i patenty angiel- 
skiej firmy Marconi. Szacunko- 
wo mozna przyjqc, ze w czasie 
istnienia zakladow (do polowy 
1928 roku) wyprodukowano okolo 
5,5-6,5 tysiqca aparatow radiowych 
w okolo 12 modelach. Firma posia- 
dala wlasny sklep w budynku Ho- 
telu Europejskiego. 

PTR wyprodukowal micdzy inny- 
mi nastcpujqce typy odbiornikow 
radiowych: 

1 EM - jednolampowa autodyna 
na zakres fal 230-1500 m (odbior 
sluchawkowy stacji warszaw- 
skiej na terenie calego kraju) 

2 EE - autodyna ze wzmacniaczem 
transformatorowym na zakres 
fal 200-2000 m (odbior glosniko- 
wy silniejszych stacji europej- 
skich) 
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2 LM - autodyna ze wzmacnia- 
czem transformatorowym na 
zakres fal 230-1500 m 

3 LE - autodyna z dwustopnio- 
wym wzmacniaczem oporowym 
na zakres fal 220-2000 m (odbior 
glosnikowy silniejszych stacji 
europejskich) 

3 LB - autodyna z dwustopniowym 
wzmacniaczem transformato- 
rowym i oporowym na zakres 
fal 290-3000 m (2 lampy SRM + 
PRM) 

4 LE - jak 3 LE, lecz z trojstopnio- 
wym wzmacniaczem oporowym 

4 LB - jak 4 LE, lecz z trzystopnio- 
wym wzmacniaczem transfor- 
matorowym i dwoma oporowy- 
mi (3 lampy SRM + PRM) 

5 LB - jak 4 LB z lampq audionowq 
i detektorowq (3 lampy SRM + 
RM + PRM) 

5 LC - neutrodyna na zakres fal 
200-1900 m (odbior glosnikowy 
wi^kszosci stacji europejskich) 

5 LC/2 - neutrodyna na zakres fal 
200-2000 m (odbior glosnikowy 
wi^kszosci stacji europejskich) 

5 LS/1 - z lampq ekranowanq 
Rounda 

Jednym z ciekawszych i najcz^sciej 
zachowanych modeli jest 5 LB, 
ktory byl produkowany w latach 
1926-1927. Jest to odbiornik reak- 
cyjny typu rezonansowego z tak 
zwanq strojonq anodq i z trojstop- 
niowym wzmacniaczem m.cz. 
Pierwsza lampa pracuje jako 
wzmacniacz rezonansowy (stro- 
jony kondensatorem zmiennym 
z precyzerem). Cewka reakcyjna 
jest wlqczona pomi^dzy anoda- 
mi pierwszej i drugiej lampy. Na 
wejsciu znajduje si^ strojony za 


pomocq wariometru obwod ante- 
nowy. W sklad kompletu wcho- 
dzq trzy wymienne cewki reak- 
cyjne (280-550 m, 800-1700 m i 
1400-3000 m). Lampa druga pra- 
cuje jako detektor, a lampa trzecia 
we wzmacniaczu transformatoro- 
wy m.cz. Dwie kolejne lampy to 
wzmacniacze oporowe m.cz. Uzy- 
cie w tym odbiorniku kilku stopni 
wzmacniaczy zapewnia uzyska- 
nie dobrego wzmocnienia przy 
optymalnego stosunku kosztow 
do parametrow technicznych. Od- 
biornik 5 LB charakteryzowal si^ 
duzq czulosciq i zasi^giem odbioru, 
a takze dobr^ jakosciq odtwarza- 
nia. Zastosowano w nim lampy ra- 
diowe produkcji wlasnej PTR (RM, 
3 x SRM i PRM), ktore wymagaly 
baterii zarzenia - 4 V, baterii ano- 
dowej - 90 V oraz baterii siatkowej 
(kilkuwoltowa znajdowala si^ juz 
wewnqtrz aparatu). Taki zestaw 
baterii umozliwial odbior radio- 
wy przez kilka godzin dziennie 
przez 4-6 tygodni. Ze wzgl^du na 
kilka pokr^tel, strojenie radia bylo 
dosyc zlozone i wymagalo nieco 
doswiadczenia. 

Procz dzialalnosci przemyslowej 
PTR zaj^lo si^ w kraju szerokq pro- 
paganda radiofonii, uruchamiajqc 
w 1924 roku, wlasnym kosztem, 
pierwszq w Polsce stacji radiofo- 
nicznq. Regularnq prac^ stacja PTR 
rozpocz^la 1 lutegol925 roku i jest 
to dzien narodzin polskiej radiofo- 
nii. Uruchomiono wtedy nadajnik 
0,5 kW na fali 385 m o godzinie 
18, a audycje inauguracyjnq po- 
prowadzil inz. Roman Rudniew- 
ski slowami: „Tu probna stacja 
nadawcza Polskiego Towarzystwa 



Odbiornik PTR 4LB/C z kolekcji Maurycego Bryxa 



Odbiornik PTR 4LB z kolekcji Adama Wisniewskiego 
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Lata trzydzieste 



Odbiornik PTR 5LS/1 z kolekcji Maurycego Bryxa 



Henryk Berezowski podpisuje nowy album Jowarzystwo 
Radiotechniczne ELEKTRIT Wilno 1925-1939” 



Odbiornik Marconi V2 z 1922 r. z kolekcji Maurycego Bryxa 


Radiotechnicznego w Warszawie, 
fala 385 m" (pozniej zostal odegra- 
ny polonez Fryderyka Chopina). 
Do 14 marca 1926 roku rozglosnia 
PTR nadala 102 audycje, po czym 
zakonczyla definitywnie nadawa- 
nie programu radiowego. Juz 18 
kwietnia tego roku zacz^lo nada- 
wac w Warszawie regularne audy- 
cje Polskie Radio, ktore wygralo 
przetarg na ogolnopolskq, radiow^ 


siec nadawczq. Pierwsze slowa 
brzmialy: „Halo, halo, Polskie Ra- 
dio Warszawa, fala 480". Dat^ 18 
kwietnia 1926 roku uznano jako 
oficjalny poczqtek Polskiego Radia. 
Od drugiej polowy 1928 roku Pol- 
skie Towarzystwo Radiotechnicz- 
ne zostala przej^te przez Marconi 
Wireless Telegraph Company Ltd 
tworzqc Polskie Zaklady Marconi. 

[www.radioretro.pl] 
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Radiostacja PWt 


Radiostacja okrQtowa SN/S01 

SN/S01 byta sredniofalowq, telegraficznq radiostacja okr^towq, przeznaczonq do utrzymania 
dwustronnej tqcznosci z Iqdem i innymi statkami na morzu. W swoim wyposazeniu posiadata dwa 
nadajniki iskrowe i dwulampowy odbiornik komunikacyjny. 


Projekt radiostacji SN/SOl po- 
wstal w warszawskiej Panstwowej 
Wytworni Lqcznosci w latach 
1931-1932. Pomimo iz byla to pro- 
sta konstrukcja, z nieco archaicz- 
nq cz^sciq nadawcz^, spelniala 
wszystkie owczesne wymagania 
dotyczqce tego rodzaju sprz^tu. 
W 1932 r. pierwsze cztery seryj- 
ne egzemplarze zainstalowane 
zostaly na frachtowcach // Sl^sk ,/ , 
„Cieszyn", „Lublin" i // Lwow // . Wy- 
posazenie radiostacji obejmowa- 
lo: nadajnik glowny SN, nadajnik 
rezerwowy SOI, odbiornik 352, 
falomierz FN, zrodla zasilania, an- 
ten^ oraz urzqdzenia i przyrzqdy 
pomocnicze. Niemal caly sprz^t 
wykonany zostal w kraju w Pan- 
stwowej Wytworni Lqcznosci. Je- 
dynie odbiornik konstrukcji bry- 
tyjskiej wytworni Marconi's Wire- 
less Telegraph Co., Ltd. pochodzil 
z importu. Urzqdzenia nadawcze 
umozliwialy prac^ na falach ga- 
snqcych (emisja B) na czterech 
z szesciu cz^stotliwosci morskich: 
375, 410, 425, 454, 500 i 665 kHz. 
Odbiornik przystosowano do od- 
bioru sygnalow modulowanych 
i niemodulowanych w zakresie od 
15 kHz do 20 MHz podzielonym 
na pi^c podzakresow „dlugofalo- 
wych" i osiem „kr6tkofalowych ,/ . 
Kontrol^ cz^stotliwosci pracy na- 
dajnika i odbiornika umozliwial 
prosty falomierz FN. 

Z typowq antenq okr^towq o po- 
jemnosci okolo 300 pF i przy uzy- 
ciu nadajnika glownego radiostacja 
zapewniala na morzu zasi^g rz^du 
250 mil morskich, a przy uzyciu 


nadajnika awaryjnego - 60 mil 
morskich. W korzystnych warun- 
kach propagacyjnych uzyskiwano 
znacznie wi^ksze zasi^gi, odpo- 
wiednio 400 i 140 mil morskich. 
Nadajnik glowny SN byl nadajni- 
kiem iskrowym, przystosowanym 
do pracy z wysokim, muzycznym 
tonem 1800 Hz, ktory ulatwial od- 
bior podczas wyladowan atmos- 
ferycznych. Zasilanie nadajnika 
odbywalo si^ z sieci okr^towej 
poprzez przetwornic^ elektro- 
maszynowq, wytwarzajqcq prqd 
zmienny o cz^stotliwosci 900 Hz. 
Zrodlo drgan wysokiej cz^stotli- 
wosci stanowil iskiernik plytowy 
umieszczony w zamkni^tym ob- 
wodzie drgan. Moc mierzona przy 
nacisni^tym kluczu dochodzila do 
300 W. Nadajnik rezerwowy SOI 
mial zapewniac Iqcznosc radiowq 
wtedy, gdy uzywanie nadajnika 
glownego bylo niemozliwe. Przy- 
stosowano go do zasilania z baterii 
akumulatorow, ktore zapewnialy 
nieprzerwanq prac^ w czasie okolo 
10 godzin. W nadajniku tym, maj^- 
cym obwod wzbudzenia wspolny 
z nadajnikiem glownym, funkcj^ 
generatora drgan wielkiej cz^stotli- 
wosci pelnila cewka Ruhmkorffa. 
Moc pobierana przy nacisni^tym 
kluczu wynosila 100 W 
Odbiornik typu 352 zbudowany 
zostal w ukladzie jednoobwodo- 
wego odbiornika reakcyjnego o za- 
silaniu bateryjnym. Zawieral on 
tylko dwie lampy trojelektrodowe, 
z ktorych jedna spelniala zada- 
nie detektora siatkowego z reak- 
cjq, a druga transformatorowego 




wzmacniacza malej cz^stotliwo- 
sci. Zmiany podzakresow „dlu- 
gofalowych ,/ (15-1500 kHz) doko- 
nywano za pomoc^ przelqcznika 
obrotowego, natomiast zmiana 
podzakresow „krotkofalowych" 

(1,5-20 MHz) odbywala si^ po- 
przez wymian^ cewek. W wypo- 
sazeniu odbiornika znajdowal si^ 
elektryczny wskaznik dostrojenia 
i uklad do eliminowania niepo- 
zqdanych sygnalow w zakresie 
od 0,25 do 1,20 MHz. Aparatura 
odbiornika miescila si^ w meta- 
lowej obudowie i byla calkowicie 
zaekranowana. W sklad dodatko- 
wego wyposazenia wchodzily ze- 
wn^trzna heterodyna do odbioru 

Fot.: zbiory autora 
i Muzeum Poczty 
oraz Telekomunika- 
cji we Wrodawiu 


CW i wqskopasmowy filtr m.cz. 
zmniejszaj^cy zaklocenia przy 
odbiorze telegrafii. 

Roman Bui a 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Uklady pomiarowe w.cz. 


Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy opisy kilku interesujqcych rozwiq- 
zan pomiarowych stosowanych mi§dzy innymi w amatorskich ukladach nadawczo-odbiorczych, ktore 
mog^zainteresowac szersze grono konstruktorow. 


Generator AM 
(„CQ DL” 8/2011) 


CQDL 


PAS 4 W4T E U R F U N K.M AGAZl H 3- 2D!1 


■ Sortrufueinfluit auf das Funkwetter 

| Stiirme, Flecken, 
Finsterni§^^ j 

i if relehett 

wk — 



DL6FFB przedstawia w „CQ DL" 
8/2011 jeden ze sposobow uzy- 
skania sygnalu zmodulowanego 
amplitudowo. 

Modulacja amplitudy polega na 
kodowaniu sygnalu informacyj- 
nego malej cz^stotliwosci (NF) 
w chwilowych zmianach ampli- 
tudy sygnalu nosnego, wytwa- 
rzanego przez scalony oscylator 


kwarcowy. Jak widac na schemacie 
(rysunek 1), autor uzyl generato- 
ra 1 MHz, ale mozna zastosowac 
inny, o potrzebnej wartosci cz^stot- 
liwosci fali nosnej. 

W obwod zasilania generatora zo- 
stalo wlqczone jedno z uzwojen 
transformatora malej cz^stotliwo- 
sci 1:1 (NFU 1-1). Do drugiego jest 
doprowadzany sygnal m.cz. Uzy- 
skany w wyniku sygnal zmodulo- 
wany jest sygnalem wqskopasmo- 
wym i nadaje si^ np. do transmisji 
drogq radiowq. 

Na wyjsciu ukladu jest najprostszy 
filtr dolnoprzepustowy do zmniej- 
szenia sygnalow harmonicznych. 
W jego sklad wchodzi dlawik 
220 uH oraz kondensator 56 pF + 
trymer 90 pF. 

Zdj^cie pokazuje wyglqd sygnalu 
AM zmodulowanego tonem sinu- 
soidalnym. Jak widac, przy tego 
rodzaju modulacji amplituda fali 
nosnej zmienia si^ w takt napi^- 
cia modulujqcego. Jest to jeden 
z najstarszych rodzajow emisji wy- 
korzystywanych w l^cznosci. Naj- 
wazniejszym parametrem modu- 
lacji amplitudy jest wspolczynnik 



Rys. 1. Schemat ideowy generatora AM 



Przebieg sygnalu zmodulowanego 


gl^bokosci modulacji, ktory w tym 
przypadku wynosi okolo 60%. 
Drugim waznym parametrem jest 
szerokosc sygnalu zmodulowane- 
go - jest ona rowna podwojonej 
najwi^kszej cz^stotliwosci modu- 
lujqcej, czyli 2 kHz (przy zalozeniu, 
ze sygnal wejsciowy m.cz. wynosi 
1 kHz). 

Calkowita moc wyjsciowa sklada 
si^ z mocy fali nosnej oraz mocy 
dwoch wst^g bocznych. W ideal- 
nym przypadku, czyli przy gl^- 


bokosci modulacji m = 100%, moc 
zawarta w obu wst^gach bocznych 
jest rowna polowie mocy fali no- 
snej. 


Mostek rezonatorow 
(„RadCom” 9/2011) 



G30TK w „RadCom" 9/2011 opi- 
suje konstrukcj^ i wykorzystanie 
mostka do pomiaru parametrow 
rezonatorow kwarcowych. 
Znajomosc parametrow rezonatora 
kwarcowego (rysunek 2) jest nie- 
zb^dna do prawidlowego zapro- 
jektowania kwarcowego Ultra pa- 
smowego. Z dwoch stosowanych 
metod pomiarowych (mostkowa 
i oscylacyjna), wybrano metod^ 
mostkowq. Schemat ukladu po- 
miarowego jest przedstawiony na 
rysunku 3. Jednq polow^ mostka 
stanowiq rezystor R8 i pojemnosc 
Cs wlqczona szeregowo z mierzo- 
nym kwarcem, drugq zas rezystor 
R9 i rezystor Rs wlqczony szerego- 
wo z potencjometrem R10. 
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Rys. 4. Schemat mostka do pomiaru parametrow rezonatorow kwarcowych 


Mostek jest zasilany poprzez po- 
jemnosc C5 sygnalem z wysoko 
stabilnego generatora sygnalowe- 
go o znikomej zawartosci harmo- 
nicznych. Wymagany jest poziom 
harmonicznych przynajmniej 60 
dB ponizej sygnalu uzytecznego, 
przy wi^kszym poziomie nalezy 
sygnal z generatora przefiltrowac 
za pomocq dodatkowego filtru pa- 
smowego. 

Sygnal z przekqtnej mostka, po- 
przez transformator Tl, jest skiero- 
wany do scalonego detektora loga- 
rytmicznego IC3 o zakresie dyna- 
miki powyzej 80 dB. Dalej, z wyj- 
scie detektora buforowanego przez 
uklad scalony ICl(b) jest podany 
do miernika analogowego Ml, ma- 
jqcego dwa zakresy czulosci, co 
pozwala na bardzo precyzyjne wy- 
zerowanie mostka. Uklad scalony 
ICl(a) i tranzystor TR1 stanowiq 
zrodlo staloprqdowe, ustawione 
potencjometrem R2 na wartosc 
1 mA. Tranzystor TR2 izoluje zro- 
dlo staloprqdowe od mostka. 

Dla okreslenia parametrow mie- 
rzonego rezonatora nalezy wyko- 
nac kilka pomiarow, regulujqc cz^- 
stotliwosc generatora sygnalowego 
oraz potencjometr RIO dla uzyska- 
nia zera. Pierwszy pomiar wyko- 
nuje si^ przy zwartych zaciskach 
kondensatora Cs, zas dalsze przy 
roznych wartosciach Cs, przykla- 
dowo 144 pF i 33 pF. Stosujqc po- 
dane przez konstruktora mostka 
wzory, mozna obliczyc zast^pczq 
pojemnosc, indukcyjnosc i rezy- 
stancj^ rezonatora kwarcowego. 


Cm ± 



Rys. 3. Schemat zastQpczy rezonatora 
kwarcowego 


Potrzebnq do obliczen pojemnosc 
oprawki kwarcu mozna pomierzyc 
dowolnym miernikiem pojemno- 
sci. Wyznaczone tq metodq para- 
metry kilku rezonatorow kwarco- 
wych sq zamieszczone w tabeli. 

Generator szumu 
(„RadCom” 7/2011) 

RadCom i 



EI9GQ w „RadCom // 7/2011 przed- 
stawia kilka ukladow generatorow 
szumu. Generatory takie produku- 


jq szerokie widmo cz^stotliwosci 
w zakresie od malych cz^stotliwo- 
sci do UKF. Przeznaczone sq do 
strojenia, uruchamiania wzmac- 
niaczy w.cz., pomiarow wspol- 
czynnika szumow oraz wlasciwe- 
go zestrojenia ukladu odbiorczego 
z punktu widzenia czulosci gra- 
nicznej. Czulosc graniczna wyra- 
zona w jednostkach kTo i odpo- 
wiednie wartosci wspolczynnika 
szumow wyrazone w dB podajq, 
ile razy badany odbiornik jest gor- 
szy pod wzgl^dem szumow od 
odbiornika idealnego. 

Pierwszy z zamieszczonych w ar- 
tykule ukladow jest wykonany 
na lampowej diodzie prozniowej 
z wloknem wolframowym; po- 
ziom szumu zalezy tu od prqdu 
anodowego. W dwoch pozostalych 
do wytwarzania szumow wyko- 
rzystuje si^ zjawisko szumu w pol- 
przewodnikach. 

Jesli nie jest wymagane nadzwy- 
czaj szerokie pasmo generowa- 
nych szumow, to calkiem wy- 
starczajqcym zrodlem szumow 
HF/VHF b^dzie dioda Zenera. Na- 
lezy jq spolaryzowac zaporowo 
(czyli w normalny dla niej spo- 
sob) i utrzymywac mozliwie staly 


Czgstotliwosc 

10,00000 MHz 

10,00000 MHz 

4,91520 MHz 

4,91520 MHz 

Producent 

Farnel 

Farnel 

Farnel 

Rapid 

Kod 

971-3697 

971-2356 

971-2925 

90-0205 

Obudowa 

HC49/S 

HC49/U 

HC49/S 

HC49/U 

Fs [kHz] 

9997,514 

9997,482 

4914,787 

4914,125 

Cm [pF] 

9,23 

16,57 

4,62 

14,25 

Lm [mH] 

27,46 

15,30 

227,1 

73,62 

Rm [ft] 

20,4 

9,1 

32,0 

13,8 

Qo 

84,600 

106,000 

219,100 

164,700 

Cx [pF] 

3,86 

4,98 

3,38 

4,98 

Ch [pF] 

2,43 

3,64 

1,81 

3,62 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rys. 4. Schemat generatora szumu UHF na tranzystorze SMD 

prqd, w najprostszym przypadku 
poprzez rezystor (potencjometr). 
Prqd nalezy ustalic doswiadczalnie 
dla konkretnego typu diody, ale 
b^dzie to w poblizu kilkuset uA. 
Maksimum jest stosunkowo ostre 
i przydaje si^ tu mikrowoltomierz 
selektywny lub podobny przyrzqd 
umozliwiaj^cy pomiar napi^cia 
w.cz. Dla typowej diody na napi^- 
cie 8,2 V napi^cie szumow bylo 
40-200 MHz. 

Na rysunku 4 jest zamieszczony 
schemat generatora UHF z wy- 
korzystaniem zlqcza baza-emiter 
tranzystora SMD. Z tranzystorem 
MMBT3904 mozna uzyskac zakres 
pracy do okolo 500 MHz. 


Zmodyfikowany balun do 
mostka pomiarowego 
(„Funk Amateur” 9/2011) 



DG0SA proponuje stosowac 
w mostkach pomiarowych anali- 
zatorow FA-NWT (SYN 500) uklad 
baluna nieco zmodyfikowany 
w porownaniu z tym powszechnie 
znanym i stosowanym (rysunek 
5a, z lewej strony). Dodane trzecie 
uzwojenie, widoczne na drugim 
schemacie (rysunek 5b), przyczy- 
nia sie; do tlumienia skladowej sy- 
metrycznej, ktora powstaje wsku- 
tek tego, ze jedno uzwojenie jest 
uziemione, a drugie nie. Skladowa 
ta jest dla wyzszych cz^stotliwo- 
sci slaba, ale dla nizszych rosnie 
szybko, poniewaz uzwojenia coraz 
slabiej dzialajq jako dlawiki. Dla- 
tego tez dodano trzecie uzwojenie 



Me&sport 



Rys. 5. Schemat uktadu tradycyjnego (a) i zmodyfikowanego (b) 


Rys. 6. Sposob nawinigcia baluna zmodyfikowanego 



unsymmetrisch 


symmetrisch 


symetryzujqce t^ calq konstrukcj^. 
Jednoczesnie zwojenie to nie po- 
winno tlumic sygnalu roznicowego 
(pozqdanego). Jak widac na sche- 
macie, jest ono rowniez uziemio- 
ne. Autor pisze, ze w przypadku 
zwyklego nawini^cia razem z po- 
zostalymi (magnetycznie rownole- 
gle), w zaleznosci od kierunku albo 
nie tlumi skladowej symetrycznej, 
albo oslabia skladow^ roznicowq. 
Dlatego tez w opisanej konstrukcji 
nie jest ono nawini^te na wspol- 
nym rdzeniu, a na sprz^zonym 
magnetycznie drugim, przy czym 
wystarczylo tu zastosowanie rdze- 
nia dwuotworowego i nawini^cie 
dodatkowego uzwojenia w dru- 
giej cz^sci, czyli przez drugi otwor 
rdzenia (rysunek 6). 


Miernik LC wg VK3BHR 
(„CQ DL” 9/2011) 



DM2AUO opisuje sposob wykona- 
nia bardzo przydatnego miernika 
indukcyjnosci i pojemnosci. Za- 


stosowany uklad wg VK3BHR jest 
dose znany w swiecie krotkofalar- 
skim ze wzgl^du na prostot^ i po- 
wtarzalnosc parametrow. Zasada 
dzialania przyrzqdu polega na po- 
miarze cz^stotliwosci, ktora zalezy 
od podlqczonego kondensatora 
lub indukcyjnosci. Najpierw jest 
mierzona cz^stotliwosc samego ge- 
neratora oraz cz^stotliwosc genera- 
tora po podlqczeniu kondensatora 
wzorcowego Ckal o znanej po- 
jemnosci. Jesli znamy te trzy cz^- 
stotliwosci i wartosc kondensatora 
Ckal, program obliezy dolqczonq 
pojemnosc lub indukcyjnosc. 
Pokazany na rysunku uklad mier- 
nika sklada si^ z dwoch blokow: 
generatora i cz^stosciomierza. Ge- 
nerator jest zbudowany na kom- 
paratorze LC1-LM311. Sygnal 
z wyjscia generatora jest dopro- 
wadzony do mikroprocesora PI- 
C16F84, ktory, oprocz pomiaru 
cz^stotliwosci i wykonywania nie- 
zb^dnych obliczen, steruje row- 
niez procesem kalibraeji miernika 
oraz wyswietlaczem LCD. Przy 
wlqczeniu miernika procesor mie- 
rzy cz^stotliwosc generatora z ele- 
mentami LI i Cl. Nast^pnie zalq- 
cza Rsl podlqczajqcy rownolegle 
do Cl wzorcowy kondensator C2 
(Ckal) i mierzy cz^stotliwosc z tym 
kondensatorem. Przy pomiarze 
pojemnosci wejscie RB7 procesora 
(pin 13) znajduje si^ w stanie wy- 
sokim, a cewka LI jest podlqczona 
do masy (mierzony kondensator 
podlqczany jest rownolegle do Cl). 
W tym czasie procesor mierzy trze- 
ciq cz^stotliwosc generatora i na tej 
podstawie oblieza wartosc mierzo- 
nej pojemnosci. 
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Rys. 7. Schemat ideowy miernika LC 

Z kolei przy pomiarze indukcyjno- 
sci port RB7 procesora jest zwarty 
do masy, a mierzona cewka wl^- 
czana jest w szereg z cewkq LI. 

JP3 sluzy do przelqczania sposobu 
sterowania wyswietlacza LCD. Dla 
zastosowanego wyswietlacza 1x16 
z organizacjq 2x8 zworka JP3 po- 
winna bye zwarta (bez zwarcia 
na wyswietlaczu nie b^dzie nic 
wyswietlane na jego pierwszych 
8 pozycjach). 

Widoczne na schemacie zworki 
JP1 i JP2 sq wykorzystywane tyl- 
ko przy uruchamianiu miernika. 
Po zwarciu JP1 i nacisni^ciu przy- 
cisku Tal (Zero) procesor dziala 
jak zwykly miernik cz^stotliwosci 
z bramkowaniem 0,1 s, a cz^stotli- 
wosc generatora powinna wynosic 
ok. 550 kHz (pokazywana wartosc 
00055000). 

Nast^pnie nalezy zewrzec zwork^ 
JP2, co spowoduje podlqczenie 
do obwodu rezonansowego kon- 
densatora wzorcowego C2, a wy- 
swietlana cz^stotliwosc powinna 
zmniejszyc si^ do okolo 394 kHz 
(00039400). 

Na rysunku 8 (a, b) jest zaprezento- 
wana plytka drukowana miernika 
zaprojektowana przez DM2AUO 
(wymiary PCB 110x80 mm). Jest 
ona przystosowana do elementow 
przewlekanych i do przykr^cenie 
wyswietlacza LCD. 

Z chwilq wlqczenia zasilania (prze- 
Iqcznik na C) miernik przeprowa- 
dza kalibracj^ i mozna dolqczyc 
mierzonq pojemnosc Cx lub, po 
przelqczeniu na indukcyjnosc, Lx. 
Urzqdzenie umozliwia po- 
miar pojemnosci od 0 do ponad 
100 nF i indukcyjnosci od 0 do ponad 
10 mH (dokladnosc pomiaru: ±1%; 
rozdzielczosc: ±0,1 pF i ±10 nH). 



Ptytka drukowana miernika (a) 


Rys. 8. Rozmieszczenie elementow (b) 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 



Antena Juliana SP3PL wytrzymata mate tornado 

Uwaga na maszty 




Zmiana klimatu powodu- 
je, ze takze w Polsce coraz 
cz§sciej mamy do czynienia 
z niespotykanymi dotqd silnymi wia- 
trami, ktore zrywajq dachy, wywracajq 
drzewa i lamiq maszty antenowe. 
Zamieszczone zdj^cie przeslal An- 
drzej SQ3JVH, ktory odczul skutki 
wrzesniowych wiatrow. 

„W niedzielg wieczorem przeszlo przez 
moje osiedle male tornado (prgdkosc 
wiatru mozna oszacowac migdzy 120 
a 160 km/h) i jak widac na zdjgciu, 
z dwoch konstrukcji zachowala sig ante- 
na Juliana SP3PL (maszt wygiql sig az 
do ziemi i dumnie wrocil do swojej po- 
zycji), a drugi, 15-metrowy maszt z rur 
aluminiowych o stopniowanych sredni- 
cach 60/50 mm tez sig uklonil, ale...juz 
nie wrocil do pozycji wyjsciowej". 
Wnioski kazdy moze wyciqgnqc 
sam... 


Antena Hexbeam - cd. 

W SR 9 zostala opisana dose szcze- 
golowo konstrukeja anteny Hex- 
beam. Oto zdj^cie anteny Dominika 
SQ4JEN i wypowiedz, ktorq nade- 
slal autor juz po zamkni^ciu nume- 
ru wrzesniowego. 





„Zapomnialem dodac, ze an- 
tena wykonana jest z linek 
miedzianych w PCV. Podczas 
konstrukcji zaohserwowalem, jak duze 
znaezenie ma naciqgnigcie linek (linki 
wiszqce powodujq skoki SWR na innych 
pasmach); wraz z podnoszeniem anteny 
ku gorze rezonans anteny na kazdym 
z pasm rownomiernie przesuwa sig do 
dolu (granieznego punktu nie zaoh- 
serwowalem , gdyz porownywalem to 
pomigdzy 4-8 m nad ziemiq). 

Pasmo 12 m pracuje jako dwie dlugosci 
fali dla 6 m i SWR jest nalezyty, to zna- 
czy na poziomie okolo 1:1,2. 

Polecam, aby dla pracy mocq powyzej 
500 W fider zasilajqcy poszczegolne 
sekcje wykonac z kabla RG-213. 

Podczas ostatnich silnych wiatrow, jakie 



Fragment konstrukcji anteny SP9FV0 


nawiedzily mojq miejscowosc (byl to tak 
duzy wiatr, ze zrywal poszyeia dachowe 
z budynkow gospodarezyeh), antena 
przetrwala i nie ulegla uszkodzeniu". 

Rowniez tytulem uzupelnienia za- 
mieszczamy fragment konstrukcji 
anteny SP9FVO. 

Widoczne jest tu zasilanie mi^dzy 
15 a 17 m oraz dodatkowe usztyw- 
nienie konstrukcji przez dodanie 
wienca w polowie w^dki nad pa- 
smem 24 MHz oraz zastrzalow 
z linki. Taka konstrukeja jest bar- 
dziej odpornq na wiatr, a zastrzaly 
zabezpieczq przed obwisni^ciem 
gornej cz^sci anteny. Fider zasilajq- 
cy poszczegolne sekcje wykonany 
jest z kabla RG-213. 

Podczas budowy anteny Hexbeam 
mogq bye przydatne praktyezne 
wzory na obliczenie dlugosci ele- 
mentow (HB szerokopasmowy): 

- dlugosc reflektora = 143/f 
[MHz] +3,2% 

- dlugosc wibratora= 143/f [MHz] + 
8,9% 

- dlugosc linek izolacyjnych pomi^- 
dzy koncami wibratora i reflekto- 
ra = dlugosc fali [m]/33 


Co z tym Stoncem - cd. 

Z dniem 1 wrzesnia 2011 NASA 
umiescila na swoich stronach inter- 
netowych skorygowanq prognoz^ 
przewidywanego przebiegu 24. cy- 
klu aktywnosci Slonca. 

Z wykresu prognozowanego SFI 
wynika, ze b^dzie to bardzo slaby 
(najslabszy od 100 lat) cykl „aktyw- 
nosci" Slonca i bye moze ostatnie 
maksimum (maj 2013) w naszej ak- 
tywnosci na pasmach amatorskich 
KF. Potem prawdopodobnie Slonce 
zapadnie „w dlugi sen" (patrz arty- 
kul SP7HT w SR 9/2011). 

Szykujmy wi^c anteny (i siebie) 
do wykorzystania tego slabego 



Antena Dominika SQ4JEN 


10,7cm Radio Flux Prediction (September 2011} 



DATE 


maksimum, dorabiajqc brakujqce 
podmioty na wyzszyeh pasmach 
amatorskich, bo potem mogq pozo- 
stac tylko dolne pasma amatorskie. 


Przetgcznik antenowy 

Wielu aktywnych krotkofalowcow, 
budujqcych wi^cej niz jednq ante- 
na, niech^tnie wydaje pieniqdze na 
dodatkowe kable koncentryczne 
czy otwory w ramach okiennych. 
Wyjsciem z sytuacji jest przelqcznik 
antenowy, ktory umozliwi podlq- 
czenie do radia jednym kablem kil- 
ka anten. Andrzej SQ1GU wykonal 
przelqcznik na cztery anteny i ta 
konstrukeja moze calkowicie zaspo- 
koic potrzeby wielu krotkofalow- 
cow. Zaprezentowany na V Warsz- 
tatach QRP przelqcznik ma solidnq 
konstrukcji (jednostronna plytka 
drukowana wykonana z laminatu 
szklano-epoksydowego, odporna 
na czynniki atmosferyczne, prze- 
kazniki Relpol 16 A/250 V, solidne 
zlqcza UC1). Wszystko zarnkni^te 
w estetyeznej obudowie wykonanej 
z blachy ocynkowanej. Sterowanie 
odbywa si^ napi^ciem stalym 12 
V poprzez solidne, pi^ciostykowe 
zlqcze. 
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Konstrukcja nie jest trudna i godna 
odwzorowania. Polecamy! 

Ponizej fragmenty opisu przelqcz- 
nika dla 4 anten wykonanego przez 
Kub^ SQ70VV. 

Przy kilkunastu metrach 
oszczgdnosci na przyzwo- 
itym kablu antenowym 
przelqcznik amortyzuje sig finansowo 
juz w przypadku podlqczenia 2 anten. 
Przyjrzalem si§ kilku takim rozwiqza- 
niom i zaczqlem si§ rozglqdac za zaku- 
pem takiego urzqdzenia tub tez budowq 
we wlasnym zakresie. W koncu zylka 
konstruktorska zwycigzyla i powstal 
prototyp na plytce dwustronnej, ktory 
przeszedl pomiary za pomocq sztucz- 
nego obciqzenia oraz urzqdzenia Max6, 
ktore jest wlasnosciq klubowego kolegi. 


Pomiary wyszly nad wyraz dobrze, 
gdyz wspolczynnik SWR w calym za- 
kresie fal krotkich nie przekraczal war- 
tosci 2,02, a przy 75 MHz jeszcze by l 
na poziomie ponizej 1,2. Bylem zadowo- 
lony z faktu , ze zaproponowana geome- 
tria si§ sprawdzila i zasmucony faktem, 
ze nie uda si$ uniknqc zrobienia plytki 
dwustronnej z metalizacjq otworow... 
Trudno. „Pabryka" mnie nie ominie. 
Prototyp byl co prawda rgcznie pra- 
sowany w warunkach domowych, ale 
wymagal lutowania przekaznikow od 
strony ich obudow. Jest to fatygujqce 
oraz ryzykowne. Metalizacja otwo- 
row jest konieczna, niestety. Chyba ze 
komus taki przelqcznik mialby sluzyc 
wylqcznie do QRP Wtedy rgczna praso- 
wanka jest OK. 

Swojq plytk% wyrysowalem w progra- 
mie ExpressPCB. Kolejny klopot, gdyz 
ten program nie pozwala na generowa- 
nie „gerberow" potrzebnych maszynie 
produkujqcej plytki. Z tego klopotu 
wybawil mnie inny kolega klubowy , 
ktory mojq koncepcjg przeniosl na innq 
platform § sfotwarowq i wygenerowal 
potrzebne pliki. Mozna bylo zamawiac 
plytki. Dalem si§ przekonac, zeby zrobic 
tylko produkcjg prototypowq (a nuz 
wyjdq jakies blgdy?). I dobrze, bo blgdy 
byly i to az dwa. We dwoch oglqdalismy 
t§ plytkg i ich nie zauwazylismy... Plyt- 
kg jednq poprawilem rgcznie. Wyciqlem 
jednq sciezkg sterujqcq i dolutowalem 
zamiast niej kawalek krosowki. Ca- 
losc zamknqlem w duzej, hermetycznej 
puszce elektroinstalacyjnej i zamonto- 




Ptytka drukowana przetqcznika SQ1GU 



Konstrukcja przetqcznika SQ70VV 


walem jako klubowy przelqcznik anten. 
Druga nieudana plytka sluzy jako sza- 
blon do wiercenia otworow w obudo- 
wach przelqcznikow. 

Wykonalem rowniez rgczy sterownik na 
przelqczniku obrotowym, z sygnalizacjq 
wlqczenia anteny na diodach LED. 
Przelqcznik jest przystosowany do ste- 
rownika procesorowego, ale takie cos 
uznalem za przerost formy nad tresciq. 
Pora na Iqcznosci i okazalo si§, ze prze- 
lqcznik spisuje sig znakomicie. Dla 
prqdow w.cz. jest calkowicie „prze- 
zroczysty" i przenosi planowanq moc 
dochodzqcq do 1 kW bez zastrzezen. 
Konstrukcja ze wszech miar udana. Za- 
mowilem drugi prototyp produkcyjny 
(po poprawieniu dokumentacji) i tym 
razem obylo si§ bez bl§dow. Prawie bez. 
Nie zamowilem soldermaski i trzeba jq 
domalowac rgcznie... 

Zamowilem krotkq serig 20 sztuk plytek 
w fabryce i mozna ode mnie takq plytkg 
kupic. Przy tak krotkiej serii oraz przy 
robieniu 2 prototypow koszt zrobienia 
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plytek wyniosl po 30 zl za sztukg. 
I taka jest cena nonprofit dla chgtnych 
kolegow. Konstrukcja przelqcznika 
oparlem na przekaznikach JQX-15F > 
HF2150 , L90S tub odpowiednikach 
w wersji ze stykami przelqczajqcymi. 
Konstrukcja plytki jest przystosowana 
zarowno do przekaznikow z dodatko- 
wym 6. pinem , jak i bez niego. Prze- 
kazniki takie sq na rynku w cenach od 
okolo 4 zl do 15 zl. Te tansze to raczej 
jedynie bywajq, bo zadcn sprzedawca 
nie mial ich na stanie, choc wisialy 
w ofercie. Jako obudowg mozna wy- 
korzystac dowolnq plastikowq puszk§ 
energetycznq o minimalnych wymia- 
rach 10x15x6cm. Sama plytka ma 
wymiar 92x92 mm. Nie uwazam, 
zeby konieczna byla metalowa obu- 
dowa. Klubowy przelqcznik wykazal 
to niezbicie. Na plytce jest miejsce do 
wlutowania listwy zaciskowej ARK 
o rozstawie 3,5 mm jako przylqcza 
sterownika. Mozna w tym miejscu 
wlutowac przewody sterujqce, ale za- 
bawa z lutownicq na dachu jest zajg- 
ciem fatygujqcym i warto zalozyc te 
listwy. Srodkowy styk jest stykiem 
wspolnym, na ktory nalezy podac plus 
napigcia zasilania ze sterownika i klu- 
czowac inne styki do minusa zasilania. 
Takie rozwiqzanie jest podyktowane 
przystosowaniem przelqcznika do ste- 
rownika mikroprocesorowego. Uklady 
procesorowe sq zasilane niskimi napig- 


ciami (3-5 V), a cewki przekaznikow 
majq napigcie pracy 12 V. Wyjscie ste- 
rownika procesorowego typu otwarty 
kolektor moze przelqczac anteny bez 
dodatkowych ukladow dopasowujq- 
cych. Nalezy zwrocic uwagg, zeby 
puszka wytrzymywala ekstremalne 
zimno i upaly, jakie mogq panowac na 
naszych dachach. Dalsze przelqczniki 
zrobilem w przemyslowych plastiko- 
wych obudowach, ktore wytrzymujq 
temper atury od -30 do +85°C. Majq 
t§ dodatkowq zaletg, ze ich dno jest 
calkowicie plaskie, co znakomicie ula- 
twia montaz przelqcznika w obudowie. 
Wadq jest cena. Trzeba kilkanascie zlo- 
tych dolozyc, ale moim zdaniem warto. 
Na plytce jest miejsce dla diod SMD 
zabezpieczajqcych uklady elektroniczne 
przed przepigciami z cewek przekazni- 
kow. W czasie prob okazalo si§, ze 
dioda 1N4148 nie zawsze wytrzymuje 
przepigcia z potgznej cewki zastoso- 
wanego przekaznika i nalezy wluto- 
wac cos mocniejszego. Diody 1 A/600 
V dzialajq w przelqczniku klubowym 
juz od poczqtku kwietnia 2011 i nie 
si§ z nimi nie dzieje. Plytka ma otwo- 
ry na wlutowanie gorqcych stykow 
o srednicy 4 mm. Na rynku spotykane 
sq rozne rodzaje gniazd UC-1, majqce 
rozne srednice stykow zyl gorqcych, 
od 3,8 mm do 4,2 mm. Otwor na zylg 
gorqcq mozna rozwiercic bez strat dla 
konstrukcji przelqcznika. Na szczgscie 
rozstaw srub w kolnierzach gniazd 
jest identyczny we wszystkich do- 
ty chczas spotkanych gniazdach UC-1. 
Gniazda majq rowniez rozny wymiar 
(gl§bokosci). Jesli bgdziemy miec szcz§- 
scie, to jako podkladki dystansowe wy- 
starczq nakrgtki M4. W przeciwnym 
przypadku trzeba bgdzie dociqc tulejki 
dystansowe. Ja do tego celu uzywam 
rurki miedzianej sprzedawanej jako 
przewod paliwowy 6 mm do kotlow 
grzewczych opalanych olejem opalo- 
wym. Od zaprzyjaznionego hydrau- 
lika mozna takq rurkg „wysgpic". Do 
jednego przelqcznika potrzeby jest sci- 
nek okolo 20 cm dlugosci. Wspomnia- 
na rurka ma srednicg wewngtrznq 
4 mm, wigc znakomicie nadaje si$ 
na tulejkg dystansowq.W przypadku 
braku zasilania przelqcznik zwiera 
anteny do ekranow i odlqcza od ka- 
bla prowadzqcego do shaku. Anteny 
nieuzywane w danej chwili pozosta- 
jq zwarte do swoich ekranow, ktore 
mozna (nawet nalezy) uziemic i wte- 
dy takie te anteny bgdq uziemione. 
Jako kabel sterujqcy mozna uzyc do- 
wolnego kabla telefonicznego o licz- 
by zyl co najmniej 5 lub typowego 
kabla UTP uzywanego przy budowie 
sieci komputerowych. Wlasnie skrgt- 
ka UTP dziala w naszym klubie jako 
kabel sterujqcy. 

http://5010.skroc.pl 


Odbiornik SDR - kit AVT 2934 

Ponizej zostaly opisane przeszko- 
dy, jakie napotkal nasluchowiec 
podczas montazu odbiornika SDR 
kit AVT2934, zaprojektowanego 
przez Rafala SQ4AVS. 

W liscie do redakcji autor stwier- 
dzil, ze dopiero si^ uczy techniki 
w.cz. i wszystkiego nie wie, ale 
chce wiedziec wi^cej, poniewaz 
konstrukcje krotkofalarskie staly 
si^ jego pasjq (od dziecka fascy- 
nowaly go konstrukcje radiowe 
i Iqcznosci krotkofalarskie). 

Jestem na etapie kohcze- 
nia montazu RX-a SDR 
wg konstrukcji Rafala 
SQ4AVS. Jego opis mozna znalezc 
w drugim numerze „Elektroniki dla 
Wszystkich" z 2010 r. Plytki sq do 
nabycia w sklepie AVT, kit 2934/1, 
plytka drukowana odbiornika oraz 
2934/2 plytka drukowana generatora 
kwarcowego, sprzedawane jako kom- 
plet. Niestety, na plytce drukowanej 
odbiornika, ktorq nabylem, brakowa- 
lo: opisu polaryzacji kondensatorow 
elektrolitycznych (z wyjqtkiem dwoch 
100 uF, przy generator ach kwarco- 
wych), numeracji podzespolow (moze 
nie jest to konieczne, ale na pewno 
przydatne do identyfikacji danego pod- 
zespolu), nie byly oznaczone diody 
BA479G, gdzie jest anoda, a gdzie ka- 
toda, brakowalo zarysu konturow sca- 
lonych stabilizatorow (co zapobiegloby 
ich odwrotnemu wlutowaniu, zwlasz- 
cza przez poczqtkujqcych), tuz przy 
ukladzie scalonym 74AC(T)74 znaj- 
duje sig wyprowadzenie 4-5 V do za- 
silania generatorow kwarcowych (tez 
nieoznaczone i brak oznaczeh polary- 
zacji zasilania). Dobrym pomyslem 
byloby tu zastosowanie przelqcznika, 
zeby szybko i wygodnie przelqczac 
zakres wybranych czgstotliwosci. Aby 
osiqgnqc dobre parametry, zastosowa- 
lem rezy story o tolerancji 1 %; wnoszq 
do ukladu znacznie mniejsze szumy 
niz te z tolerancjq 5%. Kondensatory 
probkujqce 22 nF oraz 100 pF w obwo- 
dzie sprz^zenia zwrotnego dobralem 
z tolerancjq do 1 pF, podobnie kon- 
densatory wyjsciowe 10 uF. Wszystkie 
kondensatory elektrolityczne sq kon- 
densatorami tantalowymi. 

Jako filtr wejsciowy odbiornika za- 
stosujg filtr trojobwodowy na pasmo 
80 m pomyslu SP5AHT (opis calego 
zespolu filtrow byl opisany w „Swie- 
cie Radio" 3/2004 na str. 52 do 54). 
Cewki o indukcyjnosci 8,2 uH zostaly 
nawinigte na rdzeniach toroidalnych 
firmy Amidon T32-2 (czerwone), za- 
stosowane kondensatory sq SMD typ 
NPO ze wzglgdu na ich dobre parame- 
try. Calosc zmontowalem na kawalku 
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laminatu jednostronnego o grubosci 1 
mm. Brakuje mi jeszcze do szczgscia 
kondensatorow sprzggajqcych o pojem- 
nosci 4,7 pF, oczywiscie rowniez NPO 
oraz metalowej obudowy. W nastgpnej 
kolejnosci chc§ dokonczyc budowg RX-a 
wg F6BQU, ciqgly brak czasu zmusil 
mnie do odlozenia tej udanej konstruk- 
cji na kilka lat. Po zakohczeniu monta- 
zu podzielg sig uwagami dotyczqcymi 
uruchomienia odbiornika, jak rowniez 
ewentualnymi modyfikacjami ukladu. 
Przesylam zdj§cia odbiornika , generato- 
ra 14,850 MHz w wersji SMD (nieste- 
ty takiego, jaki zastosowal oryginalnie 
Rafal SQ4-AVS w swoim prototypie, 
nie udalo mi sig nigdzie kupic), filtru 
wejsciowego odbiornika oraz zdjgcia 
niedokohczonego (jeszcze) RX-a wg 
F6BQU. 

Pozdrawiam, 

Boguslaw Ziolkowski SP2-1604 

Zyczymy powodzenia w konstruk- 
cjach! 

Na ostatnim spotkaniu w Burze- 
ninie byl skladany wlasnie ten kit 
odbiornika pod kierunkiem auto- 
ra i byla okazja do bezposredniej 
konsultacji oraz wymiany swoich 
spostrzezen. 


Mininadajnik QRP/CW 



1 Choc emisja CW nie jest 
fu wymagana na egzaminach 
na licencjg krotkofalarskq, to 
jednak wielu kolegow prowadzi z sukce- 
sami Iqcznosci telegrafiq. Mamy w Pol- 
sce nawet ogolnopolskie zawody QRP/ 
CW („Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT"). Sq to zawody QRP organizo- 
wane przez Malopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow OT PZK w Krakowie, 
ktore zostaly zorganizowane po raz 
pierwszy w roku 1954. Byly to pierwsze 
polskie zawody ogloszone po wojnie 
przez grupg krakowskich krotkofalow- 
cow skupionych w sekcji Iqcznosci przy 
klubie LPZ. Na poczqtku zawody QRP 
popularyzowaly technikg nadawczq 
i rozwijaly zdolnosci konstrukcyjne, 
ale chodzilo o budowanie malych na- 
dajnikow lampowych. Pojawienie sig 
tranzystorow dalo mozliwosc dalszego 
eksperymentowania i wprowadzilo od- 
powiednie bonusy punktacyjne. Przez 
wiele lat modyfikowano regulamin za- 
wodow, dostosowujqc go do aktualnego 
stanu techniki oraz mozliwosci pra- 
cy urzqdzeniami fabrycznymi. Z tego 
powodu stracily one swq poczqtkowq 
atrakcyjnosc dla konstruktorow. Pra- 
gnqc przywrocic ten charakter, organi- 
zatorzy zmienili wymogi dla poszcze- 
golnych kategorii, w ktorych zawody sq 
rozgrywane. W tym roku postanowiono 
dopuscic do pracy w kategorii A tylko te 
urzqdzenia, ktore zostaly samodzielnie 


zmontowane przez amatorow oraz ktore 
spelniajq warunki mocy. Dzigki temu 
popularnosc zyskujq urzqdzenia pro- 
ste, budowane samodzielnie, jako pro- 
jekty weekendowe, mozliwe do zmon- 
towania w ciqgu paru godzin. Jezeli 
wziqc pod uwagg dostgpnosc i bardzo 
niskie ceny elementow elektronicznych, 
mozna mowic o urzqdzeniach za parg 
zlotych. Sq rowniez gotowe zestawy 
do samodzielnego montazu transcei- 
verow QRP, a takze opisy ukladow 
MAS (Minimal Art. -Session). W tych 
drugich okreslono maksymalnq liczb % 
elementow elektronicznych, z jakich 
moze sig skladac radiostacja. Choc w In- 
ternecie mozna znalezc setki opisow, jak 
wykonac samemu nadajnik QRP/CW, 
pragng zwrocic uwagg na schemat ide- 
owy mininadajnika QRP/CW, zamiesz- 
czony na stronie www.qsl.net/va3iul. 
Moc nadajnika wynosi co najmniej 
1 W, aw zaleznosci od uzytych rezona- 
torow oraz elementow filtru wyjsciowe- 
go LC moze on pracowac w zakresie od 
160 m az do 17 m. 

Wartosci C6/C7 oraz LI (liczba zwojdw 
dla rdzenia toroidalnego T37-2) znajdu- 
jq si§ w tabelce. 


Pasmo 

C6, C7 

LI 

160 m 

820 pF 

33 

80 m 

470 pF 

23 

40 m 

220 pF 

17 

30 m 

150 pF 

14 

20 m 

100 pF 

12 

17m 

82 pF 

10 


A moze uczestnicy zawodow QRP/CW 
podzielq sig opisami oraz schematami 
swoich konstrukcji nadajnikdw telegra- 
ficznych? 

Staly czytelnik SR 
Wszystkie uklady nadeslane do re- 
dakcji SR zostanq przedstawione 
na lamach pisma, a najciekawsze 
nagrodzimy ksiqzkami i czasopi- 
smami AVT. 




Odbiornik SP2-1604 



Schemat ideowy przyktadowego mininadajnika QRP/CW 
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Zgtoszenia instalacji 
radiokomunikacyjnych (2) 

W SR 10/2011 SP6IEQ 
(autor slynnych tablic 
Dionizego) stwierdzil 
jednoznacznie, ze kazda instala- 
cja radiokomunikacyjna (takze 
amatorska) spelniaj^ca wymogi 
okreslone w art. 122a ustawy [2] 
podlega procedurze wykonywa- 
nia pomiarow lub w zast^pstwie 
analiz pol elektromagnetycznych 
oraz dostarczenia ich wynikow 
okreslonym w tym artykule urz^- 
dom. 

Wybor sposobu realizacji tych wy- 
magan, poprzez wykonanie po- 
miarow czy analizy, lezy w gestii 
wlasciciela instalacji. 

W zasadzie interpretacja [1 ] 
potwierdza zasadnosc wy- 
konywania zgloszen. Znaj- 
dujemy jednak w tym zakresie pewne 
niescislosci. Podstawowe akty prawne 
dotyczqce zgloszen to rozporzqdzenia 
[4] i [5]. Jak slusznie interpretacja 
[1] zauwaza paragraf 4 o tresci „§ 4. 
Rozporzqdzenie wchodzi w zycie 
z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjqt- 
kiem § 2 ust. 2, ktory w odniesie- 
niu do instalacji przekazanych do 
uzytkowania przed dniem 28 lipca 
2005 r. wchodzi w zycie z dniem 1 
stycznia 2013 r.". 

Blgdna jest natomiast interpretacja 
tego zapisu. Opiera si§ ona nafakcie, ze 
przed 28 lipca 2005 r. nie bylo zadnych 
zgloszen. To jest faktem. Jednak tresc 
§4 nic nie mowi o koniecznosci doko- 
nania zgloszenia, a jedynie o oddaniu 
do uzytkozvania. Zatem jakie instalacje 
radiokomunikacyjne mogly bye oddane 
do uzytkozvania przed zvskazanq datq? 
Odpozviedz jest stosunkozvo prosta 
- takie, jakie zvypelnily zvymagania 
zv zakresie okreslonym prazvem. 

Jezeli zv tym czasie nie obozviqzyzval 
zvymog uzyskizvania pozwoleh na emi- 
sjg ani dokonyzvania zgloszen instala- 
cji to , jaki zapis prazva mogl bye uzna- 
ny, jako podstazvg uznania oddania do 
uzytkozvania instalacji? 

Taki zapis istnial. Byl nim opisyzvany 
juz zvezesniej art. 122a ustazvy [2] 
oraz omazviane juz rozporzqdzenie [3 ]. 
Proste logiezne pozviqzanie tych zapi- 
sozv zvskazuje, ze zvprazvdzie nie bylo 
zvymogu dokonyzvania zgloszenia , ale 
istniala konieeznose zvykonania pomia- 
rozv lub analiz zv sytuacjach opisanych 
zv art. 122a pkt. 1 ust. 1 i 2 ustazvy [2]. 
Jezeli zatem taki zvymog istnial i zo- 
stal zrealizozvany oraz zv konsekwen- 
cji zvynik pomiarozv lub analiz zostal 
zaakceptozvany przez organ ochrony 
srodozviska oraz inspekcji sanitarnej, to 
mozna zv pelni uznac, ze taka instalacja 


byla oddana do uzytkozvania zv mysl 
zvymagah prazva ochrony srodozviska. 
Jezeli natomiast instalacja istniala 
i funkcjonozvala przed 28 lipca 2005 
r., a nie zostaly dopelnione zvymagania 
prazvne, to instalacja taka nie moze bye 
uznana jako oddana na mocy prazva 
do uzytkozvania i nalezy stzvierdzic 
jeszcze, ze funkcjonozvala ona z naru- 
szeniem zvymagah prazvnych. Oczy- 
zviscie musial bye dopelniony zvarunek 
okreslony zv art. 122a pkt. 1 ustazvy 
[2]. Przytoczony zv interpretaeji [1] 
art. 75 §1 Kpa „Jako dowod nalezy 
dopuscic wszystko, co moze przy- 
czynic sig do wyjasnienia sprawy, 
a nie jest sprzeczne zprawem" nie 
ma zvigkszego sensu zv tej sytuaeji. 
Stosujqc t§ zasad§, bgdziemy udozvad- 
niac, ze instalacja istniala i dzialala 
z naruszeniem prazva , a tym samym 
sami domagamy sig nalozenia na nas 
konsekzvencji opisanych zv art. 338a 
za niedopelnienie zvymagah art. 122a 
ustazvy [2]. Troch% tak, jakby prosba 

0 ukaranie. 

Zatem, mozna uznac, ze termin 1 
stycznia 2013 r. doty czy tylko tych 
nielicznych instalacji, dla ktorych do- 
pelnione byly zvyzej opisane zasady. 
Nalezy dodac zv tym miejscu, ze insta- 
lacje radiokomunikacyjne amatorskie 
mogqce skorzystac z tego zvydluzonego 
terminu skladania zgloszen istniejq 
zv Polsce, ale sq bardzo nieliezne i ra- 
czej nalezy przyjqc, ze zvymagania 
prazva zostaly zvypelnione przez ich 
zvlascicieli nie na zasadzie ich zvoli czy 
dqzenia do bycia zgodnym z prazvem, 
a z pozvodu zvymagah odpozviednich 
urzgdozv przy realizacji procedur zvy- 
nikajqcych z prazva np. budozvlanego. 
W dalszej cz§sci interpretacja [1 ] sku- 
pia sig na rozporzqdzeniu [6] mo- 
zviqcym o kzvalifikacji instalacji jako 
przedsigzvzigcia mogqcego znaczqco 
oddzialyzvac na srodozvisko. Rozzvaza- 
nia ograniczajq sig tylko do kryteridzv 
mdzviqcych zv uproszczeniu o mocy 15 
W EIRP i odleglosci nie zvigkszej niz 
5m od srodka elektryeznego anteny. 
Takie zazvgzenie rozzvazah jest istot- 
nym uchybieniem, majqc na uzvadze, 
ze znaezna ilosc instalacji zvychodzi 
poza te parametry. Przytoczg zatem 
zvigkszy fragment §3 pkt. 1 ust. 8 roz- 
porzqdzenia [6 ] „8) instalacje radio- 
komunikacyjne, radionawigacyjne 

1 radiolokacyjne, niewymienione 
w § 2 ust 1 pkt 7, z wylqczeniem 
radiolinii, emitujqce pola elektro- 
magnetyezne o czgs to tlizvosciach od 
0,03 MHz do 300.000 MHz, w kto- 
rych rownowazna moc promienio- 
wana izotropowowego wyznaczona 
dla pojedynezej anteny wynosi: 

a) nie mniej niz 15 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq si§ 
w odleglosci nie wigkszej niz 5 m 


od srodka elektryeznego, wzdluz osi 
glownej wiqzki promieniowania tej 
anteny, 

b) nie mniej niz 100 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq sig 
w odleglosci nie wigkszej niz 20 m 
od srodka elektryeznego, wzdluz osi 
glownej wiqzki promieniowania tej 
anteny, 

c) nie mniej niz 500 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq sig 
w odleglosci nie wigkszej niz 40 m 
od srodka elektryeznego, wzdluz osi 
glownej wiqzki promieniowania tej 
anteny, 

Zwracam jeszcze uwagg na istnienie 
§2 rozporzqdzenia [6], ktory w tej 
chwili pomin§, ale ktorego nie mozna 
traktowac jako nieistotnego. 

Proszg zwrocic uwag§, ze instalacje ra- 
diokomunikacyjne amatorskie cechuje 
zakres mocy EIRP zaleznej od mocy 
wyjsciowej nadajnika oraz zysku an- 
teny nadawczej. Mozna jednak przyjqc 
z bardzo duzq dozq prawdy, ze dla 
wi§kszosci instalacji amatorskich moc 
EIRP miesci sig w granicach do 200 
W. Zwracam uwag§, ze wigkszosc, nie 
znaezy wszystkie i kazdq instalacja na- 
lezy rozpatrywac indywidualnie. 
Zaliczenie instalacji do znaczqco od- 
dzialujqcych na srodowisko skutkuje 
reperkusjami wychodzqcymi poza za- 
kres ustawy [2], a w tym zakres Pra- 
wa Budowlanego. Dalsze rozwazania 
w tym obszarze jednak poming. 

Jak slusznie zauwazono w interpre- 
taeji [1 ], znaezna czgsc anten jest in- 
stalowana na dachach lub pomigdzy 
budynkami. Zwrocmy uwagg na defi- 
niejg miejsca dostgpnego dla ludnosci 
zawartego w wyjasnieniach Minister- 
stwa Srodowiska [8] „miejsca dostgp- 
ne dla ludnosci - wszelkie miejsca, 
za wyjqtkiem miejsc, do ktorych 
dostgp ludnosci jest niemozliwy, za- 
broniony, utrudniony lub wymaga 
poslugiwania sig sprzgtem technicz- 
nym". W mysl tej interpretaeji da- 
chy budynkow nie sq traktowane jako 
miejsca dostgpne dla ludnosci, mimo ze 
dostgp dla ludnosci nie jest niemozliwy 
i niejednokrotnie stosunkowo latwy. 
Jednak ze wzglgdow bezpieczehstwa 
dachy sq miejscami, do ktorych dostgp 
jest ograniezony, a prace z raeji znaez- 
nych wysokosci wymagajq uzyeia od- 
powiednich zabezpieczeh. 

Przyjmujqc jq, mozna stwierdzic, ze w 
$ 3 kryteria odleglosci rz§du 5 czy 40 m 
nie sq wcale takie trudne do osiqgni§- 
cia. Jednak zdecydowanie najbardziej 
istotny jest fragment koheowy kazdego 
z wymienionych ustypow §3 pkt. 1 ust. 
8 rozporzqdzenia [6] „...od srodka 
elektryeznego, wzdluz osi glownej 
wiqzki promieniowanej anteny". 

Dla ogromnej wigkszosci, zaznaezam 
nie dla wszystkich, os glownej wiqzki 
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Czekamy na kolejne wypowiedzi dotyczqce waznych spraw uzytkownikow eteru 


promieniowania anteny skierowana 
jest zdecydowanie w gorg w stosunku 
do plaszczyzny, na ktorej lezy jej sro- 
dek elektryczny. Dzigki temu zapisowi 
praktycznie prawie wszystkie nasze 
instalacje nie bgdq mogly bye zaliezone 
do instalacji znaczqco oddzialujqcych 
na srodowisko. 

W mysl przedstawionej oceny prawa 
interpretaeja [1 ] podaje rowniez blgdnq 
wykladnig w zakresie realizaeji pkt. 
7 rozporzqdzenia [5]. Dla instalacji 
wypelniajqcych wymogi okreslone art. 
122a ustavoy [2] wykonywanie pomia- 
row bylo wymagane, a zatem w ra- 
mach realizaeji wymogu pkt. 7 nalezy 
dokonac okreslonych dzialan. 

Nie jest zrozumiala tez wykladnia doty- 
czqca skladania zgloszenia do pahstwo- 
wego wojewodzkiego inspektora sani- 
tarnego sugerujqca skladanie odrgbnego 
dokumentu. Przytoczg pelnq tresc art. 
152 pkt. 7a ustawy [2] „7a. Informa- 
eje zawarte w zgloszeniu, o ktorym 
mowa w ust. 1 i 6, prowadzqcy in- 
stalacjg, objgtq obowiqzkiem zglo- 
szenia z uwagi na wytwarzanie pol 
elektromagnetycznych, przedklada 
takze pahstwowemu wojewodzkie- 
mu inspektorowi sanitarnemu". 

Jezeli obowiqzek dokonania zgloszenia 
zaistnial, to rownoczesnie zaistnial 
obowiqzek przekazania informaeji za- 
wartych w zgloszeniu do panstwowego 
wojewodzkiego inspektora sanitar- 
nego. Poniewaz ustawa nie okresla 
szczegolowych wymagan ani odstqpien 
od wymagan , a korzysta ze zwrotu 
„informacje zawarte w zgloszeniu" 
nalezy tenfakt zinterpretowac jako pel- 
ny zakres informaeji. Nalezy przyjqc, 
ze jedynq rozsqdnq drogq jest przeka- 
zanie do panstwowego wojewodzkiego 
inspektora sanitarnego pelnej kopi 
zgloszenia. 

Wymaga jeszcze komentarza sprawa 
oplaty skarbowej 120 zl. Wymog tej 
oplaty wynika z ustawy [13] i dotyezy 
oplat od sktadanych zgloszeh wynika- 
jqcych z wymagan ustawy [2]. 
Poniewaz ustawa [2] nie stawia wy- 
mogu dokonywania zgloszenia do pan- 
stwowego wojewodzkiego inspektora 
sanitarnego , a tylko przekazania infor- 
maeji dlatego tez od tej czynnosci nie 
jest pobierana oplata. 

Niekiedy wqtpliwosc wzbudza koniecz- 
nosc dokonywania oplaty przy wery- 
fikacji dokonanego juz wczesniej zglo- 
szenia w zwiqzku z realizaejq wymogu 
zawartego w art. 152 pkt. 6 ustawy 
[2] „6. Prowadzqcy instalacji o kto- 
rej mowa w ust 1, jest obowiqzany 
przedlozyc organowi wlasciwemu do 
przyjgcia zgloszenia informaeje o: 

1) rezygnaeji z rozpoczgcia albo za- 
konezenia eksploatacji instalacji ; 

2) zmianie danych, o ktorych mowa 
w ust. 2 pkt. 2-6". 


Interpretaeja tego zapisu prezentowana 
przez ministra srodowiska oraz przez 
ministra finansow, a zawarta w od- 
powiedzi [9 ] jednoznaeznie wskazuje 
„Odnoszqc sig do przedstawionej 
w interpelacji kwestii dotyczqcej 
zwolnienia od powyzszej oplaty 
sluzby radioamatorskiej, wyrazam 
opinig, ze obowiqzek zaplaty oplaty 
skarbowej w wysokosci 120 zl nie 
stanowi bariery dla zajmowania sig 
tym hobby ; gdyz oplata ta ponoszona 
jest jednorazowo z chwilq dokonania 
zgloszenia ", ze jest to oplata jednorazo- 
wa realizowania przy pierwszym ijedy- 
nym dokonywanym zgloszeniu. 

Opiera sig ona na istocie przytoczonej 
tresci mowiqcej o koniecznosci infor- 
maeji o zmianie danych parametrow 
instalacji, a nie o dokonaniu kolejnego 
zgloszenia. 

Postscriptum 

Jako aktywny krotkofalowiec w pelni 
podzielam opinig ogromnej wigkszosci 
z nas, ze nalozone na nas obowiqzki 
to tak, jakby wybrac sig czolgiem, aby 
upolowac komara. Skala wymagan nie 
jest adekwatna do skutkow pracy in- 
stalacji radiokomunikacyjnych amator- 
skich. Rozumiem jednak zamierzenia 
ustawodawey pragnqcego rejestrowac 
wszystkie zrodla emisji pola elektroma- 
gnetyeznego przewyzszajqce swoimi 
parametrami ustalone limity. 

Sqdzg jednak, ze zakres wymagan zwiq- 
zanych z dokonywaniem tej rejestraeji 
jest delikatnie mowiqc przesadzony, 
szczegolnie w przypadku instalacji ra- 
diokomunikacyjnych amatorskich. 
Bazujqc na prowadzonych dyskusjach, 
latwo mozna stwierdzic, ze wlasciwie 
prawo nigdy nie jest doskonale i ma 
to do siebie, ze mozna je w pewnym 
zakresie roznie interpretowac. Czasami 
prawnicy na tym korzystajq, wmawia- 
jqc obu stronom, ze majq raejg. Dopier o 
sqd rozstrzyga sprawg i tez nie zawsze 
jednakowo. Kto wygrywa, tylko praw- 
nicy - kasujqc odpowiedniq sum§. 
Kolega Artur w swojej interpretaeji [1 ] 
tez wspomina „co odwazniejsi i zasob- 
niejsi w portfel bgdq toczyc spory przed 
WSA, a moze i NS A. . . ". Kazdy z nas 
moze zadac sobie pytanie, czy o to mi 
chodzi? Czy moim celem jest wcho- 
dzenie w takq zabawg? Czy zasobnosc 
mojego portfela warto spozytkowac na 
taki cel? Mysl§, ze dla wigkszosci z nas 
odpowiedz jest negatywna. 

W moim odczuciu, czytajqc prawo, 
dobrze jest je zrozumiec i realizowac, 
ograniczajqc do minimum ryzyko po- 
nownego zajmowania sig sprawq. Jak 
jest to mozliwe, nalezy wszystko robic 
tylko raz. Taka prosta filozofia prio- 
rytetow i wyznaczania celow. Jezeli 
celem jest zabawa i igranie z prawem, 
pingpong pomigdzy interpretaejami 


prawa, to sig bawimy. Jezeli celem jest 
zalatwienie tematu i zajgcie si§ czyms 
innym, to dzialamy inaezej. 

Sqdzg, ze naszym celem jest przede 
wszystkim zajmowanie sig radiem 
i technikq Iqcznosci, a nie zabawa 
z prawem. 

Jezeli zakladamy, ze realizujemy wy- 
magania prawa, to okreslamy warunki, 
przy jakich wystqpi najmniejsze ak- 
ceptowalne ryzyko wystqpienia proble- 
mow i tak postgpujemy. 

Niestety mamy coraz wigeej wymagan 
ze strony prawa i ich liezba b^dzie 
rosla, prawo budowlane, ochrony sro- 
dowiska, spoldzielcze, mieszkaniowe 
etc. Mozna nie robic nic i powiedziec: 
jest ustawa i kazdy robi z niq, co chce. 
Mozna tez budowac interpretaeje 
prawne przy zalozeniu, ze omijamy 
prawo, na He sig uda, a jak komus sig 
noga powinie, to zawsze mozna po- 
wiedziec z usmiechem na ustach lub 
drwinq „masz chlopie problem". Jest 
to delikatnie mowiqc, bardzo niekole- 
zehskie. 

Mozna tez budowac interpretaeje 
prawne w maksymalny sposob chro- 
niqce nas. W wqtpliwych przypadkach 
dokonujemy rachunku nakladow na 
realizaeji i ryzyka przy braku reali- 
zaeji. Sqdzi, ze w tym konkretnym 
przypadku mamy tylko jeden rozsqdny 
kierunek dzialan. 

Na pewno realizaeja prawa nie jest 
popularna wsrod kolegow, ktorzy do 
tej pory nie robili nic i zyli w blogim 
przekonaniu, ze poza uzyskaniem po- 
zwolenia radiowego nic nas juz wigeej 
nie obchodzi. 

Pozwoli sobie zacytowac fragment 
tekstu z pozwolenia radiowego: „Ni- 
niejsze pozwolenie nie zwalnia 
uzytkownika od uzyskania innych 
przewidzianych prawem zezwoleh 
i decyzji administracyjnych oraz 
zgody wlasciciela lub administrato- 
ra obiektu na zainstalowania urzq- 
dzeh objgtych pozwoleniem" . Pozo- 
stawii ten temat bez komentarza. 

Moim zdaniem jedynq slusznq drogq 
dla PZK i osob pragnqcych poswi§cic 
odrobing czasu na zaglgbienie sig w taj- 
niki prawa jest okreslenie wymagan 
prawa i bezpiecznej drogi dla innych 
kolegow oraz mozliwosci jej realizaeji. 
W moim odczuciu PZK wlasnie to 
zrobilo. Reszta, czyli koheowa decyzja, 
czy to realizowac, a moze nie, nalezy 
juz do kazdego z nas. Kazdy z nas po- 
dejmie decyzjg i przejmie ryzyko z niej 
wyplywajqce. 

W moim odczuciu PZK podejmuje 
dalsze kroki nad modernizaejq prawa 
w taki sposob, aby bylo ono jak najbar- 
dziej przyjazne dla nas. Droga bgdzie 
jednak dluga i ciernista, a efekt koheo- 
wy trudny do przewidzenia. 

Dionizy Studzihski SP6IEQ 
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KupiQ 

2XQB3/200 + podstawka mogq 
bye zamienniki RE-65A lub inne. 
PodstawkQ do lampy QB3/300. 
Skierniewice. Tel. 46 833 53 66 


Dekoder CTCSS do Alinco EJ 
20U oraz klawiaturq do FT50 
Yaesu FTT12. Jarostaw. Tel. 
783 195 541 


Kupiq Radioamatora i Krotko- 
falowca roezniki lub pojedyneze 
egzemplarze z przed roku 1960. 
Lodz. Tel. 42 683 01 74 Pawet 


Kupiq tanio transceiver 145 

MHz z mozliwosciq nasiuchu 
pasma lotniczego i pozostatych 
stuzb. 

Kontakt listowy: Aleksander 
Florynski, ul. Wyzwolenia 75 m 
27, 71-401. Szczecin. 


Pilnie kupiq lampy radiowe 

EL1 1 , ELI 2, EM1 1 , EC481, 
E88CC, EM80 


PoszukujQ odbiornika awaryj- 
nego OA-1 produkowanego 
przez Zaktady Radiowe MORS 
w Gdansku w latach 50-tych, 
pracujqcego na dawnej morskiej 
czQStotliwosci bezpieczeristwa 
500 kHz. KupiQ urzqdzenie 
w dowolnym stanie. 

Wroclaw. 

Tel. 664 288 846. 

E-mail: searambler@o2.pl 


Sprzedam 

Alan 8001 w bdb stanie 
technicznym i wizualnym, radio 
nienaprawiane, niemodyfikowa- 
ne. W sktad zestawu wchodzi 
radio, uchwyt montazowy, kabel 
zasilajqcy sruby mocujqce, 
oryginalny mikrofon, instrukeja 
obstugi. Cena 850 zt. 

Grudziqdz. 

Tel. 609 610 866. E-mail: 
tybet7109@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, mi- 
krofon z echem i wzmocnieniem 


zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, ezutose 62+/-3 
dB, impedaneja 3000 Ohm, 
czQstotliwosc przenoszenia 150 
Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 110 zl. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


HF Power Meter typ PMA2-75 
W. Cena 130 zt. Torun. 

Tel. 668 434 466 


Handy, Icom IC-E90, 3-band, 
zakres 0,495-999,990 MHz, 
antena teleskopowa (wymiary 
anteny 11 -39 cm) zasiqg na 
podstawie 30 km, odblokowane, 
tadowarka, batpacket, stan 
idealny. Cena 1463 zl. 

Radom. Tel. 505 353 736 


Icom 229H, stan dobry, 
sprawny, cena ok. 450 +ew. 
koszt wysytki. Yaesu FTH201 0, 
sprawny, stan dobry 1 5 kanatow 
+ 1 scan. Kalisz. 

Tel. 504 959 660 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36, peina moc 
100 W na wszystkich pasmach 
KF i UKF. Wbudowana skrzynka 
antenowa. Do tego oryginalne 
pudetko i instrukeja. Radio jest 
odblokowane na pasmie CB. 
Info gg 158585. Cena 3300 zl. 
Warszawa. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Lampy dla kolekcjonera 

nieuzywane w pudetkach 
firmowych RFT ECC81, Siemens 
E86C, Tronal 85A1,Telam EF22. 
Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Lampy: GU78, GU84, GU50, 
GK71, GU29, QQE-06/40, 
6P45S oraz inne. Maszt kra- 
towy wolnostojqcy 21m (3 
segmenty). Cztery anteny po 28 
elementow na pasmo 70 cm. 
Mikrofon „Heil” GM-4. 

Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Nowe wtyezki do zasilania 
radiostaeji wyprodukowane 
w USA. Power HF ziqcza kablo- 
we 4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FT-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i inne + wtyk 
oezka kablowy stosowany 
w podfqczeniach zasilania. Cena 
28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Numery czasopism z lat ubie- 
glych tj. Swiat Radio, Elektroni- 
ka dla wszystkich, Mtody Tech- 
nik. Sprawny ustroj pomiarowy 
wskazowkowy z analogowego 
miernika uniwersalnego. Lampy 
GU-32 z podstawkami kalitowy- 
mi i inne. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


President George w bdb stanie 
technicznym i wizualnym, radio 
nienaprawiane, niemodyfikowa- 
ne. W sktad zestawu wchodzi 
radio, uchwyt montazowy, kabel 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 11/201 1 











































































































































































□ Kupi§ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 


64 Swiat Radio 



RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA 


zasilajqcy, sruby mocujqce, 
oryginalny mikrofon, instrukcja 
obsiugi. Cena 970 zt. Grudziqdz. 
Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


President Jackson 5 x 40 moc 

10/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 4 
pin, oryginalny mikrofon, mo- 
cowanie radia + 4 srubki, kabel 
zasilajqcy, instrukcja obstugi PL. 
Cena 580 zt. Krasnystaw. Tel. 
503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Rozne lampy odbiorcze, w tym 

oscyloskopowe B1053, 1BE37. 
Rozne czQsci montazowe do 
uktadow lampowych, transfor- 
matory starszych typow, roz- 
nosci ogolnie. Kontakt listowy: 
Stanistaw Grabowiecki, ul. sw. 
Rocha 4/1 , 55-200. Otawa 


Sprzedam modut FM (FM-1) 

prod, japonskiej, filtr AM firmy 
Unit - made in Japan nr. 802. 
Posrednia 8.215 MHz, pasmo 
przenoszenia/szerokosc 6 
kHz. Koszty wysytki 8 zt. list 
rejestrowany, priorytetowy a nie 
za pobraniem. Cena 240 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do 
zasilania radiostacji, wyprodu- 
kowane w USA. Gniazdo 6-pin 
na wtyk zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
gniazdo wykonane z ABS’u 
wysokiej jakosci, 4 koncowki. 
Cena 20 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji prod. USA. 
Wtyk 6-pinowy na kabel zasilajq- 
cy stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa lub oczka kablowy do 
wyboru gratis. Koszty wysytki 5 
zt list. Cena 25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam transformator 
separacyjny 230 V. Wyjscie 
24 V i 230-300 V regulowane 
skokowo - 800 W, bezpieczny 
- przydatny w serwisie 2 szt. 
Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy 
wyprodukowany USA. Pasuje do 


wielu radiotelefonow, VHF/UHF 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosci 
3 m, przekroj 2 x 1 ,5mm2 ,1 6 A. 
Cena 35 zt. Sobow. 

Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilaj^cy. Przewod jest 
nowy, oryginalny wyprodu- 
kowany w USA dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, Kenwo- 
od. Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2.5mm2. Posiada 
wtyk 6-pin 2x20 A. Cena 70 
zt. Sobow. Tel. 505 711 061. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


TK-760 Navcomm, 400-470 
MHz, 5 W, 199 pamiqci, 2 szt. 
Bardzo mato uzywane, akumula- 
tory 100% sprawne. 

Cena za 1 szt. 250 zt. 

Chorzow. 

Tel. 728 114 188 


Traper2011 - 80+40m, 
CW/SSB, 1 uV, 1 0W z cyfrowq 
skalq i syntezerem, rqcznie 
i zdalnie sterowany. Gotowy do 
samodzielnego montazu. Wejdz 
na mojq strong i postuchaj jak 
Traper dziata. Zielona Gora. 

Tel. 794 956 358. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.orangespace.pl 


Uniden UBC 278 CLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiQci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM. 
Stan jak nowy, wszystko w kom- 
plecie. Cena 300 zt. Chorzow. 

Tel. 728 114 188 


Wysokiej jakosci kabel zasilajQ- 
cy, nowy made in USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 
mm2. Posiada wtyk 4-pin 
+2x20A bezp.. Cena 75 zt. 
Sobow. Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Yaesu FT 950, pudetko, 
mikrofon, kabel zasilania - cena 
4000 zt. Kenwood TR 751 A 
- cena 1 000 zt. Kenwood TM 
255M - cena 900 zt. Stuchawki 
Philips SBC 3375 -cena 20 zt. 
Przemysl. Tel. 531 291 591 
SP8RHC 


Inne 


Zamierzasz miec urzqdzony 
kqcik krotkofalowca konstruk- 
tora to zadzwon 1 5 822 64 75 
transceivery, aparatura pomia- 
rowa, elementy elektroniczne, 
lampy, literatura. Tarnobrzeg. 
Tel. 15 822 64 75 




Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 


Elektronik 7S mWF A radio 

HjM 1A2W KLLKJlfltyilU PKLUl'iHJNALVtJ ™ 

DSffl Qiim^rsa 

;• " iraeEO 


rntodu 

tochftik 


To znaczy, ie jeste£ jui Czfonkiom Klubo AVI uprawnionym do comiesiqcznogo zamawiania 
bezptatfiych egiemplarzy naszych czosopism, wydanych przed 2 miesiqcamL JeSli prenumerujesz 
nczosopism r mdiesz zarndwif n-J darmowych egiemplarzy (np. Prenumerator 2 tytutdw mote 
olrzymae za darmo l egzemplan, za£ Prenumerator 6 tylufOw ma prowo do 5 darmowych 
egzempEarzy). Preientacje oittuoinie oferowonych numerdw wszystkich czasopism ittaidziesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl Tam rdwniiei motesz ztolyf bezptatne zamdwienie* 
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OFEHC.IE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFQNII KOMORKOWEJ 

* TELEFQNII STACJONAR 


SIECI ALARMOWYC 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o.. 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta I1 1, tel./fax: 58 620-82-61 , 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl. www.conspark.com.pl 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W flf&Kte [MSiiJdamy F-adlniHiJt airtalOrifclif, mOfSlih*. ItJUliiLc M*I jJrttftij.dnalil.fr. K* riilrulttjtt UMtyfryJft.fr MU SDR 
[Software Defined Radio). Tunery anterxme manualne I avtomatyczne. Mltrofoory, gMnakl oral zeitawy 
ihicfijwkowe. Aflteoy, wtmacnlKze waz ntazb^dne rttetorte dls haitftgo Mdloopemon, 

tel. 0-12 376-82-27. luwn. 604-544-449, 604-797-4(0 Sklep internctowy 

Jested my a utoryzowaH ym tfealercm firm WWWJ«H*ch.pl 

flBKltodlp Systems, Maas, Ten- tec. WlnRadto. AlrHav Systems, Heil Sound 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.yaesu.pl 


^ PRZEOSI^BIOflSTWO KANDLDWO * PRODUKGYJN E 
ZAJ<UiI>El^KTROtGCEMO- MECRAMICZHY 


BURCU 


Producent 

ANTEN 


95-200 Pabianice 
ul. PieEiusiriskiego 14 
tel ./fab 42 213 01 12 
www.sonar.btz.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

czynne od pon. do pj^tku w godr. 9-17 


Petna gama osprzgtu, 
doradztwo i serwis 


Wysjilta iprz^tu dfa s kl epow i jnstytuCfi. 
Firms itfnieje na rynku od 1 950 r 


Bezposrednt importer: 
Sirlo, CRT. RM, Maxon, 
chiriscy i koreahscy dostawcy 


j * * t * . i . i . x \ 

^ W > J t * i i l A t A'V. 



□ 

i: 

POWER UNEAR AMPLIFIER 


■.**»*■*. 

I 

-.K 


L 


““ ™ “ “ * 



K3rta umozliwia sterowanie przekaznikami poprzez stec Internet. 
Stany przekaznikdw oraz prryclskl umoiliwiajace ich zmiane 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronle interne- 
towej. Zaieta takiego rozwlazania jest wygoda l uniwersainoSP - 
do obslugl urz^dzenla nie Jest potrzebne 2adne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zarpwnoz komput- 
era pracuJacego pod dowolnym systemem opera tyjnym jak i z 
tefefonu komOrkowego iz obstuga Internetu), 


- Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (kiient DHCP) 

- MoztiwoSd zmiany adresu M AC unzadzenia 

- Praca w trybie serwera tittp 

- Obsfuga przez przegladarke- internetowa (port 80) 

- MozliwoSt modyfikacji strony internetowej z poziomu przegladarki (parried strony 1Mb) 

- KonfSguracja przez port USB 

- 8 wyjSC przekainikowych (3A / 230V) 


Wybrane parametry: 


AVT-Korporacja $p + 1 o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


e N k a s . c . Generally Dystry butor 

# C*MET. 

Driven to Perform t In STYLE! 



» Anteny * Ka b I e * Z\\cz a * Prielotki 
• Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICON DHAKA NAGOYA 

26-600 Radom, Al, Grzeeznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 





FlH ill 


yFwf 


m 




4! 




wa fs ia wa , ui. Le szBzvnii wa 
e! 022 257 B 4 50 , fax 022 257 8155 e mail: iiandlowyfaiil.pl 



JAL Radio 
ul, Wlifiewska 14 
92*229 todz 
wivw.jalradto.eu 
lei. 42 676 29 22 
sldep@jalradio.pl 


Jestesmy bezposredrum przedstawidelem firm: 
Motorola, Icom, Alan i wietu innyeh 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


avonti 

RADJOKOMUNIKACJA 

ul. Zanrtenhofa 1 
00-153 Warszawa 
22’631-34'52 
www.avantiradio.pl 



QJ-134QSC-40A 530,- 

Tirar»sformator 


SS-825BC-2SA 298,- 



zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 



kompatybilny z STK500 V 2 


Programator USB 

wspotpracuje ze srodowiskiem AVR 

AVTPR0G2 


AUT-Korporacja Sp i o.o.. 03-197 Warszawa, ul. leszczynowa 11 
tel. 022 25784 50. la* 022 2578455, e-mail: handiowii@aut.nl 


Swiat Radio 67 












p 


RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



FlKlO 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L/\CZNOSCI 


Telelony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z taryfikacja PLATAN, 
Osprztf GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL/faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



Firma ofe ruje: 

* radiokomunikacyjny 
profesjonalny \ amatorski Kenwood. 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny,, kable, ztqcza 

- wzmaeniacze 

- zasilaeze 

* petny asortyment radii CB i anten 
najlepszyth firm; President. 

Afan, Sirio. Lemrn, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR ^ 

* l^czno^ rta motocykle, 

quady i zaglbwki q 

ICOM 


KENWOOD 

LMW tb W 1'J.LTT 


~ _ HURTOWNIA - SKLEP - 5£RWI5 

m tL. V nU 30-43 s k^w. ui Narvik 23 . teur**; n 2 s 46 

lef. kom. 608 434 672, e-mail; sklep@teltad.pl 


Sktap imwiNtowy: WWW.telted.pl Wyfj+to do firm i c(tlwre4^v irutywidvalnych 







www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o,, 03-197 Warszawa, uL Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


ATMEGAI6B 


/ fflSL 




AVT5272 

ARDUINO DUEMIIANOVE BOARD: pomyst na AVR 


ilmci 


905231 3 / ATnNY23l 3 


Tfxas 

Instruments 


MSP430F1232 


ATT1NY 2313 
89Cx051 

ATMEGA 8535 , 8515 , 16 , 32, 162 
ATTlNYx* 


ATMEGA162 


AVT 3505 

Ptytka testowa do kursu C 


IIXILINX 

XC9572XL 


AVT35G0 

Pfytka testowa do kursu BA5C0M AVR 


AVTMSP430 
Modul komputerka eMeSPek 430 


AVT287B 

LOGICMASTER - ptytka prototypowa do cpld 


AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR i 51 
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Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT2977 
Generator CB 19 

Prosty i tani generator AM/27,1 80MHz niezastapiony pod- 
czas serwisu czy strojenia odbiornikow CB na kanat 1 9. 



AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 

Odbiornik przeznaczony jest do odbioru stacji amatorskich pra- 
cuj^cych w pasmie 3,5MHz, pracuj^cych emisjami: foniczn$ (SSB) 
i telegraficznq (CW). Pomyslany zostatjako sprz$t„urlopowy"lub 
„wakacyjny". Z zatozenia ma bye prosty w budowie. Maty pobor 
prqdu pozwala na zasilanie odbiornika z baterii lub akumulatora. 



AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 

Modut jest uniwersalnym uktadem integrujqcym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac wzasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeciqzeniem. 



www.sklep.avt.pl 


AVT962 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m 

Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 
(3,5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych polecany jest jego„wycinek" 
gdzie najcz^sciej pracuj$ polskie staeje. Do petni szcz^scia potrzeb- 
nyjest jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres cz^stotliwosci. Jest 
nim prezentowany kit. Zaprojektowano go na niezwykle popular- 
nych, polskich uktadach scalonych typu UL1 231 i UL1 241 . Konstruk- 
eje odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym 
z ktopotliwych (dla niektorych) obwodow wymagajqcych strojenia. 
Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecz- 
nosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc zasilania 
bateryjnego czyni^ urzqdzenie przydatnym nie tylko staejonarnie, 
w domu ale i podezas urlopu czy na dziatce. Doktadny opis w EP1/07 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

Antena powstata z mysl^ uzyeia jej w szerokopasmowym odbiorniku 
SDR, ale moze bye wykorzystana w dowolnym urzqdzeniu radiowym 
pracujqcym do 50MHz. 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. 
Uktad wykorzystuje fabryeznie przygotowanq i zestrojonq gtowic$ 
UKF. Zakres odbieranych cz^stotliwosci: 87,5...108 MHz. Na ptytee 
odbiornika znajduj^ s\q jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich 
zawiera obwody posredniej cz^stotliwosci, drugi jest wzmacnia- 
czem akustyeznym. Odstuch stacji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiornika odbywa s\q me- 
toda„na stuch" bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dzi$ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 



03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 




Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 


Kompendium wiedzy, stanowigce przeglqd 
podstawowych zagadnien dotyczgcych 
przetwarzania i przesytania sygnatow. Czgsc 
1 obejmuje podstawowe pojgcia dotyczgce 
sygnatow i systemow telekomunikacyjnych. 
Czgsc 2 obejmuje problemy cyfrowej transmisji 
pasmowej, modulacji o widmie rozproszonym, 
podstawowe ograniczenia teorii informacji 
z uwzglgdnieniem kompresji danych, kodo- 
wania i pojemnosci kanatu, kody z kontrolg 
btgdow oraz opis zaawansowanych systemow 
komunikacyjnych i dodatki uzupetniajgce tresc 
ksigzki, Po kazdym rozdziale podano problemy 
do rozwigzania, ktore pomagajg w uporzgdko- 
waniu wiedzy z danego zakresu. 


Satelitarne 

sieci 

teleinformatyczne 



Simon Haykin 
stron: 852, cena: 80 zt 


KS-1 00506 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 


Ksigzka jest poswigcona analizie rozwigzan 
technicznych umozliwiajgcych swiadczenie 
takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym 
miejscu na kuli ziemskiej i z wtasciwg dla 
danej ustugi jakoscig. Opisano zagadnienia 
zwigzane z orbitami i z zapewnieniem tgczno- 
sci na powierzchni catej Ziemi, co jest mozliwe 
dzigki stosowaniu konstelacji satelitow. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczgce bilansu 
energetycznego tgcza satelitarnego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano 
sposoby realizacji ustug multimedialnych, ktora 
wymaga wtasciwego sterowania przeptywem 
danych i stosowania odpowiednich protoko- 
tow transmisyjnych. 



Zielinski Ryszard J. 
stron: 536, cena: 37 zt 


KS-291201 


Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 

Ksigzka poswigcona omowieniu metod analizy 
wtasciwosci rozchodzenia sigfal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
ttumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce sig 
do poszczegolnych zagadnien, majgce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspot- 
czesnych systemow radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zt 


WiQcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 





ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 
Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 
Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 

Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabacinski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 





Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


Anteny. Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 
Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 30 zt 


Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
eracji, Jerzy Kotakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


WiQcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksigzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosza 5 Z\ 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

FAKTURAVAT nr NIP piecz^c 

3 

4 

5 




Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 
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cji Generalnej 1. Regionu IARU Sun City 2011 w Republice 
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05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 0603 545765, 

0505 207773, 0604 714321, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: nie- 
dziela godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 
Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


SR8VPW APRS na 
Potoninie Wetlinskiej 

24 wrzesnia zostal uruchomiony DIGI 
(przemiennik sieci APRS) na Potoninie 
Wetlinskiej. Dzialanie przemiennika 
mozna sprawdzic pod adresem: http:// 
aprs.fi/info/a/SR8VPW. 

W aluminiowej obudowie znajduj^ si?: 
miniDIGI autorstwa Adama SP5RZP, 
ktore retransmituje ramki stacji mobil- 
nych (WIDE1-1), dwa akumulatorki 


Komunikat Redakcji RBI 
PZK na 5.10.2011 r. 

Od niedzieli 9.10.2011 r. na stronie 
internetowej RBI: http:)) www.rbi.ampr. 
org i w programie RBI nadawanym na 
falach krotkich b?dzie mozliwosc wyslu- 
chania nast?puj^cych tematow: 

- RBI od pi?ciu lat jest nadawany w 
Internecie, 

- Jubileusz SP5BLD - od 35 lat pro- 
wadzi spolecznie Radiowy Biuletyn 
Informacyjny 

- Reportaz radiowy ze Zjazdu SPDXC, 

- Rozmowa z Prezesem Baltyckiego Sto- 
warzyszenia Krotkofalowcow Zbi- 
gniewem Kazmierczakiem SP1F ex 
SP1EUS, 

- Wywiad z Leszkiem Mlynarczykiem 
SP1BKS producentem krotkofalar- 
skich anten drutowych. 

Redakcja RBI przypomina, ze Radiowy 
Biuletyn Informacyjny jest od 2.10.2011 
r. nadawany ponownie zgodnie ze stalym 
harmonogramem w kazd^ niedziel?: 

- o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz 
± QRM (emisja probna), 

- o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz 
± QRM (emisja stala) 


po 7 Ah, regulator fotoogniwa i radio- 
telefon Yaesu FTH2009. SR8VPW co 
30 minut wysyla swoj status (informuje 
o swoim polozeniu). 

Radiotelefon FTH2009 pracuje z mo- 
c^ w.cz. 1 W, co wraz z modulem daje 
pobor pr^du rz?du 550 mA. Natomiast 
na nasluchu pobiera l^cznie ok. 60 mA. 
SR8VPW pokrywa swym zasi?giem 
Bieszczady oraz przylegl^ graniczn^ 
cz?sc Slowacji i Ukrainy. 

Przemystaw SQ8ERB 


- oraz o godzinie 22.30 Lw okolicy QRG 
3700 kHz (3700-3710 kHz) lubna 
nowej cz?stotliwosci w okolicy QRG 
3750 kHz (emisja probna). 

Od pazdziernika 2011 r. programy RBI 
s^ nadawane z terenowych QTH. 
Redakcja RBI prosi o raporty slyszal- 
nosci programu nadawanego na falach 
krotkich. Telefon do Redakcji RBI: 
+ 4822 7242380 oraz tel. komorkowy 
+ 48 607928029. Poczta e-mailowa: 
sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl 
Na falach krotkich jest aktualnie nada- 
wany i w dalszym ci^gu b?dzie nadawa- 
ny, serwis informacyjny RBI zawiera- 
j^cy biez^ce, autoryzowane informacje 
przeslane przez zainteresowanych pro- 
gramem sluchaczy. Te nadeslane przez 
sluchaczy informacje b?d^ umieszczane 
rowniez na stronie internetowej Radio- 
wego Biuletynu Informacyjnego: http:// 
www.rbi.ampr.org 

W zwi^zku z zapytaniami i w^tpliwoscia- 
mi Redakcja RBI informuje, ze program 
dla sluchaczy w kraju jest nadawany na 
falach krotkich zgodnie z harmonogra- 
mem jak wyzej. 

Jerzy Kucharski SP5BLD 
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SR8DE juz dziata 


Z wielk^ radosci^ informujemy, ze 
5.10.2011, w godzinach porannych, uru- 
chomiony zostal przemiennik SR8DE 
w D?bicy. Na razie pracuje testowo u kol. 
Andrzeja SQ8NMA i jest slyszalny na 
terenie miasta D?bicy. Cz?stotliwosc 
przemiennika to 439,300 MHz/431,700 
MHz. Przemiennik uruchamiany jest 
nosn^. Jak zapowiadano wczesniej, do- 
celowo stanie w Globikowej z antenami 
na dachu schroniska. Pierwszymi, ktorzy 
przeprowadzili l^cznosc na przemien- 
niku, s^ Andrzej SQ8NMA, Stanislaw 
SP8DAP i Stanislaw SP9GMP. 

Glownym koordynatorem i konstrukto- 
rem przemiennika jest Andrzej SQ8N- 
MA, przy nieocenionym wsparciu kol. 
Janusza SQ8NMK, ktoremu w tym miej- 
scu dzi?kujemy za pomoc w jego urucho- 
mieniu. 

Wklad w budow? przemiennika posiada 
wielu kolegow zrzeszonych w naszym 
klubie. Wszystkim serdecznie dzi?kuje- 
my. Mamy nadziej?, ze te testy wypadn^ 
dobrze i niebawem przemiennik stanie 
w miejscu przeznaczenia. 

Hubert SQ9A0L 

Konferencja 
uzgodnieniowa 
w Ministerstwie 
Infrastruktury 

W dniu 16 wrzesnia br. w Warszawie 
w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury 
odbylo si? spotkanie poswi?cone analizie 
uwag zgloszonych do projektu ustawy 
o zmianie ustawy Prawo Telekomuni- 
kacyjne oraz niektorych innych ustaw, 
w ramach konsultacji spolecznych. 
W spotkaniu uczestniczyly nast?puj3ce 
organizacje: 

1. Polska Izba Informatyki i Telekomu- 
nikacji, 

2. Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej, 

3. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, 

4. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroni- 
ki i Telekomunikacji, 

5. Krajowa Izba Gospodarcza, 

6. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, 

7. PKP Telekomunikacja Kolejowa 
Sp. z o.o., 

8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

9. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzen, 

10. Polski Zwi^zek Krotkofalowcow, 

11. Ogolnopolskie Porozumienie 
Organizacji Radioamatorskich, 

12. Internet Society Poland, 

13. Fundacja Panaptykon, 

14. Zwi^zek Pracodawcow Branzy 
Internetowej IAB Polska, 

15. Pracodawcy Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

16. Polska Konfederacja Pracodawcow 
Prywatnych LEWIATAN 


Polski Zwi^zek Krotkofalowcow re- 
prezentowali Andrzej SP8LBK i Jan 
SP2JLR. 

Do projektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo Telekomunikacyjne oraz niekto- 
rych innych ustaw, w ramach konsul- 
tacji spolecznych zgloszono 461 uwag. 
Zgloszone uwagi S3 dost?pne na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury: 
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_ak- 
tow_prawnych/projekty_ustaw/usta- 
wy_telekomunikacja_2010/proj_usta- 
wyozmianieustawyprawotele- 
kom_oraz_niektor_innych_ustaw 
Przedstawiciele Departamentu Teleko- 
munikacji przedstawili i krotko skomen- 
towali zgloszone uwagi, ktore uznali za 
zasadne. Wsrod nich nie bylo niestety 
naszych. Prowadz3ca spotkanie popro- 
sila o uzasadnienie zgloszonych uwag, 
przyj?tych jako zasadne. Dyskusja to- 
czyla si? glownie wokol nast?puj3cych 
zagadnien: 

- formy zawierania umow o swiadczenie 
uslug telekomunikacyjnych 

- rezerwacja cz?stotliwosci dla dostaw- 
cow uslug telekomunikacyjnych 

- definicja dost?pu 

Nowa wersja rozbieznosci przedstawiona 
jest na stronie Ministerstwa Infrastruk- 
tury pod adresem: 

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_ak- 

tow_prawnych/projekty_ustaw/usta- 

wy_telekomunikacja_2010/proj_usta- 

wyozmianieustawyprawotele- 

kom_oraz_niektor_innych_ustaw/px_ 

15_09_2011_r tabelaprojektkon- 

sult_po_spotkaniu_na_bip.pdf 
W najblizszych dniach zostanie opraco- 
wane i przeslane do Ministerstwa Infra- 
struktury kolejne pismo ze stanowiskiem 
naszego Zwi3zku, z doprecyzowanymi 
uwagami do projektu ustawy o zmianie 
ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz 
niektorych innych ustaw. 

Jan SP2JLR 

Podsumowanie zawodow 
w Praskim OT PZK 

Pi?kna, sloneczna pogoda towarzyszyla 
uczestnikom spotkania na Wale Mie- 
dzeszynskim w Warszawie w sobot? 17 
wrzesnia. Okazj3 bylo podsumowanie 
zawodow „Nocnych markow”, „Zamko- 
wych” i „Syrenki”. 

Wsrod zaproszonych gosci byli obecni 
Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego 
Marcin Kierwinski, burmistrz Dzielnicy 
Praga Poludnie Jaroslaw Karcz, radni 
dzielnicy Pragi Poludnie - Bozena Ma- 
narczyk SQ5BT i Ryszard Kalkhoff. 
Wsrod krotkofalowcow przybyli mi?dzy 
innymi: z SP2 - Wojtek SP2ALT i Piotr 
SP2LQP z SP4 - Karol SP4GWI, ko- 
ledzy z OT 51, OT 25 oraz sympatycy, 
kolezanki i koledzy z Praskiego OT wraz 
z rodzinami. 



Nagrod? Rady Sponsorow odbiera Edward SQ5LTH 



Jako nagrod? Waldek SP5XVR wylosowat ksiqzk? 



Burmistrz dzielnicy Praga Potudnie Jarostaw Karcz 


Przybylych gosci przywital prezes 
POT PZK Maciek SQ5NAE, a nast?p- 
nie w imieniu prezesa PZK - Wieslaw 
SQ5ABG. Swoje wyst3pienie mieli tez 
zaproszenie goscie. Marszalek Kierwin- 
ski zapewnil wszystkich obecnych, ze 
nadal b?dzie wspieral nasze d3zenia do 
unormowania spraw zwi3zanych z MOS 
oraz zapewnil o organizacji spotkania 
na szczeblu ministerialnym. Burmistrz 
Karcz w krotkich slowach zapewnil 
o dalszej kontynuacji wspolpracy mi?- 
dzy wladzami dzielnicy a Praskim OT 
oraz podzi?kowal za tak wspaniale pro- 
mowanie naszej dzielnicy w zawodach. 
Marszalkowi Kierwinskiemu oraz bur- 
mistrzowi dzielnicy zostaly wr?czone 
pami3tkowe statuetki „Za wspieranie 
inicjatyw krotkofalarskich”. - To bardzo 
mnie zobowi3zuje - powiedzial marsza- 
lek Kierwninski - i mozecie liczyc na 
moj3 pomoc w waszych krotkofalarskich 
sprawach - dodal. Marszalek mial jesz- 
cze okazj? zobaczyc, jak wygl3da wyjaz- 
dowy „polowy szek” oraz stacjonarna 
stacja klubu SP5PPK. 

W cz?sci podsumowuj3cej odczytano 
protokoly wynikow zawodow oraz wr?- 
czono lamp? „Nocnych Markow” oraz 
puchary za zawody „Zamkowe” i statu- 
etki za zawody „Syrenki”. Teraz przyst3- 
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piono do losowania dodatkowych nagrod 
wsrod uczestnikow, ktorzy wzi?li udzial 
co najmniej w dwoch edycjach zawodow. 
Bylo ich na liscie 25. Niespodziank^ 
Rady Sponsorow, ktorej od 4 lat prze- 
wodzi Jurek SQ5JD, bylo to, ze nagrody, 
a byly to w tym roku stacje lutownicze, 
otrzymali wszyscy spelniaj^cy regulamin 
nagrod Rady Sponsorow. Natomiast 
dodatkowo rozlosowano 5 egzemplarzy 
ksi^zki „Cien Blyskawicy” z dedyka- 
cj^ autora, ufundowanych przez Ew? 
SP5HEN i Wieslawa SQ5ABG. 

Po cz?sci oficjalnej przyst^piono do 
tradycyjnego grillowania oraz rozmow 
w podgrupach. 

Chcialbym t^ drog^ serdecznie podzi?- 
kowac wszystkim za przybycie na na- 
sze spotkanie, ktore jest swietn^ okazj^ 
do integracji naszego srodowiska oraz 
mozliwosci^ zaprezentowania naszego 
dorobku i osi3gni?c dla tych co z krot- 
kofalarstwem na co dzien maj^ malo do 
czynienia. 

Wiestaw SQ5ABG 

Podsumowanie 
Konferencji Generalnej 
1. Regionu IARU Sun 
City 2011 w Republice 
Potudniowej Afryki 

Ostatnia Konferencja 
Generalna 1. Regio- 
nu IARU, ktora miata 
miejsce w dniach 12-19 
sierpnia 2011 roku - juz 
za nami, a z wielu wzgl?- 
dow roznila si? ona nie- 
co od konferencji do- 
tychczasowych. Przede 
wszystkim byla drugim 
w historii 1. Regionu 
IARU zgromadzeniem, ktore odbylo 
si? poza Europe, a takze pierwsz^ kon- 
ferencj^, ktora miala miejsce na konty- 
nencie afrykanskim (nalezy wspomniec, 
ze Konferencja Generalna 1. Regionu 
w 1996 roku odbyla si? w Tel Awiwie 
w Izraelu). Z tego tez powodu wiele or- 
ganizacji krotkofalarskich wzi?lo udzial 
w Konferencji Sun City 2011 przez 
pelnomocnika (Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow skorzystal z uprzejmosci 
zaprzyjaznionego stowarzyszenia krot- 
kofalowcow naszych s^siadow z Nie- 
miec, czyli DARC). W ramach tego- 
rocznej Konferencji Generalnej 1. Re- 
gionu IARU wprowadzono wiele zmian 
funkcjonalno-organizacyjnych, m.in. do 
Konstytucji 1. Regionu wprowadzono 
zapis dotycz^cy dbalosci o widmo cz?- 
stotliwosci radiowych oraz o koniecz- 
nosci jego ochrony przed zakloceniami 
elektromagnetycznymi pochodz^cymi 
od czlowieka, utworzono staly Komi- 
tet ds. Stosunkow Politycznych (PRC) 


- jako sukcesora Grupy Roboczej EU- 
ROCOM, stworzono stanowisko Koor- 
dynatorow 1. Regionu IARU ds. Relacji 
Publicznych oraz ds. Mlodziezy, przyj?to 
rowniez stal^ rekomendacj? dot. ustano- 
wienia i podtrzymywania ci^glego kon- 
taktu przez stowarzyszenia czlonkowskie 
z krajowymi instytucjami ds. standary- 
zacji. W zakresie kompetencji dotycz^- 
cym Komitetu C4 (ds. KF) - w ramach 
podr?cznika pt. „IARU Region 1 HF 
Manager’s Handbook” dla krajowych 
managerow ds. KF - dokonano m.in. 
doprecyzowania kategorii MOST w za- 
wodach („MOST - wielu operatorow, 
jeden nadajnik: stacja MOST jest stacj^ 
z wieloma operatorami, nadaj^c^ nie 
wi?cej niz jeden sygnal na nie wi?cej niz 
jednej wykorzystywanej cz?stotliwosci 
na pasmie w danym czasie”) oraz do- 
precyzowano definicj? QSO („Za wazn^ 
uwaza si? l^cznosc, w trakcie ktorej obaj 
operatorzy wymienili znaki wywolaw- 
cze (dokonali wzajemnej identyfika- 
cji), otrzymali raporty oraz dokonali 
potwierdzenia wzajemnej identyfikacji 
i odbioru raportu - przy zastrzezeniu, ze 
odpowiedzialnosc za integralnosc l^cz- 
nosci spoczywa zawsze na operatorze”), 
zalecono takze zach?canie reprezentuj^- 
cych stowarzyszenia czlonkowskie orga- 
nizatorow zawodow do wyszczegolniania 
w regulaminach imprez segmentow pasm 
do pracy w tychze zawodach zgodnie 
z podzialem pasm IARU (band plans), 
wycofano z podzialu pasma 7 MHz seg- 
ment 7000-7025 kHz zalecany dawniej 
dla zawodow CW, zwrocono uwag? na 
wlasciwe wykorzystywanie rekomendacj i 
T/R 61-01 (znak operatora poprzedzony 
jest prefiksem kraju, w ktorym operator 
stacji aktualnie przebywa, co nie dotyczy 
urz^dzen sterowanych zdalnie). W za- 
kresie kompetencji dotycz^cych z ko- 
lei Komitetu C5 (ds. UKF i mikrofal) 

- przyj?to szereg rekomendacji zwi^za- 
nych z zagadnieniami sportowymi (np. 
format logow „EDI” uzywany w trakcie 
zawodow UKF, zasady dot. zawodow 
ATV) i techniczno-operatorskimi (np. 
raporty tonowe, tresc wiadomosci prze- 
kazywanych przez radiolatarnie, zmiany 
w podziale pasma 50 MHz). W trakcie 
tegorocznej Konferencji Sun City 2011 
wybrano rowniez nowy Komitet Wy- 
konawczy 1. Regionu IARU (wi?kszosc 
jego skladu stanowi^ aktualnie osoby 
dzialaj^ce w ramach wspomnianego gre- 
mium w czasie poprzedniej kadencji), 
funkcyjnych 1. Regionu - przewodnicz^- 
cych grup i gremiow roboczych (rowniez 
s^ to w wi?kszosci osoby dotychczas 
pelni^ce wspomniane funkcje), wybrano 
takze miejsce kolejnej Konferencji Ge- 
neralnej 1. Regionu IARU - w roku 2014 
(Warna - Bulgaria), a takze zadecydowa- 
no o przyznaniu nagrody pami^tkowej 
pn. „Roy Stevans, G2BVN Memorial 
Trophy” - ktor^ za caloksztalt dzialan 


na rzecz rozwoju sluzby amatorskiej 
i propagowania krotkofalarstwa na swie- 
cie, a w szczegolnosci na kontynencie 
afrykanskim, otrzymal kol. Tafa Diop, 
6W1KI - byly juz wiceprzewodnicz^cy 
Komitetu Wykonawczego 1 . Regionu. 
Tytulem konkluzji nalezy stwierdzic, 
ze minion^ juz Konferencj? Generalna 
1. Regionu IARU Sun City 2011 nalezy 
uznac za udan^, wzi^wszy pod uwag? 
wprowadzone innowacyjne rozwi^zania 
strukturalno-wykonawcze i koncepcyj- 
ne, gwarantuj^ce ci^gly rozwoj sluzby 
amatorskiej i jej adaptacj? do dynamicz- 
nie zmieniaj^cych si? formalno-tech- 
nicznych oraz spolecznych warunkow 
biez^cego funkcjonowania. 

Pawet Zakrzewski SP7TEV - oficer tqcznikowy 

IARU-PZK 

Krotkofalarska Jesien 
na Pogorzu 2011, czyli 
Jodtowka Tuchowska 

Juz po raz 26., w drugi weekend wrzesnia 
w Jodlowce Tuchowskiej odbylo si? co- 
roczne spotkanie pod haslem „Krotkofa- 
larska Jesien na Pogorzu”. Podstawowym 
celem spotkania to rozliczenie Zawodow 
Tarnowskich i wypoczynek. 

Juz od pi^tku na przemienniku tarnow- 
skim panowal spory ruch. Koledzy zmie- 
rzaj^cy na spotkanie prowadzili rozmo- 
wy, informuj^c si? nawzajem o trasie 
dojazdu. Na miejscu trwalo przygotowy- 
wanie na przyj?cie gosci. Rozwieszone 
zostaly anteny i ruszyla radiostacja. 
Mimo kaprysnej przez caly tydzien po- 
gody, przybywalo coraz wi?cej gosci. 
A juz pi^tek okazal si? laskawy i przesta- 
lo wiac i padac. Trwaj^cy ci^gly ruch na 
terenie Osrodka nie pozwolil wczesnie 
polozyc si? spac. Juz dobrze po polnocy 
w Osrodku zrobilo si? jednak cicho. 

W sobot? od rana, na boisku szkolnym 
zaadaptowanym na parking, gromadzilo 
si? coraz wi?cej samochodow naszych 
gosci. Powoli na przybywaj^ce pojazdy 
braklo miejsca. Trzeba bylo parkowac na 
poboczu drogi dojazdowej, na bocznych 
polnych drozkach. Przybyli reprezen- 
tanci prawie z calej Polski. Rozpocz?la 
si? gielda sprz?tu i niekoncz^ce si? poga- 
duchy nie tylko kolezanek i kolegow, ale 
takze osob im towarzysz^cych. 

O godzinie 12.00 ch?tni uczestnicy spo- 
tkania spotkali si? przed wejsciem do 
szkoly, by stance do wspolnego zdj?cia. 
Cz?sc oficjaln^ rozpocz^l Prezes nasze- 
go oddzialu - Zbyszek SP9IEK. Wita- 
j^c, podzi?kowal wszystkim za liezne 
przybycie i minut^ ciszy uezezono pa- 
mi?c zmarlego rok temu kolegi Jacka 
SP9AKD, pozniej zabral glos Wiesiek 
SQ5ABG - zast?pca czlonka Prezy- 
dium ZG PZK, przedstawiaj^c biez^- 
ce sprawy i kierunki dzialania PZK. 
Nast?pnie wraz z naszym przedstawi- 
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cielem i czlonkiem ZG PZK Jackiem 
SP9RPW wr?czyli OH wyroznionym 
czlonkom tarnowskiego OT: Zlot^ 
Odznak? Honorow^ PZK kol. Janusz 
Banas - SP9LAS, oraz OH kolegom: 
Stanislaw Celler - SP9DAP, Wieslaw 
Ogrodny - SP9FPP, Waldemar Pisarczyk 
- SP9MZX, Jacek Ramian - SP9RPW, 
Marek Limanowka - SP9UML, Marek 
Nosek - SP9VRY, Stanislaw Kozlow- 
ski - SQ9AOR. Kolejnym punktem 
cz?sci oficjalnej to podsumowanie Za- 
wodow Tarnowskich. Przewodnicz^cy 
Komisji Zawodow Tarnowskich - Janek 
SP9LAS, omowil wyniki i wr?czyl laure- 
atom zdobyte w zawodach trofea. Pozniej 
rozlosowane zostaly rozne gadzety wsrod 
obecnych na sali uczestnikow oficjalnej 
cz?sci spotkania. Fundatorami gadze- 
tow byli: Janusz SP9JZT oraz Jacek 
SP9RPW 

Jak na „jodlowkowe” spotkanie przy- 
stalo, swoj^ obecnosci^ zaszczycili nas 
takze miedzy innymi: redaktor naczel- 
ny RBI - kol. Jurek SP5BLD, delegat 
i czlonek ZG PZK, przedstawiciel OT 
PZK nr 12 - kol. Janek SP9BRP, Prezes 
OT PZK nr 05, kol. Wiesiek SP8NFZ, 
duza grupa kolegow Ostrowca Swi?to- 
krzyskiego, z Bochni - z Klubu PZK 
CQMBO SP9PBB, z D?bicy SP9KKM 
i Stowarzyszenia DELTA - koledzy ci 


odslugiwali recepcj? spotkania drukuj^c 
jednoczesnie pami^tkowe identyfikatory 
- a takze staly bywalec naszych spotkan 
Olek SP6RPY i Henryk SP8RJF oraz 
inni niewymienieni kolezanki i koledzy, 
w wi?kszosci z poludniowej Polski. Byli 
takze koledzy ze Slowacji oraz Holandii 
(kol. Frits PAOF) i wiele osob towarzy- 
sz^cych przybylym krotkofalowcom. 
Wszystkim serdecznie dzi?kujemy za 
przybycie. Cz?sc oficjaln^ zakonczyl 
prezes naszego OT - Zbyszek SP9IEK 
zapraszaj^c wszystkich na wspolne ogni- 
sko. Posiedzenie przy ognisku i spie- 
wanie przy akompaniamencie gitary 
trwalo do poznych godzin wieczornych. 
Opowiesci i pogaduchy wydawaly si? nie 
miec konca. Szybko tez znikala zawar- 
tosc slynnego tu juz „kociolka” w wyko- 
naniu kol. Krzyska SQ9MUO. 

W niedziel? po sniadaniu zabralismy si? 
do pracy zwi^zanej z demontazem sprz?- 
tu i oddaniem obiektu, a przebywaj^cy 
jeszcze na terenie osrodka goscie, troch? 
sm?tnie spogl^dali na nasze czynnosci. 
Tak, co dobre zbyt szybko si? konczy. 
Szacujemy, ze odwiedzilo nasze spotka- 
nie okolo 250 - 280 osob. Pami^tkowa 
lista uczestnikow spotkania zakonczyla 
si? nr 197. Dzi?kujemy wszystkim wpi- 
suj^cym si? na t? pami^tkow^ list?. 

Za goscinne miejsce dla naszego spotka- 



nia, odbytego tu po raz kolejny, serdecz- 
nie dzi?kujemy Kierownictwu Osrodka 
DWD oraz Dyrekcji Szkoly w Jodlowce 
Tuchowskiej. Po wi?cej informacji za- 
praszamy na nasz^ stron? internetow^ 
- http://sp9pta.w.interia.pl 
Do zobaczenia za rok! 

Stanistaw SQ9A0R 


Silent Key 


SQ6FHP s.k. 

Jerzy Kopacz SQ6FHP. 

Czesc Jego pami?ci! 

SP9LJH s.k. 


Stanislaw Plinta SP9LJH. 



Czesc Jego pami?ci! 
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WWW.AARONIA.COM 



SPECTRAN® XFR-HF USB SPECTRAN®-X 



HyperLOG®6080 / HyperLOG-60100 Anteny 
logiczno-periodyczne na pefny zakres cz^stotliwosci od 68QMHz do 18GHz 




R^czne analizatory spektrafne 


BicoLOG " Dwustozkowe szerokopasmowe anteny EMC 


SPECTRAN® HF6060 V4 / HF6080 V4 
HF60100 V4 - cena: 499 € + VAT 


Bezplatne oprogramowanie ! 

* WspoJpraca z Windows (XP lub 
lepszym) 

* Zdalne sterowanie kilkoma 
anaJizatorami Spectran 

* Wspomaganie pomiardw EMC 
wg EN55011, EN5S022 itp 

* Wyswietlanie kanatbw i operato- 
row ielekomunikacyjnych 

* Wiele dodatkowych funkcji 
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